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Amac :

Bu rehberin amaci, Toros Tarim Sanayi ve Tic. A.§ tarafindan isletilen Ceyhan Liman
Tesisinde, deniz yoluyla yapilacak tehlikeli madde tagimacilifi faaliyetlerinin ekonomik, seri,
glivenli, kaliteli, gevreye olumsuz etkisi en az ve diger tasimacilik faaliyetleri ile uyumlu
sekilde yapilmasini saglamaktir.

Kapsam :
Bu rehber,

Ceyhan Liman Tesisinde elle¢lenecek tehlikeli yiikleri, bu yiiklerin limanda yiiklenmesi, istif
edilmesi, depolanmasi, tagima biriminden ve gemiden bogaltilmasi, bildirimi, gecici
depolanmas: sirasinda gemi kaptani, yiik ilgilisi ve kiy1 tesisi igleticisinin, Tehlikeli Madde
Guvenlik Danismani gérev ve sorumluluklari, uyulacak kurallar ve alinacak tedbirleri kapsar,

Yasal Dayanak :

Bu rehber, 14 Kasim 2021 tarih 231659 sayih Resmi Gazete® de yayimlanan Tehlikeli Yiiklerin
Deniz Yoluyla Taginmas: ve Yiikleme Emniyeti Hakkinda Yonetmeligi® nin 7. maddesine ve
Ulagtirma ve Altyapi Bakanligi® nin 20 Nisan 2022 tarih ve E-63137251-010.07.01-281879
sayili Uygulama Talimatina uygun olarak hazirlanmstir.

Tanmmlar ve Kisaltmalar :
Bu rehberin uygulamas: acisindan:
Bakanlik: Ulastirma ve Altyap1 Bakanhgin,

Acil Durum: Ceyhan Liman Tesisi’nin tamamini veya belli kesimlerinin normal faaliyetlerini
durduran veya kesintiye ugratan ve acil miidahaleyi gerektiren dogal afetler dahil yangin,
patlama, sel, sabotaj, terdr saldirisi, niikleer patlama ve benzeri olaylarin olusturdugu kriz
halini,

Acil Tahliye Plani: Acil durumda gemi ve deniz araglarinin, personelin, arag-ekipmanin
Ceyhan Liman Tesisi’nden tahliye edilmesi hakkinda hazirlanan plani,

Ceyhan Limany/Liman Tesisi: Toros Tarim Sanayi ve Tic. A.$ tarafindan igletilen Ceyhan
Liman Tesisini,

Liman Isletme: Ceyhan Liman Tesisi Isletme Mudiirliigiint,
Liman Baskanhgi: Ceyhan Bélge Liman Bagkanligi’ni,

Acil Tahliye: Acil durumlarda gemi ve deniz araglarinin, personel ve arag-ekipmanlarin
limandan tahliyesini ifade eder.

TMGD: Bakanlikga yetkilendirilmis tehlikeli madde glivenlik danigmanlarim,




TYUB: Idare tarafindan diizenlenen ve paketli veya dokme halde tehlikeli yiik elleglemesi
yapan kiy1 tesisleri tarafindan alinmasi gereken Kiy: Tesisi Tehlikeli Yiik Uygunluk Belgesini,

Yiik Ilgilisi: Tehlikeli yiikiin géndereni, alicisi, temsilcisi ve tasima igleri komisyoncusunu,

Kiyi Tesisi: Gemilerin veya deniz araglarinin emniyetli bir sekilde yiik alip verebilecekleri veya
barinabilecekleri, depolama alanlart dahil liman, rhtim, iskele, yanasma yeri, akaryakit,
stvilastirilmis gaz veya kimyasal boru hatt: samandirast veya platformu,

Yiik Tasima Birimi CTU): Paketlenmis veya dékme haldeki tehlikeli yiiklerin taginmasi igin
tasarlannug ve iretilmis; karayolu rémorku, yari rémorku ve tankeri, tasinabilir tank ve ¢ok
elemanl gaz konteyneri, demiryolu vagonu ve tank vagonu, konteyner ve tank konteynerini,?: (

Tehlikeli Yiik (Tehlikeli Madde):

1) Denizlerin Gemiler Tarafindan Kirletilmesinin Onlenmesine Ait Uluslararas
Sozlesme (MARPOL) 73/78 Ek 1, Lahika 1'de yer alan petrol ve petrol iiriinlerini,

2) IMDG Kod Béliim 3'te verilen paketli tasinan madde ve nesneleri,

3) IMSBC Kod Lahika 1'de verilen yiiklerden karakteristik tablosundaki grup kutusunda
"B" ile "A ve B" ibaresi olan dékme yiikleri,

4) IBC Kod Béliim 17'de verilen tablonun "hazards (zararlilar)" baglikh "d" siitununda
"S" veya "S/P" ibaresi bulunan sivi maddeleri,

5) IGC Kod Boliim 19'da verilen gaz halindeki maddeleri,

Gemi Kaptam: Limana gelen tehlikeli yiik tagiyan gemiyi sevk ve idare eden kisiyi,
Gemi: Mevzuat veya taraf oldugumuz uluslararasi sézlesmeler kapsamina giren gemileri,

Gemi llgisi: Donatan, isleten, kiraci, kaptan veya acenteleri ile donatam temsile
yetkilendirilmis gercek veya tiizel kigiler,

ADR: Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla ve Uluslararasi Tagimacilifa iliskin Avrupa
Anlasmasmi,

Giivenlik Bilgi Formu (SDS Form): Tehlikeli maddelerin ve miistahzarlarin; &zelliklerine
iliskin ayrintili bilgileri, bulundugu igyerlerinde madde ve miistahzarin tehlikeli 6zelliklerine
gore almacak giivenlik onlemlerini insan saghf ve gevrenin, tehlikeli maddelerin ve
miistahzarlarin olumsuz etkilerinden korunmasina yénelik gerekli bilgileri igeren belgeyi,

Miistahzar: En az iki veya daha ¢cok maddeden olusan karisim veya ¢ozeltileri,

Kiy1 Tesisi Isleticisi: Toros Tarim Sanayi ve Ticaret A.S." i,

Olay Kontrol Merkezi: Liman Destek Hizmetler,

Sicak is: Ortamda tehlikeli yiiklerin bulunmas: veya bu yiiklerin yakinda olmasi nedeniyle
tehlikeye neden olabilecek agik atesler ve alevlerin, elektrikli aletlerin veya sicak perginlerin

kullanilmast, taslama, lehimleme, yakma, kesme, kaynaklama veya 1s1 igeren ya da kivileim
cikaran diger tiim onarim iglerini,




Aher: Tagima sozlesmesine gore tehlikeli yiikii teslim alacak olan gercek ve tiizel kisileri,
Ambalaj: IMDG Kod Béliim 6°da tanimlanan, tehlikeli yiikiin icine konuldugu tagima kabinu,

Ambalajlayan: Tehlikeli maddeleri biiyiik ambalaj ve ara dékme yiik konteyneri dahil degisik
cinsteki kaplara yerlestiren ve gerektiginde ambalajlan tasinmaya hazir hale getiren, tehlikeli
yiikleri paketleyen ya da bu mallarin paketlerini, etiketlerini degistiren, tagitmak amactyla
ctiketleyen, gdnderici veya onun talimatlar ile bu iglemleri yapan gergek ve tiizel kigileri ve
fiili olarak bu islemi gergeklestiren kara ve kiy1 tesisi personelini,

Dékme yiik: Geminin yapisal bsliimii olan veya geminin iginde veya lizerinde kalici olarak
sabitlenmis bir tank veya ambar igerisinde bulunan, dogrudan muhafaza olmaksizin tasinmasi
planlanan kati, sivi ve gaz halindeki maddeleri,

Ellegleme: Tehlikeli yiikiin, asli niteliklerini degistirmeden, yerinin degistirilmesi, biiyiik
kaplardan kiiglik kaplara aktarilmasi, havalandirilmasi, aynistirtlmasi, kalburlanmasi,

kanigtirilmasi, yiik tagtma birimlerinin ve ambalajlarinin yenilenmesi, degistirilmesi veya tamiri
ile tasimaya yo6nelik benzer islemleri,

Fumigasyon: Zararli organizmalar1 imha etmek amaciyla, kapali bir yiik tasima birimine veya
gemi ambarmma gaz halinde etki eden kati, sivi veya gaz formundaki kimyasal maddelerin
uygulanmasi iglemini,

BLU Kod: Dékme Yiik Gemilerinin Emniyetli Yiiklenmesi ve Tahliyesine Yonelik Uygulama
Kodunu,

IBC Kod: Dokme Tehlikeli Kimyasal Yiik Tagiyan Gemilerin Insa ve Ekipmanlar1 Hakkindaki
Uluslararas1 Kodu,

IGC Kod: Dékme Halde Sivilagmis Gaz Tagiyan Gemilerin Insa ve Ekipmanlar1 Hakkindaki
Uluslararasi: Kodu,

IMDG Kod: Deniz yoluyla Tasinan Tehlikeli Yiiklere {liskin Uluslararas: Kodu,
IMO: Birlesmis Milletler Uluslararasi Denizcilik Orgiitiini,

IMSBC Kod: Uluslararasi Denizcilik Kati Dékme Yiikler Kodunu,

ISPS Kod: Uluslararas: Gemi ve Liman Tesisi Giivenlik Kodunu,

Idare: Denizcilik Genel Miidiirliigiinii

Kereste Kodu: Giivertede Kereste Yiikii Tagiyan Gemiler Hakkinda Emniyetli Uygulamalar
Kodunu,




Konteyner: : Emniyetli Konteynerler Hakkinda Uluslararasi Sézlesme (CSC Sozlesmesi)
kapsaminda gegerli standartlara uygun belgeye sahip yiik tagima techizatini,

SOLAS: Denizde Can Emniyeti Uluslararas1 S6zlesmesini,

MARPOL: Denizlerin Gemiler Tarafindan Kirletilmesinin Onlenmesine Ait Uluslararasi
Sozlesmeyi,

Grain Kodu: Dékme Tahillarin Emniyetli Tasinmas: i¢in Uluslararas: Kodu,

Tasiyan: Her tiirlii tehlikeli yiikii kendi adina veya tiglinci kisiler adina tagima isine iligkin
teklif alan, teklif veren, teklifi kabul eden fiili tasimaci, broker, gemi sahibi, tasima isler1
organizatorii, tasima igleri komisyoncusu, gemi acentesi ile kombine tasimacilik kapsaminda
tehlikeli yiikii karayolu veya demiryolu ile sézlesmeli veya sozlesme olmaksizin tagima
islemini yiiriiten gercek ve tiizel kisileri,

Tehlikeli atik: Basel Sozlesmesinde belirtildigi sekilde simiflandirilmig ve SOLAS kapsaminda
tasima smufi ve kosullar1 belirlenmis olan, dogrudan kullammi éngoriilmeyen yiikiin veya
tehlikeli yiikiin veya tehlikeli yiik tagiyan ambalaj ve yiik tasima birimlerinin, yeniden isleme,
cope atma, yakarak veya bagka bir yolla bertaraf etmek lizere taginan pargalarim, gozeltilerini,
karisimlan ile kullanilmig ambalaj ve yiik tagima birimlerini,

Yiikleyen: Géndericinin talimatlan dogrultusunda tehlikeli yiikleri ve yiikleme giivenligi
bakimindan tehlike arz eden yiikleri gemiye ve deniz aracina, tasita veya yiik tasgima birimine
yiikleyen ve yiik tasima birimini etiketleyen, plakalandiran, gemi veya yilk tagima birimi
icindeki tehlikeli yiikler dahil yiikleri ellegleyen, istifleyen, bosaltan gergek veya tiizel kigilert,

Yiikleten: Konsimento, denizyolu tasima senedi veya ¢ok modlu tasimacilik dokiimaninda
“yiikleten™ olarak belirtilen gercek veya tiizel kisi ile namina veya adina bir deniz nakliyat
sirketiyle tasima sozlesmesi yapilan gergek veya tiizel kisiyi,

Yiikleme emniyeti: Gemi ambarina veya gemi giivertesine yiiklenen yiik tasima biriminin veya
yiikiin emniyetli baglanmasi ve istiflenmesi ile yiik tasima birimine yiiklenecek ytiklerin
emniyetli baglanmasi ve istiflenmesini.

Tasmabilir azami nem (TML): IMSBC Kod Kisim 7.3.2°de belirtilen 6zellikleri haiz olmayan
gemilerde tasinan sivilasabilir bir kati dékme ytikiin emniyetli sekilde taginabilmesine engel
olmayacak sekilde icerebilecegi azami nem miktarin,

Nem miktar1 (MC): Dékme kati yiike ait numunenin toplam sivi kiitlesinin yiizdesi olarak
ifade edilen su, buz veya diger sivilardan olusan miktari,

ifade ede




1. GiRis

1.1 Tesise ait genel bilgiler, asagida sunulan tesis bilgi formunda belirtilen asgari bilgileri
icermektedir.

TESIS BILGI FORMU

Tesis isletmecisi
adi/unvam

Toros Tarim Sanayi ve Ticaret A.S.

Tesis igletmecisinin

Tekfen Tower, Biiyilkdere Caddesi No:209

34394, 4. Levent, istanbul 0212 357

2 iletisim bilgileri 0202/0212 3570231
https://www toros.com.tr/tr/toros-kurumsal
3 | Tesisin adi Ceyhan Liman Tesisi
4 | Tesisin bulundugu il ADANA
Tesisin iletisim bilgileci '?‘all.-uig‘%)l %g%.é%?g?;z\mlu Cd. No:56 Ceyhan 01920 Adana
5 | (adres, telefon, faks, e- s
ot "’c ook S‘a faS,l) Faks: +90 0322 634 2323
P Y wWWww.toros.com.tr
Tesisin bulundugu cografl ; o
6 balge Akdeniz Bolgesi -
Tesisin bagli oldugu Liman | Ceyhan Bélge Liman Baskanlig
7 | bagkanlig: ve iletisim Tel: 0322 639 21 39 Faks: 0 326 639 21 40
detaylari
Tesisin bagh oldugu Adana Biiyiiksehir Belediyesi -
8 | Belediye Bagkanhigi ve 0322 455 3500
iletisim detaylan 0322 454 37 87
Tesisin bulundugu Serbest |
9 | Bolge veya Organize Ozel Miilkiyet
Sanayi Bélgesi
Kiyi tesisi igletme
10 | izni/Gegici lsletme izin | 21/01/2024
Belgesinin gecerlilik tarihi
Kendi yiikii ve Kendi yiikii
11 | Tesisin faaliyet statiisii (X) | ilave 3.5ahis (X) | (...) Igahs ()
Ertem ARSLANTAY
12 Tesis sorumlusunun adi, Tel: 0322 634 2222 - 0530 665 02 78
soyad, iletigim detaylar Faks: 0322 634 2323
e-mail: erlem.arslantay(@toros.com.tr
Saip Onurhan KADIOGLU
Tesisin tehlikeli madde Tel: 0530 767 64 81
13 operasyonlar e-mail: s.onurhan.kadioglu@toros.com.tr

sorumlusunun adi, soyadi,
iletisim detaylar

Mehmet PUSAT
Tel: 0533 285 51 27
e-mail: mehmet pusal@toros.com.tr
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Tesisin Tehlikeli Madde
Giivenlik Danismaninin

Sezgi Sayilgan 0539-542-83-49
sezgi.sayilgan(@loros.com.tr

14 s s :
adi, soyadi, iletisim Ahmet Cemil Burhanhoglu 0532-510-15-36
detaylari cemil.burhanlioglu@toros.com.tr
Bati Iskele (Iskele No: 1-2-3)
Kara Tarafi 36 55" 00" K - 035 58* 54" D
< | Tesisin deniz Deniz Tarafi 36 54’ 24> K — 035 59" 06" D
koordinatlar Dogu Iskele (Iskele No: 4-5-6-7-8)
Kara Tarafi 3655127 K-03559" 18" D
Deniz Tarafi 36 54° 30" K -03559" 34" D
Marpol Ek-1 Yiikleri
IMDG Kod Yiikleri
Tesiste elleglenen IBC Kod Yiikleri
16 | tehlikeli yik cinsleri IMSBC Kod Yiikleri
IGC Kod Yiikleri
Asfalt / Bitiim
Ortintin Ticari Ady | (YARFOL) 7378 UN | TY Kodu
CONDENSATE NAPHTHA :
(KONDENSAT) PETROLUEM Liiideg | X dad
s TV 834
Tehlikeli S1ivi Dokme | FUEL OIL ggi‘ thfhg'é UN3082 | TY 844
1agter KEROSENE JF'I'I FlJF-l.“SIJP I| .
( Petrol ve Petrol JET A-I (KEROSEN) | KEROSENE URISey | T
Uriinleri ) UNLEADED GASOLINE | GASOLINES / S 59 W
(KURSUNSUZ BENZIN) | AUTOMATIVES
Marpol Ek-1 Yiikleri | EREROL OILS CRUDE OIL. UN1267 | TY 833
ﬁimmfm ASPHALT SOLUTIONS | UN 3257 H g;i
?QS%LR[N) GASOIL/CRACKED | UN1202 | Tv870
Uriintin Ticari Adi IBC Code Adlari UN TY Kodu
E;&ﬂ&g:‘?ks’l‘%b PHOSPHORIC ACID | UN 1805 |  TY 506
FORMIC ACID 900
FORMIC ACID (85% OR LESS ACID) | (/177 :
(FORMIK ASIT) FORMIC ACID TV 330
(OVER 85%)
VINYL ACETATE
17 Tehlikeli Sivi Dékme N,?NNI?MAgT i VINYL ACETATE UN 1301 TY 641
Yiikler (Kimyasal ve MONdMER YVAM )
Benzeri Haldeki Tehlikeli ?;g&gﬁmggg%ﬁ? STYRENE MONOMER | UN 2055 TY 583
Dakme Ykler) &%ﬂﬁ(‘;\%ﬁ) ACETIC ACID UN 2789 TY |
: SODIUM HYDROXIDE | SODIUM
IBE Kod Yiklsr SOLUTION (%) HYDROXIDE UN 1824 TY 571
(KOSTIK SODA)NaOH) | SOLUTION (*)
2-ETHYL HEXANOL
HE OCTANOL .
g EE;:’)!LH]:.KAANOL) AL IRONERS) UN 2282 TY 474
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A
ETHYL ACETATE == -
(il ASETAn ETHYL ACETATE UN 1173 Iy 279
SULPHURIC ACID , . UN 1830
(ST FORIK ASTHS SULPHURIC ACID TY 586
BUTYL ACRYLATE BUTYL ACRYLATE -
(BUTIL AKRILAT) (ALL ISOMERS) Uiy 2298 Y 97
METHANOL METHYL ALCOIOL | UN 1230 | TY a3
METANOL) "
1 4BUTANEDIOL [ 4BUTANEDIOL .
(BUTANDIOL) BUTYLENE GLYCOL N il
METHYL =
METHACRYLATE m‘:.:){{'}m]ﬂ e UN1247 | Tv43s
(METIL. METAAKRILAT) | MF :
PARAXYLENE .
A RARBILER XYLENES UN 1307 | TV 648
‘ PROPYLENE GLYCOL o
(DOWANOL PM) MONCALE S, Dy | Uteates I'Y 548
METHYLENE
CHLORIDE _ s
(METIL ENLORID DICHLOROMETHANE | UN 1593 TY 188
(DIKLOROMETAN)
- ETHYLENE GYLCOL
e . BUTYL CELLOSOLVE ;
Tehlikeli Sivi Dékme | ETiLEN GLIKOL AL, N/A TY 303
Vilkler (Kimyasal ve MONOBUTIL ETER 2
Benzeri Haldeki Tehlikeli | SUNFLOWER SEED OIL | SUNFLOWER SEED
t e Tehlikeli | (HAM AYCICEK YAGD) | OIL N/A TY 589
Dékme Yiikler) MEG
1 o gﬁ,“%‘;” {YLENE ETHYLENE GLICOL i i
IBC Kod Yiikleri (MONO ETILEN 1.2 ETHANEDIOL
GLIKOL)
DEG DIETHYLENE
DI ETHYLENE GLYCOL | GLYCOL N/A TY 204
(D1 ETILEN GLIKOL) DIGLYCOL.
UAN-UREA
AMMONIUM NITRATE | UREA AMMONIUM
SOLUTIONS NITRATE SOLUTION N/A TY 633
(URE AMONYUM 28%, 30%, 32% N
NITRAT SOLUSYON) (UAN)
LAB
LINEER ALK YL ALKYL BENZENE
BENZENE DISTILLATION N/A TY 36
(LINEER ALKIL BOTTOMS
BENZEN)
Uriiniin Ticari Ad | IGC Code Adlari UN TY Kodu
Tehlikeli Sivi Dékme
Yiikler P
A AMONNIA
(Slwrﬂl“!mf)(}ﬂz‘ (AMONYAK) ANHYDROUS UM 1005 [ ANMON
monyak
ICG Kod Yiikleri
T I IMDG Code ‘
Uriiniin Ticari Ad i dh:‘[’ Seade UN | TY Kodu
Paketli Tehlikeli Yiikler | POTASSIUM NITRATE POTASSIUM G
. . UN 1486 | POTASI4
IMDG Kod Yiikleri (POTASYUM NITRAT) NITRATE UN 1486
= . IMSBC Code
Urantin Ticari Adi m”,“_]c Code UN | TY Kodu
Tehlikeli Katt D6kme | AMMONIUM NITRATE rﬁ%@\%lé}mﬁu LN 206 TY663
Yiikler (AMONYUM NITRAT) NHTEATEEA: N 08T :
FERTILIZER UN 2067
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IMSBC Kod Yiikleri

Tehlikeli Kat1 Dékme
Yiikler

IMSBC Kod Yiikleri

POTASSIUM NITRATE

POTASSIUM

gy IN 14 TY 791
(POTASYUM NITRAT) | NITRATE UN 1486 UN 1486
. SULPHUR UN 1350
S&Tnﬁﬁ}i& (crushed lump and UN 1350 TY759
{ ) coarse grained)
MONOAMMONIUM MONOAMMONIUM
PHOSPHATE PHOSPHATE 745
(MONOAMONYUM (M.A.P.), MINERAL WA TY74:
FOSFAT }(M.A.PF) ENRICHED COATING
[(:l(m I['.ll‘:) LIGNITE N/A TY726
PETROLEUM COKE TY7R7
PETROLEUM COKE (calcined) N/A
{PETROKOK) PETROLEUM COKE TV738
(uncalcined)
:TKO‘;\NIE UR) COAL N/A TY686
SEED CAKE or SEED
CORN GLUTEN CAKES AND OTHER
(MISIR GLUTENI) RESIDUES OF e gy
PROCESSED OILY
SEED CAKE or 3EED
COTTON SEED CAKES AND OTHER -
(PAMUK TOHUML) RESIDUES OF N/A I'Y698
; PROCESSED OILY
SEED CAKE or 5EED TY720
LINSEED CAKES AND OTHER N/A
KETEN TOHUMU RESIDUES OF
: : PROCESSED OILY TY730
SEED CAKE or SEED TYT37
MAIZE CAKES AND OTHER N/A
MISIR RESIDUES OF
( ) PROCESSED OILY TY738
SEED CAKE or SEED
OIL CAKE CAKES AND OTHER -
(KUSPE) RESIDUES OF N/A Y779
PROCESSED OILY
SEED CAKE or SEED
RICE BRAN CAKES AND OTHER
(PIRINC KEPEGI) RESIDUES OF B/A TY802
PROCESSED QILY
SEED CAKE,
conlaining vegetable oil
UN 1386 (a)
Ci . mechanically expelled
5,;5!?1?1\:‘ IECCE}SPESI) seeds, containing more UM 1386 TY812
( than 10% of oil or more
than 20% of oil and
maisture combined
SEED CAKE,
containing vegetable ail
UN 1386 (b) solvent
extraction and expelled
A seeds, containing not
SE(E]?JQE%HPF%[) mare than 10% of oil UN 2217 TY8I3
( Bty and when the amount of
moisture is higher than
10%, not more than
20% of oil and moisture
combined
SEED CAKE or SEED TY751
SOYABEAN CAKES AND OTHER NIA
(SOYA FASULYES]) RESIDUES OF
PROCESSED OILY TY752
SEED CAKE or SEED. TY760
SUNFLOWER SEED CAKES AND OTHER N/A
AYCICEGI TOHUMU RESIDUES OF
(AYCIGRG ) PROCESSED OILY TY761
PELLETS SEED CAKE or SEED ’
(PELLETLER, HUBUBAT) | CAKES AND OTHER N/A Y785
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RESIDUES OF
PROCESSED OQILY
SEED CAKES AND
OTHER RESIDUES OF
I"ROCESSI:'.D_(?ILY SEED CAKES AN_L?
SEHNE Ilj!":i:iELERi PROCESSED OILY N/A TY654
Tohum Kiispeleri ve VEGETABLES
islenmis yagl sebzelerin
difer kalintilar)
1g | IMDG Koda tabi. clleglenen P(_:” M’TUM IMDG Kod Siif 5.1 Oksitleyici Madde
yitkler i¢in siniflar NITRAT
AMONY UM NITRAT UN 2067 Grup B
POTASYUM NiTRAT UN 1486 Grup B
KUKURT UN 1350 Grup B
MONOAMONYUM FOSFAT (M.A.P) Grup (B or C)
| LINYIT Grup B/ (B&A)
PETROKOK Grup B
KOMUR Grup B/ (B&A)
MISIR GLUTEN] Grup (B or ©)
IMSBC Koda tabi, PAMUK TOHUMLU Grup (B or C)
lg | elleglenen yakler igin KETEN TOHUMU Grup (B or C)
Karakteristik tablosundaki MISIR Grup (B or ©)
gruplar KUSPE Grup (B or C)
PIRING KEPECGH Grup (B or C)
TOHUM KUSPESI UN 1386 Grup B
TOHUM KUSPESi UN 2217 Grup B
SOYA FASULYES] Grup (B or C)
AYCICEGI TOHUMLU Grup (B or ©)
PELLETLER, HUBUBAT Grup (B or C)
TOHUM KUSPELERI (Tohum Kiispeleri ve | Grup B
| islenmis yagh sebzelerin diger kahntilari)
Tesise yanagabilecek gemi | Genel Kargo Gemisi
cinsleri Kimyasal Tanker
20 Dékme Yiik Gemisi
Ro-Ro
Petrol/Uriin/Tankeri
20 | Tesise yanagabilecek gemi | Syvilastirilmig Gaz Tankeri
cinsleri
o quisin anayola mesafesi | km
(kilometre)
Tesisin demiryoluna
mesafesi (kilometre) veya
22 | demiryolu baglantisi 18-20 km Erzin’e
(Var/Yok)
En yakin havaalaninin adi
20 | ve tesise mesafesi Adana Sakirpasa Havaalani 85 km
(kilometre)
Tesisin Yik ellegleme
21 kapasitesi Toplam dékme kati/genel kargo yiik ellecleme kapasitesi yilik
(Ton/Y1l; TEU/Y1l; 16.000.000 Ton
Arac/Yil)
29 Tesiste hurda elleglePiesi Hayir
vapilip yapilmayacagi
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23

Hudut kapis: var mi1?
(Evet/Hayir)

Evet

24

Giimriiklii saha var m1?
(Evet/Hayir)

Evet

25

Yiik ellegleme donanim ve
kapasiteleri

Yeni (Dogu) iskele istiinde bulunan 4 ayr gemi yanasma iskelesinde
(Iskele-4, 5, 7 ve 8) yaklasik 42.000 ton/giin dokme kat1 ylik/genel
kargo elleglemesi yapilabilmektedir.

iskele 1-2-6-7 nolu iskelelerde yaklagik 40.000 ton/giin sivi ik

elleclemesi yapilabilmektedir.

26

Depolama Tank
kapasitesi (m?)

#26 adet muhtelif ebatlarda akaryakit ve petrol {iriinleri
i¢in 219.679 m3

*2 adet amonyak tanki 15.000 ton(22.000 m3)

*6 adet fosforik asit tanki 18.450 m3

TOPLAM: 265.465 m3

27 | Agik depolama alani(m?) 400.000 ton
Yari kapah depolama

28 kapasitesi (m*) YOKR

29 | Kapali depolama alani (m*) | 250.000 ton
Belirlenen fumigasyon

30 | ve/veya fumigasyondan YOK

arindirma alani (m?)

Kilavuzluk ve romorkaj
hizmetleri saglayicismin

Ankas Anadolu Kilavuzluk A.S ( Mustafa Akarca-0530 417 56 64 )
/I Arpag Ambarli Rémorkaj Pilotaj Tic. A.$ (Ufuk Kaynar-0553 635

31 | adi/unvani iletigim 65 55) Uzmar Uzmanlar
detaylar Denizeilik Tic.Ltd.Sti. (Gokhan Parlak -0538 489 22 49 )
Giivenlik Plant

32 | olusturulmus mu? Evet (ISPS Kapsaminda)

(Evet/Hayir)
e, Kapasite (m’)
Slag Tanklar 526 m’
Atik Kabul Tesisi
kapasitesi Sintine- Tanklan 40 m?

13 (Bu béliim tesisin kabul
ettigi atiklara gdre ayri ayri | g,51astininus Sintine Tanki 40 m3
diizenlenecektir)

Slop Tanklar 4250 m3
Atik Yag Tank: 1050 m3
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Y-7)

Zehirli Sivi Madde ( Kategori

92 m3

34 | Rihtim / iskele vb. alanlarin ozellikleri

Max. DRAFT (m.)
Rihtim Max. DWT Max. C(:en)n boyu Max. Gemi genisligi (m) Esit
" On Ki¢ | oldugu
durum
Dékme tagimalar igin 28 m,
I 40.000 185 Tankerler igin kisit yok. - - 10,5
2 40.000 212 Kisit yok -- - 11,5
3 3.000 100 15 - - 4.8
4 110.000 270 42 13,0 13,5 13,0
5 110.000 270 42 13,0 13,5 13,0
6 40.000 190 Kisit yok 9,5 10,5 9,5
Dékme tagimalar igin 25 m,
7 40.000 220 Tankerler igin kisit yok. 10,0 11,0 10,0
8 3.000 100 15 4.5 50 4,5
Ro-Ro 8.000 120 20 8.0 8,0 8,0
i Uzunlugu (metre) Gap
Boru Hatti Ada (adet) (ing) |
12" Beyaz Uriin Gemi Tahliye
Yiikleme Hatti : % 12
14" Siyah firiin Gemi Tahliye
Yiikleme Hatti l L0 m 14
14" Eski Beyaz tirtin Gemi Tahliye
Yiikleme Hatti ] 1065 m 14
14" Yeni Beyaz (iriin Gemi Tahliye
Yilkleme Hatti l 163 1 ks
Amonyak Tahliye Hatti 1 1250 m 6
Amonyak Sogutma Hatti 1 1250 m 1.5
Yeni Asit I 1475 m 14
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1.2 Kiy1 Tesisinde Elleclenen ve/veya Gegici Depolanan Tehlikeli Yiiklere Iliskin Tahmil,
Tahliye, Ellegleme ve Depolama Prosediirleri

Tesisimizde Marpol Ek-1 ve IBC kod kapsamindan tehlikeli sivi dokme yiikler, IGC kod
kapsaminda tehlikeli stvilagtiilmig gaz halinde dokme yiikler, IMDG kod kapsaminda tehlikeli
paketli dékme yiikler, IMSBC kod kapsaminda tehlikeli kati dékme yiikler ile asfalt/bitiim
yiikleri elleglenmektedir. Bu yitk gruplarna ait tahmil, tahliye, ellegleme ve depolama
prosediirleri asagida belirtilen ve rehberinde ekinde yer alan prosediirlere gore yapilmaktadur.

o EK-18/1 MARPOL EK-1 VE IBC KOD — Sivi Dékme Tehlikeli Yiiklerin Emniyetli
Elleclenmesi Operasyonu Prosediirii

o EK-18/2 IGC KOD — Swvilastirilmis Gaz Halinde Dékme Tehlikeli Yiiklerin Emniyetli
Elleglenmesi Operasyonu Prosediirii

e EK-18/3 IMDG KOD — Paketli Tehlikeli Yiiklerin Emniyeili Elle¢lenmesi Operasyonu
Prosediirii
o FEK-18/4 IMSBC KOD — Kati Dékme Tehlikeli Yiiklerin Emniyetli Elleclenmesi

Operasyonu Prosediirii

o EK-18/4 Asfali/Bitim Yiiklerinin Emniyetli Elleglenmesi Operasyonu Prosediirii

2. SORUMLULUKLAR
2.1 Yiik Ilgilisinin Sorumluluklar:

Ceyhan Isletmesi Liman Tesisi sahasinda yiik ilgilisi olarak tanimlanan tehlikeli yiikiin
géndereni, alicisi (veya alict adina hareket eden temsilcisi), tasima igleri komisyoncusunun
sorumluluklart asagida belirtilmistir:

a) Tehlikeli yiiklerle ilgili tiim zorunlu belge, bilgi ve belgeleri hazirlar, hazirlatir ve bu
belgelerin tasima faaliyeti siiresinde yiikle birlikte bulunmasini saglayacaktir.

b) Tehlikeli yiiklerin mevzuata uygun sckilde siniflanmasini, tamimlanmasini,
ambalajlanmasini, isaretlenmesini, etiketlenmesini, plakalanmasini saglayacaktir.
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d)

h)

Tehlikeli yiiklerin onayh ve kurallara uygun ambalaj, kap ve yiik tasima birimine
emniyetli bir bigimde yiiklenmesini, istif edilmesini, saglama alinmasini, tasinmasini ve
bosaltilmasini saglayacaktir.

Tim ilgili personelinin, deniz yolunda tasinan tehlikeli yiiklerin riskleri, emniyet
onlemleri, emniyetli galigma, acil durum &nlemleri, giivenlik ve benzer konularda
egitilmesini saglar, egitim kayitlarini tutacaktir,

Kurallara uygun olmayan, emniyetsiz veya kisilere veya cevreye risk olusturan tehlikeli
maddeler i¢in gerekli emniyet tedbirinin alinmasini saglayacaktir.

Acil durum veya kaza durumlaninda ilgililere gerekli bilgi ve destegi saglayacaktir.
Sorumluluk alaninda olugan tehlikeli yiik kazalarini Bakanli ga bildirecektir.

Resmi makamlar tarafindan yapilan kontrollerde istenen bilgi ve belgeleri sunacak ve
gerekli is birligini saglayacaktir.

2.2 Kuy1 Tesisi Isleticisinin Sorumluluklar:

Kiyr tesisi igleticisi olan Ceyhan Isletmesi Liman Tesisi sorumluluklart agagida belirtilmistir.

a)
b)

c)

d)

Tehlikeli yiikleri tagiyan gemileri liman bagkanliginin izni olmadan tesisine yanastirmaz.

Tesisine yanagacak gemiye tesis kurallari, yik ellegleme kurallan ve ilgili mevzuat
kapsaminda yazih bilgi verir,

Idareden ellegleme izni almadig: tehlikeli ytikleri elleglemez, bu kapsamda planlama
yaparak yanagacak gemileri magdur etmez.

Tehlikeli yiiklerle ilgili zorunlu dokiiman, bilgi ve belgeleri yiik ilgilisinden talep ederek
bunlarin ytikle birlikte bulunmasini saglar. ilgili dokiiman, bilgi ve belgelerin yiik ilgilisi
tarafindan saglanamamasi durumunda tehlikeli yiikii tesisine kabul etmek va da
elleglemek zorunda degildir,

Yiikiin 6zelligine gore gerekli olabilecek tiim verileri gemi ilgilisi ile paylasarak yiikleme
veya bogaltma operasyonunu varilacak mutabakata gére yapar. Gemi ilgilisinin bilgisi
olmadan operasyonda degisiklik yapmaz.

Tesisinin emniyetli calisma kapasitesini ve hava durumu tahminlerini dikkate alarak
¢alisma limitlerini belirler, geminin rihtimda emniyetli bir sekilde bagli kalmasi ve
ellegleme yapilmasi i¢in gerekli tedbirleri alir.
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g)

h)

)

k)

1)

Tesisine gelen tehlikeli yilklerin uygun sekilde siniflandirildigina, ambalajlandiina,
isaretlendigine, etiketlendigine, levhalandigina ve yiik tagima birimine emniyetli bir
bicimde yiiklendigine dair bilgiler i¢eren tasima evrakini kontrol eder.

Tehlikeli yiiklerin elleglenmesi ve bu e_lleg:lemenin planlanmasinda gorev alan personelin
gerekli egitimleri alarak belgelendirilmesini saglar ve belgeleri olmayan personeli bu
operasyonlarda gérevlendirmez.

Tesisindeki tehlikeli yiik ellecleme ekipmanlarinin ¢aligir durumda olmasim ve ilgili
personelin bu ekipmanlarin kullanimina iligkin egitilmesini ve belgelendirilmesini
saglar.

K1y tesisinde is giivenligi tedbirlerini alarak personelin tehlikeli yiikiin fiziksel ve
kimyasal 6zelliklerine uygun kisisel koruyucu donanim kullanmasini saglar.

Tehlikeli yiiklerle ilgili faaliyetleri, bu islere uygun olarak tesis edilmisg rihtim, iskele ve
depolarda yapar.

Tehlikeli sivi dékme yiiklerin yiikleme veya bosaltmasini yapacak gemiler igin ayrilmg
rihtim ve iskeleleri, bu is igin uygun nitelikte tesisat ve techizat ile donatir.

m) Tesisine yanasmis gemilerdeki ve tesisindeki kapali ve agik alanlardaki tiim tehlikeli

p)

q)

yiiklerin giincel listesini tutar ve bu bilgileri, talep edilmesi halinde ilgililere verir.

Tesisinde ellecledigi veya gegici depoladigi tehlikeli yiiklerin olusturdugu anlik riski ve
buna yénelik aldig1 tedbirleri liman bagkanh@ma bildirir.

Kapali alanlara giriste yasanan kazalar dahil tehlikeli yiiklere iliskin kazalar liman
bagkanligina bildirir.

[dare ve liman baskanlig tarafindan yapilan kontrol ve denetimlerde gerekli destek ve ig
birligini saglar.

Gegici depolanmasina izin verilmeyen Simf 1 (Simf 1 Uyumluluk Grubu 1.4 S harig),
Sinif 6.2 ve Sinif 7 tehlikeli yiiklerin bekletilmeksizin en kisa zamanda kiy: tesisi digina
naklini saglar, bekletilmesinin zaruri oldugu durumlarda izin almak igin Idareye
bagvurur.

Tehlikeli yiiklerin tasindin yiik tagima birimlerini aymrm ve istif kurallarina uygun
sekilde gegici depolar ve depolama yapilan alanda tehlikeli yiikiin sinifina uygun olan
yangin, gevre ve diger emniyet tedbirlerini alir. Tehlikeli yiiklerin elle¢lendigi sahalarda
yangin sondiirme sistemleri ile ilk yardim {initelerini her an kullanima hazir halde
bulundurur ve gerekli kontrolleri periyodik olarak yapar.
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s) Tehlikeli yiiklerin elleglendigi ve gegici depolandig alanlarda yapilacak sicak galigma is

t)

ve iglemlerinden 6nce liman baskanhgindan izin alir.

Gemilerin acil durumlarda kiy: tesislerinden tahliye edilmesine yonelik acil tahliye plam

hazirlayarak liman bagkanligina sunar ve liman bagkanligi tarafindan uygun bulunan
plan hakkinda ilgili kisileri bilgilendirir.

u) Tesisinde yiikleme emniyeti kurallarma uygun olarak yik tagima birimlerinin i¢

yiiklemesinin yapilmasini saglar.

2.3 Gemi llgisinin Sorumluluklar:

Limana yanagan tehlikeli yiik tahliye edecek veya ylikleyecek gemi kaptanimin sorumluluklari
asagida belirtilmistir:

a)

b)

g)

h)

Geminin tagtyacag yiikiin taginmaya uygun olduguna dair belgelendirilmis olmasini ve
yiik ambarlar, yiik tanklari ve yiik ellegleme donanimlarinin yiik tasimacilifina uygun
durumda olmasim saglar,

Tehlikeli yiiklerle ilgili tiim zorunlu dokiiman, bilgi ve belgeleri yiik ilgilisinden talep
eder ve tagima faaliyeti siiresinde yiikle birlikte bulunmasin saglar,

Mevzuat ve uluslararast sizlesmeler kapsaminda gemide tehlikeli yiiklerle ilgili
bulunmasi gereken dokiiman, bilgi ve belgelerin uygun ve giincel olmasini saglar.

Gemiye yiiklenen yiik tagima birimlerinin uygun isaretlendigine, levhalandirldigina ve
emniyetli bir bigimde ytiklendigine dair bilgiler iceren tagima evrakimi kontrol eder.

Tehlikeli yiiklerin riskleri, emniyet prosediirleri, emniyet ve acil durum onlemleri,
miidahale yontemleri ve benzeri konularda ilgili gemi personelini bilgilendirir.

Gemideki tiim tehlikeli yiiklerin giincel listelerini bulundurur ve talep halinde ilgililere
beyan eder.

Gemide varsa yiikleme programinin onaylanmig ve belgelendirilmis olmasini ve calistr
halde bulundurulmasin: saglar.

Kiy1 tesisine yanasan gemide bulunan tehlikeli yiiklerin olusturdugu anlik riski ve buna
yonelik aldig1 tedbirleri liman baskanligina ve kiy1 tesisine bildirir.

Tehlikeli yiikte sizinti olmasi veya bdyle bir ihtimalin bulunmasi durumunda tehlikeli
yiikil tasimaya kabul etmez.
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i)

k)

D

Seyir sirasinda veya kiyi tesisindeyken gemisinde meydana gelen tehlikeli yiik
kazalarim liman baskanligina bildirir.

idare ve liman baskanlif tarafindan yapilan kontrol ve denetimlerde gerekli destek ve
is birligini saglar.

Ilgili kurum ve kuruluslarca diizenlenen gemi sertifikalarinda yer almayan tehlikeli
yiikleri tagimay1 kabul etmez.

m) Tehlikeli yiik elleclenmesinde goérevli gemi insanlarimin ellegleme esnasinda yiikiin

n)

fiziksel ve kimyasal dzelliklerine uygun kisisel koruyucu donanim kullanmasini saglar.

Gemilerine yiiklenen yiiklerin yiikleme emniyetine iliskin gerekliliklerini saglar.

2.4 Tasiyanin Sorumluluklar:

a)

b)

c)

Tehlikeli yiiklerle ilgili zorunlu belge, bilgi ve belgeleri yiik ilgilisinden talep eder ve
bunlarin tasima faaliyeti siiresinde yiikle birlikte bulunmasim saglar.

Yiik ilgilisi tarafindan siniflandirilan, ambalajlanan, isaretlenen, etiketlenen ve
levhalandirilan tehlikeli yiiklerin mevzuata uygunlugunu kontrol eder.

Tehlikeli yiiklerin onayli ambalaj ve yiik tasima birimleri kullanilarak kurallara uygun
sekilde ambalajlandifini, yiik tagima birimine emniyetli bir bigimde yiiklendigini ve
emniyetli baglandigim kontrol eder.

2.5 Tehlikeli Madde Giivenlik Damismaninin Sorumluluklar

a)

b)

d)

IMDG Kod kapsaminda yetkilendirilmis olan TMGD’ler, yonetmelikte ve yonergede
belirtilen sorumluluklarina yénelik olarak tiger aylik periyotlarla rapor hazirlar ve bu
raporu Idareye bildirir.

TMGDler IMDG kod haricinde kiy: tesisinde elleclenen tehlikeli yiik kapsaminda
ilgisine gore IBC Kod,IGC Kod, IMSBC Kod ve MARPOL 73/78 uygulamalari
hakkinda genel olarak tehlikeli yiik faaliyetleri hakkinda bilgi sahibi olur.

TMGD’ler TYUB denetimlerinde kiy1 tesisinde hazir bulunur ve denetimlere aktif olarak
katilir.

TMGDler hizmet verdikleri kiyi tesislerinin baglt bulundugu liman bagkanliginin talebi
veya acil durumlarda tesis ve yiik ilgililerince tesiste depolanan veya elleglenen tehlikeli

21




yiik operasyonu oldugu esnada gagrildiginda en gec 2 saat siire siire igerisinde tesise

ulasacaktir.

e) Kiyi tesisinde hizmet veren TMGD kiy: tesisinin Tehlikeli Yiik Ellegleme Rehberini kiy:
tesisi ile hazirlar, dogrulugunu kontrol eder. Rehberde imzas: bulunur.

2.6 Kiy1 Tesisi Tehlikeli Yiik Ellecleme Operasyonlari Sorumlulars

Adi-Soyadi Girevi Telefon Numarasi
Mehmet PUSAT Terminal Sefi 0533 285 51 27
A.Cemil BURHANLIOGLU Iskele Sefi 0532 510 15 36
Alper CEYHAN Stvi Terminal Mithendisi 0530 767 64 86
Ahmet MAZMAN Kati Terminal Miihendisi 0530 665 03 59
Furkan Tuluk Iskele Miihendisi 0531 089 94 03

| A.Turan DEVEC] Terminal Vardiya 0530 665 03 60
Sorumlusu

Eser CAN Terminal Vardiya 0530 665 03 60
Sorumlusu

Halil EVER Terminal Vardiya 0530 665 03 60
Sorumlusu

Mustafa MERT Terminal Vardiya 0530 665 03 60
Sorumlusu

3. KIYI TESISI TARAFINDAN UYULACAK/UYGULANACAK KURALLAR VE

TEDBIRLER

Kiy: tesisi igletmesine deniz veya kara yolu ile gelen MARPOL Ek-1, IBC Kod, IGC Kod,
IMDG Kod ve IMSBC Kod kapsamindaki yiikletle ilgili simflandirma, gemiye yiikleme,
gemiden bogaltma, yiikii ellegleme, istifleme ve depolama konularinda isbu rehber

olusturulmustur.
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Tehlikeli Yiik Uygunluk Belgesine sahip kiy1 tesisi isleticileri agafidaki temel kurallara
uyacaklardir.

« Ky tesisi isleticileri, tehlikeli maddelerin, iskele veya rhtimda bogaltildii alana
depolanmasi saglanamiyorsa, liman alaninda bekletilmeksizin en kisa zamanda bu maddelerin
kiy1 tesisi disina naklini saglarlar.

» Tesisimize gelecek olan maddelerin, MSDS’leri temin ederek MSDS’lere uygun sekilde
koruyucu giysi ve donamm temin eder. Ayrica tehlikeli maddelerin ilave koruyucu
donammlarini IMSBC Kod’a uygun olarak teminini ve ¢aliganlara dagitilmasini saglar.

» Tehlikeli madde elleglenmesinde gérevli kiy: tesisi personeli, gemi adamlari ve yiike iligkin
diger yetkili kisiler, yiikleme, bosaltma ve depolama esnasinda yiikiin fiziksel ve kimyasal
dzelliklerine uygun koruyucu elbise giyer.

« Tehlikeli madde ellecleme sahasinda yanginla miicadele edecek kisiler igin, itfaiyeci teghizati
bulunur ve yangin sondiiriiciileri ile ilk yardim iiniteleri ve techizatlar1 her an kullanmima hazir
halde bulundurulur.

« Kiy1 tesisi igleticileri, yangin, giivenlik ve emniyet tedbirlerini almakla yiiktimliidiir.

« Bu madde hiikiimlerinin denetimi, liman baskanlig: tarafindan yapilir ve herhangi bir
uygunsuzluk tespit edildiginde ellegleme operasyonu durdurularak, uygunsuzlugun giderilmesi

saglanir.

» idare tarafindan belirlenen usul ve esaslara gére ¢aligan personelin almasi gereken egitimler
belirlenir. Tehlikeli yiik elle¢leme operasyonunda gérev alan personellere egitim verilir.

A. Yiikleme Emniyeti

1. Liman baskanlifi kiy1 tesisindeki elle¢leme operasyonunu herhangi bir risk gérdtigtinde
durdurur ve risk giderilene kadar baglatmaz.

2. Yiiklerin gemiye emniyetli yiiklenmesini saglamak {izere yiikiin cinsine goére BLU Kod

ve BLU Manual, Yiik Istifi ve Giivenligi icin Emniyetli Uygulama Kodunu (CSS Kod),
23




10.

Yiik Tagima Birimlerinin Paketlenmesi i¢in Uygulama Kodu (CTU Kod) ve Giivertede
Kereste Yiikii Tasiyan Gemiler Hakkinda Emniyetli Uygulamalar Kodu (TDC Kod)
hiiktimlerine uyulur.

Yiiklerin istiflenmesi ilgili mevzuat ve taraf oldugumuz uluslararas: sozlesmelere uygun
olarak gergeklestirilir.

Gemi, yilkleme siri markast dikkate alinarak yiikleme simirindan daha fazla
yiiklenemez. Béyle bir durumun tespiti halinde geminin seyre ¢ikmasina izin verilmez
ve gemi ilgilisi hakkinda 22 nci madde kapsaminda idari islem yapilir.

Ellegleme operasyonundan énce yiikleme-bosaltma plani, gemi kalkmadan énce ise
yiiklenen yiik miktarinin tespiti igin draft sérvey veya kantar sOrveyi sonuglar gemi
ilgilisi tarafindan liman bagkanligna sunulur. idare veya liman bagkanhigi draft sérvey
veya kantar sérveyi raporunun yetkili bir gézetim firmasindan alinmasini talep edebilir.

Ozellikle tek ambarl dskme yiik gemileri olmak iizere dékme yiik gemilerindeki yiikiin,
ambarin tabanina yayilacak sekilde (haplama yapilarak) yiiklenmesi saglanarak geminin
stabilitesinin olumsuz etkilenmesini énleyici tedbirler alir.

Geminin yapisinin agir1 gerilmeye maruz kalmamasi icin yiik ve balast suyu diizeninin
yiikleme veya bosaltma operasyonu boyunca izlenmesi saglanir.

Geminin meyilsiz olmasina dikkat edilir, ancak yiikleme esnasinda bir meyil (yana
yatma) gerekiyorsa bunun olabildigince kisa stireli olmasi saglanir. Geminin yapisal
olarak zarar gérmesinden sakinmak amaciyla onayls stabilite buklete uygun bigimde
dengeli yiiklenmesi ve bosaltilmasi saglanir.

Yiik ellecleme operasyonunu etkileyebilecek olumsuz meteorolojik ve osinografik
sartlarda ellegleme operasyonu kaptan tarafindan sartlar diizelinceye kadar durdurulur.

Agir yiikiin hafif yiikiin iizerine konulmast, sivi yiikiin kuru yiikiin tizerine konulmas,
kétil kokulu yiiklerin kokusunun diger yiiklere sirayet etmesi gibi durumlari engellemek
i¢in diger yiiklere zarar verebilecek 6zelliklere sahip yiikler, ayrim kurallarina uyularak
yiiklenir.

- Yiiklerin gemiye yiiklenmesi, istifi, ayrnim, elleglenmesi, taginmasi ve bosaltilmasi ile

ilgili emniyet tedbirlerinin eksiksiz uygulanmast ve devam ettirilmesini saglamak
amaciyla SOLAS Boéliim VI Kisim A Kural 5.6 uyarinca kati ve sivi dékme yiikler
haricindeki tiim yiikler, yiik birimleri ve yiik tasima birimleri idare veya yetkilendirilmig

24




klas kuruluslari tarafindan Idare adina onaylanms Yiik Baglama El Kitabina (Cargo
Securing Manual) uygun sekilde yiiklenir, istiflenir ve emniyet altina alinir.

. IMDG Kod Kapsamindaki Yiikler
. IMDG Kod’da tasinmas: yasak olan madde ve nesneler denizyoluyla tasinamaz.

. Paketli olarak tasinan tehlikeli yiiklerin nakliyesinde yer alan taraflar, hasar ve
yaralanmalari &nleyebilmek ve bunlarin etkisini en aza indirebilmek i¢in 6ngériilebilen
risklerin yapisi ve boyutunu g6z éniinde bulundurarak bu Yonetmelige ve IMDG Kod
hiikiimlerine uygun tedbirleri alirlar.

. Tehlikeli yiiklerin denizyoluyla tasinmasinda IMDG Kod Béliim 6°da tanimlanan ve
Bakanhk¢a veya SOLAS’a taraf bir iilkenin yetkili idaresince yetkilendirilmis
kuruluslar tarafindan test edilip UN sertifikasi verilmis olan ambalajlarin kullanilmasi
zorunludur.

. IMDG Kod Kural 5.4.2°de yer alan Konteyner/Arag Paketleme Sertifikasi, tehlikeli
yikleri yiik tasima birimine (tank konteyner hari¢) yiikleyen kisiler tarafindan
doldurulur ve imzalamir. Bu kisiler, IMDG Kod Kural 1.3°te yer alan ilgili egitimi alir.
Konteyner/Arac Paketleme Sertifikasi, yiik limana gelmeden 6nce veya yiik ile birlikte
giriste limana sunulur. Bu sertifikanin bir niishasi konteyner sag kapisinin i¢ duvarina
yerlestirilir.

. Tehlikeli yiikleri paketli olarak tasiyan her gemide, IMDG Kod Kural 5.4.3, 5.4.4 ve
5.4.5°te belirtilen belgeler bulundurulur.

. SOLAS Bdlim I1-2 Kisim G Kural 19.4 uyarinca gemilerin tehlikeli yiikleri tasimaya
uygun yapida ve donamimda oldugunu kanitlamak {izere gemilerde yetkili idare
tarafindan diizenlenen Uygunluk Sertifikasi (Document of Compliance) bulundurulur.
Tehlikeli kati dékme yiikler hari¢ olmak {izere IMDG Kod Simif 6.2, Simf 7 ve simirh
miktarda tasinabilen tehlikeli yiikler i¢in sertifikaya gerek yoktur.
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C. IMSBC Kod Kapsamindaki Yiikler

1.

a)

SOLAS Béliim VII Kistm A Kural 7.2.1 uyarinca tehlikeli kati dokme
yiiklerin tasinmast ile ilgili tiim belgelerde “dékme yiik sevkiyat isminin”

kullanilmasi zorunludur, yiikiin ticari ismi tek bagina yeterli degildir.

Tehlikeli kat: dokme yiikleri tagiyan gemilerde, SOLAS Béliim VII Kisim
A Kural 7.2.2 uyarinca gemideki tehlikeli yiikleri, yerleri ile birlikte
gosteren bir yilk manifestosu veya 6zel liste bulunmalidir. Gemideki
biitiin tehlikeli ytiklerin yerini géisteren ve siniflarini belirten ayrintili bir

istif plani, amlan yiik manifestosu veya &zel liste yerine kullanilabilir.

SOLAS Bolim XII Kural 10 uyarinca, kati dékme yiiklerin yogunlugu,
yiik gemiye yiiklenmeden dnce yiik ilgilisi tarafindan SOLAS Béliim VI
Kisim A Kural 2'ye ek olarak beyan edilir. 1.780 kg/m3 ve iizeri
yogunluktaki kati dokme yiiklere iliskin gereklilikleri saglamadiklan
stirece SOLAS Béliim XII Kural 6 kapsamindaki gemiler igin yogunlugu
1.250 kg/m3 ile 1.780 kg/m3 arasinda bulunan tiim kati dékme yiiklerin
yetkilendirilmis bir test firmasi tarafindan yogunluk 6l¢timii yapilmis
olmalidir. Bu yiik yogunlu@u testi, yiikleme limam Tiirkiye'de ise Tiirk
Akreditasyon Kurumunca akredite edilmis bir laboratuvar (TS EN
ISO/IEC 17025: 2017) tarafindan yapilabilir.

IMSBC Kod kapsaminda Grup A (ve Grup A ve B) yiiklerin kiy1
tesislerinde elleglenmesi ve gemide taginabilmesi igin asagidaki sartlar
aranir:

Yiikleme limanmin yetkili idaresince yetkilendirilmis kuruluslarca
diizenlenmis olan, yiike ait taginabilir azami nem (TML) sertifikasi ile
yiikiin nem miktar1 (MC) sertifikasi veya beyam, yiik ilgilisi tarafindan

gemi ilgililerine teslim edilir. Yiikleme limam Tiirkiye’deyse TML testi
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Tiirk Akreditasyon Kurumunca akredite edilmis (TS EN ISO/IEC
17025: 2017) bir laboratuvar tarafindan yapilir. TML sertifikas;, TML
test sonucunu veya bu sonucun yer aldifi test raporunu igerir. Bu
dokiimanlarin birer kopyas ilgili liman baskanlifi ve kiy1 tesisi isleticisi
tarafindan alinarak saklamir ve idare tarafindan yapilan denetimlerde
talep edilmesi halinde sunulur.

by Yiik gemideyken MC degerinin TML'den daha az olmasim saglamak
icin nem igerigini 6rnek alma, test etme ve kontrol etme prosediirleri,
gemi ilgilisi tarafindan IMSBC Kod hikiimleri dikkate alinarak
hazirlanir. Bu prosediirlerin onaylanmasi ve uygulanmasinin kontrolii
liman baskanh@ tarafindan yapilir. Prosediiriin onaylandigimi belirten
belge gemi ilgilisine verilir.

¢) Grup A yiklerin yalizea yiikleme sirasindaki gercek MC degerinin o
yilke ait TML degerinden diisiik olmas:1 halinde gemiye yiiklenmesi
kabul edilebilir. MC degeri TML degerinden fazla olan Grup A yiikler,
ancak IMSBC Kod Kisim 7.3.2°de belirtilen 6zellikleri haiz gemilerde

tasinabilir.

5. TML testi, Grup A yiikiin gemiye yiiklenme tarihinden &nceki alt1 ay
icerisinde yapilir. Yiik bilesiminde veya karakteristiinde herhangi bir

sebeple degisiklik olmasi halinde yeni bir test gergeklestirilir.

6. Grup A yiikiin MC testi i¢in numune alma ve test yapma, yiikiin gemiye
yiiklenme tarihine miimkiin olan en yakin zamanda olmalidir ve bu siire
asla yedi giinden fazla olamaz. Test ile yiikleme arasindaki zaman
zarfinda ciddi bir yagmur ya da kar yagarsa yiikiin MC degernin TML

degerini asmadiini teyit etmek i¢in nem miktari testi tekrar edilir.
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7. IMSBC Kod kapsamindaki kati dskme yiiklere ait bilgilerin yiik ilgilileri
tarafindan SOLAS Béliim VI Kisim A Kural 2°ye uygun sekilde gemi

ilgililerine saglanmasi gerekir.

8. Tehlikeli kat1 dékme yiiklerden kaynaklanan kazalara miidahale etmek

icin uygun acil miidahale talimatlari gemide bulundurulur

. MARPOL Ek-1 ve IBC Kod Kapsamindaki Yiikler

- IBC Kod kapsamindaki yiiklerin taginmasinda gérev alan tiim paydaslar yiikiin IBC Kod
Béliim 17 ve 18°de belirtilen iiriin adini ve 6zelliklerini kullanir ve yiikle ilgili belirtilen
tim yiikiimliiliiklere uyar. IBC Kod kapsamina giren ve B&lim 17 ve 18°de adlar
verilen yiklere iligkin glincellemeler her yil aralik ayinda IMO tarafindan yayimlanan
MEPC.2 sirkiilerleri ile takip edilir.

. IBC Kod kapsamindaki yiikleri tastyan gemilerde IBC Kod Béliim 16.2°de belirtilen
belgeler bulundurulur.

. IBC Kod Béliim 14.1.1 hiikmii geregi, yiikleme veya bosaltma operasyonunda gérev
alan gemi insanlar igin yeterli sayida ve uygun 6zellikte EN 943-1:2015+A1:2019 ve
TS EN 943-2:2019 standardini kargilayan koruyucu ekipman bulundurulur. Bu eki pman
bitytik 6nliik, uzun kollu ozellikli eldiven, uygun ayakkabi, tiim viicudu kaplayan
kimyasal gegirmez giysi ve gézlere tam uygun gozliik veya yiiz maskesini icerir.

. IBC Kod kapsamindaki yiikleri tagiyan gemilerde, is elbiseleri ve koruyucu giysiler
kolay erisilebilecek yerlerde ve 6zel dolaplarda muhafaza edilir. Operasyonlar sirasinda
kullanilmig olan donanimlar yasam mahallerinde bulundurulmaz. Ancak kamaralar, sik
kullanilan koridorlar, yemek béliimleri ve ortak banyolar gibi yasam alanlarindan yeterli
sekilde ayrilmig 6zel dolaplarda olmak koguluyla keruyucu giysiler yasam mahallerinde
de muhafaza edilebilir.

- MARPOL Ek-1 kapsamindaki yiik operasyonlari ve acil durumlarda, sorumluluk

alanlarina gore, gemi kaptani ve kiy1 tesisi isleticisi tahmil/tahliyesi yapilan ya da
taginan tehlikeli sivi dékme yiiklerle ilgili olarak tehlikeli yiikiin uygun tasima adi, UN
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numarast bilgilerine sahip olmahdir. Bu baglamda Limanimizda elleglenen tehlikeli
yiiklere ait liste Ek-1 de yer almaktadur.

Liman tesisimizde Marpol Ek-1 ve IBC Kod kapsaminda elleglenen Tehlikeli Sivi
Dokme Yiikler 1, 2, 6 ve 7 nolu rhtimlarda elleglenmektedir. Gemi rihtima pilot ve
palamar yardimu ile emniyetli bir sekilde bagladiktan sonra gemide emniyet incelemesi
yapilir. Emniyetsiz bir durum var ise durum gemi ilgilisine iletilir ve énlem alinmast
saglanir. Operasyon sorumlusu tarafindan tahliye ekipmanlari ve yiike uygun hortum
secimi yapilacaktir. ISGOTT Gemi/Sahil Emniyet Kontrol Listesi karsilikli olarak imza
altina alinir. Gemi ve Liman tesisi arasinda iletisim ag1 kurulur.

Asfalt iiriinleri hari¢ olmak tizere IBC Kod Béliim 17°de bulunan tablonun “zararhlar
(hazards)” bashkl “d” siitununda “emniyet (safety)-S” ibaresi bulunan zararh tehlikeli
sivi dokme yiikler, kiyi tesislerinde supalan olarak elleglenemez. Bu yiikler, ancak boru
hatlari vasitasiyla gemilerden tesiste bulunan tanklara tahliye edilerek ve bu tanklardan
da kara tankerlerine dolum yapilarak elleglenebilir. Kara tankerlerinden gemilere

yiiklemelerde de ayni kural gegerlidir.

E. IGC Kod Kapsamindaki Yiikler

1;

Bu kod kapsaminda tesisimizde sivilagtinlmug gaz olarak Amonyak UN 1005
elleclenmektedir.

Gemideki ve kiy1 tesisindeki tiim ilgili tanklarin, boru hatlarimn, yiikleme kollarimin ve
geminin diger boru devrelerinin 1s1l gerilimlerinin 6nlenmesi i¢in kademeli ve esit
bigimde sogutulmalidir.

Gaz dedektérlerinin ve ilgili dier ekipmanlarin ¢aligir durumda olmalidir.

Yeterli sayida kisisel koruyucu kiyafet ve donammn kullanima hazir halde
bulunduruldugundan emin olunmaldir.
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G.

a)

b)

Asfalt/Bitiim Yiikleri

Bitiim bu amag igin 6zel olarak tasarlanmis tanklarda depolanmalidir. Tanklarda diisiik
ve yiiksek seviye alarmlari bulunmalidir.

Bittim her zaman miimkiin olan en optimum sicaklikta depolanmali ve elleglenmelidir.

Bitimiin kendi kendine tutugmasim engellemek &nlemek icin 230 C sicaklik asla
astlmamalidir.

Bitiim 100C ve iizeri sicakliklarda elleglendiginde karsilagilan en biiyiik tehlike sicak
bitiimle dogrudan temas sonucu meydana gelen cilt yamklardir, Uriine 6zel is elbiseleri
ve koruyucu giysiler kiyi tesisi tarafindan temin edilmelidir.

Giivenli calisma prosediirlerinin  benimsenmesi yangin riskini biiyiik 6l¢iide
azaltacaktir. Ancak operasyonlarda gérevli personellerin olasi bir yangin igin uygun bir
sekilde egitilmis olmasi ve yangum séndiirmek icin gerekli cihazlarin bulundurulmas:
dnemlidir.

Diger Konular

IMDG koda tabi tehlikeli yiik istif sahasinda asagida belirtilen yangin, ¢cevre emniyeti
ve diger emniyet tedbirleri alinmalidr.

Tehlikeli yiikler, tehlikeli yiikiin simfina gére IMDG koda bagli kalmak kaydiyla
istifleme ve ayristirma yapilacaktir.

Liman sahasina deniz ve karayolu ile IMDG Kod Siuf 1 Patlayicilar ve Siuf 7
Radyoaktif Maddeler” in tahliye ve yiiklemesi ilgili mevzuat geregi yasaktir,

Liman sahasinda, IMDG Kod Simif 2 Gazlar ile Sif 6.2 Bulasici Maddeler’ in
depolanmast yasaktir. Simif 2 ve 6.2 kapsamindaki yiikler sadece gemilerden tasima
tinitesine bagh olarak supalan olarak tahliye edilir veya gemiye yiiklenecekse direk
kapidan girig yaparak arag iistiinden gemiye(supalan) yiiklenir.

Limanlar Yo6netmeliginin 19.maddesinde belirtilen *’ Kiy1 tesisi igleticileri, tehlikeli
maddelerin, iskele veya rihtimda bosaltildig: alana depolanmasi saglanamiyorsa, liman
alaninda bekletilmeksizin en kisa zamanda bu maddelerin kiy1 tesisi disina naklini
saglarlar.”

Liman sahasinda, Simf 6 Zehirli ve Bulagici Maddelerin i¢ bosaltmasi ve dolumu

yapilmayacaktir.
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c)

d)
€)

y

g)

h)

Liman sahasinda, tasima dnitelerindeki tiim simflandirma, istifleme-ayrigtirma,
plakalandirma, etiketleme, ambalajlama, yiik teklifini hazirlama, ilgili sevk belgelerini
hazirlama yiikleyicinin ve tagiyicinin sorumlulugundadir.

Kiy1 tesisinde fumigasyon islemlerine izin verilmemektedir.

Tehlikeli yiiklerin yiik tastma birimine dolumu yapildiktan sonra Yiikleme Belgesi
(Packing Certificate) yiikleyici tarafindan imzalanacaktir.

Packing Certificate’i imzalayan kigi:

a. Maddelerin dogru sekilde yiiklendigi, isaretlendigi ve etiketlendigini,
Hasar veya sizinti olmadigini,
Deniz yolculugu i¢in uygun sekilde desteklendigini ve emniyete alindigini,
IMDG Kod’un tiim hususlarina uyuldugunu,
Gondericinin bildirgesinin yitk tasima birimindeki maddeleri dogru sekilde
tamimlachgim kabul eder.

o &0 o

[iman sahasinda IMDG Kod standartlarina uymayan tehlikeli yiik tespitinde liman
isletmesi uygunsuzlugu Liman Bagkanligi’na bildirir.

Tehlikeli maddelerin gemi ve deniz araglarina yitklenmesi, bosaltilmasi, gemi ilgilileri
ile yiikleme, bosaltma veya ylikleme yapanlar, 6zellikle sicak mevsimlerde isiya ve
diger tehlikelere kars: gerekli emniyet tedbirlerini alacaktir. Yamci maddeler, kivileim
olusturucu islemlerden uzak tutulacak ve tehlikeli yiik elle¢leme sahasinda kivilcim
olusturan arag veya alet galistinllmayacaktir.

Yanasmis durumda bulunan, tehlikeli yiik tagtyan gemilerin yiik giivertesi ve noktalari
ile tehlikeli yiiklerin kiy1 depolama yerlerinde sigara igmek, agik ateg, kivileim ¢ikarma
riski olan alet, teghizat, vb kullanmak yasaktir.

Terminal Miidiirliigiince, yiik tasima birimlerinin gemiye yiiklenmesinden 6nce, yiik
tasima birimleri dis hasar, sizdirma veya igeriklerin digariya tasmasi, isaretleri agisindan
incelenecektir.

e Hasarli ambalajlarin, birim yiik veya kargo tagima tinitelerinin, 6zel alana derhal
ve giivenli bir sekilde tasinmasini saglamalidir. Hasarli ambalajlarin, yeniden
ambalajlanmadan, tagima ve elleglemeye uygun, giivenli hale gelmeden &zel
alandan ayrilmamasini saglamalidir.

e Hasarli oldugu, sizdirdip1 tespit edilen her yiik tasima birimi, gerekli onarim
yapilana veya hasarli ambalajlar ¢ikartilana kadar gemiye yiiklenmeyecektir.

e Liman Isleticisi, tehlikeli yiik igeren tiim hasarli ya da sizdiran ambalaj, birim
yiik ya da yiik tagima finitelerinin, derhal Liman BagkanhZma bildirilmesini

saglamalidir.
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J) Fiimige edilmis gemilerin, depolarin ya da yiik tasima tinitelerinin tiim kisimlarinin,
gazsiz olduju tespit edilmeden, fiimigasyon uyari levhalan sokiilmeden ve sorumlu
personel girig izin belgesi diizenlenmeden, s6z konusu yerlere yetkisiz kigilerin
girmesine izin verilmeyecektir.

k) Fumige edilmis ya da edilmek iizere olan veya iginde fiimige edilmig yiik tagima
tnitelerinin muhafaza edildigi yiik ambarlar1 ve diger kiy1 alanlarina uygun resimli bir
uyari levhasi konulacak, Levha, agikea goriilebilecek boyutta olmalidir.

l) Fiimige edilmig yiik tasima birimleri i¢in, IMDG Kodu Eki olan Gemilerde Pestisitlerin
Giivenli Kullanimina Yénelik Tavsiyeler ve Yilk Tasima Unitelerinin (CTU)
Ambalajlanmasina Y énelik IMO/ILO/UN ECE Kilavuzuna bagvurulmalidir. Bu tip yuk
tagima birimi {izerinde, fiimigasyon uyar isareti de bulunacaktir.

4. TEHLIKELI MADDELERIN SINIFLARI, TASINMASI, TAHMIL/TAHLIYESI,
ELLECLENMESI, AYRISTIRILMASI, iSTIFLENMESIi ve DEPOLANMASI

4.1 IMDG Kod Tehlikeli Maddelerin Simiflar1
IMDG Kod; tehlikeli mallari [ ile 9 arasinda dokuz 6nemli risk sinifina ayirmaktadir,

Tehlikeli yiikler zararlarina bagh olarak 9 kategoriye ayrilmislardir. Bunlar ‘sinif’
olarak adlandirilirlar.

Bu simflarin besi (1, 2, 4, 5 ve 6.siuflar) alt béliimlere yada alt simiflara tabi
tutulmugtur. Simif 3, Simf 7, Sinf 8, Sinif 9 Tehlikeli Maddeler alt simiflara ayrilmamistir.
Dokuz(9) baslikta simiflandirma Birlesmis Milletler(UN=BM) tarafindan tespit edilmis olan
kriterlere gére yapilmustir. Kara, hava ve deniz gibi biitiin ulastirma modlan tarafindan ayni
siiflandirma sistemi kullanilmaktadir.

Sif 1: Patlayicilar

Sinif 2; Gazlar

Sif 3: Yanici Sivilar

Simif 4.1: Alevlenir Katilar kendiliginden tepkimeye giren maddeler v duyarlilig

azaltilmig kati patlayicilar
Simf 4.2: Kendiliginden yanmaya yatkin maddeler

Simf4.3: Su ile temas ettiginde alevlenir gazlar agiga ¢ikartan maddeler
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Smf5.1: Yiikseltgen (Oksitleyici ) maddeler
Sif 5.2 Organik peroksitler
Simf 6.1: Zehirli maddeler
Smnif 6.2 Bulasict Maddeler
Sif 7: Radyoaktif maddeler
Sinif 8: Asindirici(Korozif) maddeler
Simif 9: Mubhtelif tehlikeli maddeler ve nesneler

Tehlikeli Madde Alt Boliimleri

« Sumf 1 Patlayicilar
Sinif 1.1 Kitle imha kapasitesi olan patlayicilar
Sinif 1.2 Kitle imha kapasitesi olmayan ancak parca etkisi olan patlayicilar

Simif 1.3 Kitle imha etkisi yaratmayacak ama yangin ¢ikaracak veya kismi parca veya patlama
veya her iki tesiri birden yaratacak patlayicilar

Simf 1.4 Onemli bir patlama tehlikesi olmayan maddeler
Simf 1.5 Kitle imha etkisine sahip ama ¢ok hassas olmayan maddeler
Simf 1.6 Kitle imha kapasitesi olmayan ve ¢ok hassas olmayan maddeler
«Smif 2 Gazlar
Simif 2.1 Yanici1 Gazlar
Smif 2.2 Yanici ve Zehirli Olmayan Gazlar
Smuf 2.3 Zehirli Gazlar
= Stmif 4 Yanict Katilar
Smif 4.1 Yanic1 Kati Maddeler
Siif 4.2 Kendi Kendine Yanan Kati Maddeler
Sinif 4.3 Suyla Temas Halinde Yanici Gazlar Cikaran Kati Maddeler
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= Simif 5 Oksitleyici Maddeler ve Organik Peroksitler
Smif 5.1 Oksitleyici Maddeler

Siuf 5.2 Organik Peroksitler

* Sinif 6 Zehirli (Toksik) ve Bulasict Maddeler

Smuf 6.1 Zehirli (Toksik) Maddeler

Simf 6.2 Bulasici Maddeler

*Svuf 3. Sinif 7, Simif 8 ve Swnif 9 icin herhangi bir Alt Béliim bulunmamaktadir.

4.2 Tehlikeli Maddelerin Paketleri ve Ambalajlan

Liman tesisine gelecek olan tehlikeli yiikler IMDG Kod Bélim 4 kapsaminda
paketlenecek ve ambalajlanacaktir.

I¢inde tehlikeli madde bulunan tiim ambalajlar herhangi bir Yiik Tagima Birimi (CTU)
iginde olsalar bile Birlesmis Milletler (UN) Tip Onayina sahip olmalidir.

Sif 1, 2, 5.2,6.2 ve 7 ile siif 4.1deki kendiliginden tepkimeli olanlarin disinda tiim
sinflara ait tehlikeli mallar temsil ettikleri tehlike derecesine gére ii¢ "paketleme grubuna"
ayrilmustir.

Stmf 3, Simif 4, Simf 5, Simf 6.1, Sinif 8, Simf 9 icin Paketleme Gruplar:
Grup I Ambalaj: Yiiksek Seviyede Tehlike

Grup II Ambalaj:Orta Seviyede Tehlike

Grup III Ambalaj:Diisiik Seviyede TehlikE

4.3 Tehlikeli Maddelere liskin Plakartlar, Plakalar, Markalar ve Etiketler

Liman tesisine gelecek olan tehlikeli yiik ihtiva eden ambalajlar ve tiim Yiik Tasima Birimleri
(CTU) IMDG Kod Béliim 5.2 ve 5.3 kapsaminda agagida gosterildigi {izere markalanacak,
etiketlenecek ve plakartlandirilacaktir,

Tehlike ikaz Levhasy/Etiketler :

1-CTU(konteyner vs.) ve araglarda kullanilirsa 8l¢iisii : 25 ¢m x 25 cm ebadinda.
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2-Paketlerde(ambalajlarda) kullanilirsa : 10 em x 10 cm ebadinda

Yazih Turuncu Plaka :

1-Tagima aracina drnegin tankere konursa dlciisii : 40 cm x 30 em ebatlarinda

2-Yiik nakliye tinitelerinde(CTU), konteynerlerde Olgiisii : 25X25 e¢m dir.

Daswguearie  gswsnese s
=
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[ W e i, an

SEREEARAETS
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Fumigation Sign

Elevated
Temperature

Package
orientation

v

Tank Car Only
Residues after unloading

VENTILATE DEFOHE ENTERING
ALREIR AVANT D'ENTREA

Ventilation
requirements

Speclal PCB
requirements

4.4 Tehlikeli Maddelerin Isaretleri ve Paketleme Gruplan

olacak,

IMDG Kod Cilt II Tehlikeli Yiikler Listesinin 7b stitununda yer alan kategoriler
(E0’dan E5’e kadar) kapsaminda 3.5 bdliimiinde yer alan tabloda gosterildigi iizere en fazla
1.000 adet bu kapsama uygun paket tagimabilir.

Tehlikeli madde tasinacak UN tip onayli ambalaj kodlarinda bulunan X, Y ve Z
harfleri ambalaj dayaniklilifim belirler. X harfi en dayanikli ambalaj olup tiim Ambalaj
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Gruplart i¢in kullamlabilir. Y harfi orta dayanikh ambalaj olup Ambalaj Gruplan 11 ve I1I icin
kullanilabilir ve Z harfi en az dayanikli ambalajdir ve sadece Ambalaj Grubu III igin
kullanilmalidir.

Smif 1: Patlayicilar

Alt simiflart 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 paketleme gruplarina ayrilmazlar,

‘Tehlike Etiketi "llave tehlikeleri:

Nr. 6.1 P Nr.8
N g £ v &
Patlayici madde, patlayici iceren nesneler zehirli agindirici

Simif 2; Gazlar
Smiflandirma Kodlan A, O, F, T, C, TFC, TOC dir. Paketleme gruplarina ayrilmazlar.

Tehlike Etiketi
Nr.2.1 Br. 2.2 Nr.2.3 % Nr.s1 & L SR
yamer (F)  Yanw olmayan ve zehirli zehirli gaz (T) .
gazlar olmayan yakici (O) asinchingr ()

gazlar (A} (oksitleyici)
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Paketleme Grubu I, 11, 11 (yiiksek, orta, az tehlikeli)

Sinif 3: Yanic1 Sivilar

R e e

Tehlike E-aet'i'

Yh::::;fl:: zehirli agindirici
Smif 4.1: Alevlenir Katilar ,kendiliginden tepkimeye giren maddeler v

duyarhhig azaltilmig kat patlayicilar

Paketleme Grubu I, 11, II (yiiksek, orta, az tehlikeli)

= e aager e e im0

Tehlike Etiketi

satlayie =hiirli
Yarmici kati maddeler peRays e aginding

Siif 4.2: Kendiliginden yanmaya yatkin maddeler

Paketleme Grubu I, I1, IT (kendi kendine yanan, kendi kendine 1sman, kendi kendine az i1sinan)

Tehlike Etiketi

Nr. 4.2 Nr. 4.3 Nr.6.1 Nr. 8

‘ilave tehlikeleri:

Suyla temas halinde zehirli agindinc
Kendi Kendine Yanan bk ; . ¥
Mackd tehlikeli gazlann
agdeler gikarinai
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Simif 4.3; Su ile temas ettiginde alevlenir gazlar agiga ¢ikartan maddeler

Paketleme Grubu I, I1, I (su ile agin, hafif, yavas reaksiyon)

Tehlike Etiketi Ilave tehlikeleri:
Nr. 6.1 Nr. 8
.3 Nr. 4.2 X P
Suyla temas senucunda yaniei gazlar gikaran Yanici sivi Kendi kerdine N d
maddeler maddeler yanan zehirli asimndiric
Smif 5.1: Yiikseltgen (Oksidleyici ) maddeler

Paketleme Grubu I, I1, II (asir1 yakici, yakici, zay1f yakict)

Tehlike Etiket

<

ilave tehlikeleri:

Nr.g1 Nr. 6.1

X 5'1 | ,‘E‘ - |
Yakici maddeler zehirli aginding
Smif 5.2: Organik peroksitler
Tehlike Etiketi llave tehlikeleri:

Nr. 5.2

Organik

Feroksitler patlayici agindirici
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Smf 6.1: Zehirli maddeler

Paketleme Grubu I, I1, II (¢ok zehirli, zehirli, az zehirli)

Simif 6.2 Bulasict Maddeler

bulagici gaz

Simf 7: Radyoaktif maddeler

Paketleme gruplarina ayrilmaz, maddenin aktivitesine gére simflandiriimaktadir.

enIkEEUket llave tehlikeleri:
7 .i‘ % Q % * Nr.4.2 Nr.§31 2 Nr.8
‘ I N0 %\‘, Nr.jD R 7 M 7E P & . i i R 2 & @E .
. ? 2 Py 4 v
. ' | F r;u. \_ \' } F \5.‘1 o b 5
T e Kendi kendine yanma yakici agindinci
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Smf 8: Asmdiriel(Korozif) maddeler

Tehlike Etiketi

"ave téhl_ik'éie'ri

asindiric

Smif 9; Mubhtelif tehlikeli maddeler ve nesneler

Paketleme grubu II, III (orta, az tehlikeli)

R ——

Tehlike Etiketi lave t tehlikeleri:
Nr. g Nr.2.2
alln,
o
Farkli tehlikeleri olan maddeler Gazlar Isitiimig madde

Tehlike siniflarinin yam sira gerektiginde kullamilacak diger isaretler asagidadir:

Deniz Kirleticiler

Yiiksek Sicakhikta Tasinan Tehlikeli Maddeler
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4.5 Tehlikeli Maddelerin Siniflarina Gére Gemide ve Limanda Ayristirma Tablolar

Iki veya daha fazla tehlikeli yiikiin ayrigtirma kogullarinin belirlenmesi i¢in ayrigtirma
kosullarina, IMDG Kod Cilt I, 7.2.4’te verilen Ayristirma Tablosu™na ve IMDG Kod Cilt II

Tehlikeli Yiikler Listesi (DGL) Siitun 16(b) hitkiimlerine bagvurulacaktir.

Herhangi bir celiski halinde, Tehlikeli Yiikler Listesi (DGL) Siitun 16(b)’deki

hiikiimler éncelikli olacaktir.
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SINIF 1213
13|16(14]|21)22|23] 3 41(42]43|51(52|61|62| 7| 8| 9
Patiayciar LL Y215 *| *| * 212 2 2
[pevepcse 13,1 ==« 2|2 2 2|2
— v N I I 2|2|2]2(2]2 2|2
Yanuc Gazkar 21 2 2 2 o [ 2
Yana ve Zehirli Olmayan
221 2 | 2 2

Zchirdi Gazlar 231 2 | 2 2 2 2 2

Yamio Swilar 212 2 2 2 |2 2
Yanio Kati Maddeler 4. 2 2 2
Kendi Kendine Yanan Kot

s 4 7 . 212 2|2 2

Sayla Temis Hafinde Yamio

g, Kt Madoler 4, 2 2|2 2 (1R

Oksitleyid Maddeler 5.1 3 2 2|2 2 2
|Organik Pervlsitier 5. 2|2 2 W= ) L Z |2
Zehitli (Toksik) Maddeler 61 2| 2
iluhw Maddeler 6. 20z 2
|Hyud¢tll Maddeler 2|212]2 Z12 0212 2 2
Aynding (Keroesif) Maddeler 2ol Z2 2

Farkh Tehiikoli Madde ve

Nesneler ve Covreye Zararh

Bu tabloda yer alan ayristirma terimleri farkl tehlike siniflarina ait tehlikeli maddeler arasinda
bulunmas: gereken mesafeler ile ilgili bilgi vermektedir:

“1”: “....."dan uzak”: En az 3 metre yatay mesafe ile ayni ambar iginde veya giivertede
tasinabilir,

“27: “....’dan ayr1”: Giiverte altinda farkli ambarlarda veya gliverte iizerinde en az 6 metre
yatay mesafe taginabilir.

“3”: “....dan bir tam bélme veya ambarla ayr”: En az 12 metre yatay mesafe ile giivertede
taginabilir. Giiverte altinda aym ambar veya bélme icinde taginamaz,

“4”: “araya giren bir tam bilme veya ambarla uzunlamasma .....’dan ayri”: En az 24
metre yatay mesafe ile giivertede tasinabilir. Giiverte altinda taginmast durumunda
uzunlamasina (bas-ki¢ istikametinde) tehlikeli maddelerin arasina ilaveten baska bir ambar
girmesi gerekmektedir.

“X” ve “*” jcin IMDG Kod’da ve Tehlikeli Yiikler Listesinde yer alan &zel hiikiimler
¢ergevesinde verilmis istifleme sartlan gegerlidir.
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Liman sahasinda farkh yiik tasima birimi icindeki veya ambalajli olarak bulunan tehlikeli
yiikler asagidaki ayrigtirma tablosundaki mesafeler baz alinarak istiflenecektir:

LIMAN SAHALARI iCiN AYRISTIRMA TABLOSU
m -

Ayrigtirma
gerekmez

Alev alabilen gazlar

Yanic) ve zehirli
olmavan gazlar
Zehirli gaziar

A;Iw Ial:a.laljen sivilar

‘wdan uzak’
{=3m veya
aynstirma yaok)

Alev alabilen kaular

Kendiliginden yanic
_maddeler P S

Suyla temas etliginde

tehlike arz edenler

Oksitleyici ‘wadan uzak’

maddeler nnn

Organik {(acikta >6m

peroksitler ambarda >12m

Toksik (zchirli) vaya
acikta =3m

:33:‘.&‘:: (“r“"). : ambarda =>6m)

Diger tehlikeli maddeler

_ ve esyalar

Liman Sahalari Ayrnistirma Tablosu Aciklamalari:
1. Ambalaj / IBCler / treylerler / diiz veya platform konteynerler igin

0 = aynistirma gerekmez (6zel hiikiimlerde aksi belirtiimedikge)
A =*...dan uzak” — minimum 3 m mesafe

§ = “... dan ayr” — agik alanlarda minimum 6 m. mesafe; kapali alan ve depolarda minimum
12 m mesafe ya da yangin ge¢irmez duvarla ayrilmig

2. Kapah konteynerler / seyyar tanklar / kapali kara yolu araclari i¢in
0 = aynstirma gerekmez (6zel hitkiimlerde aksi belirtilmedikge)
A =*...dan uzak” — ayrisirma gerekmez (6zel hiikiimlerde aksi belirtilmedikge)

§ = “... dan ayn” — agik alanlarda, uzunlamasina ve enlemesine min 3 m mesafe, kapali alan
ve depolarda minimum 6 m mesafe ya da yangin gegirmez duvarla aynlmis

3. Acik kara yolu vasitalar: / tren vagonlar / iistii a¢ik konteynerler i¢in
0 = aynstirma gerekmez (6zel hitkiimlerde aksi belirtilmedikge)

=% dan uzak” — minimum 3 m mesafe
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. dan ayr1” - acik alanlarda, uzunlamasina ve enlemesine minimum 6 m mesafe; kapal
Y P

alan ve depolarda minimum 12 m mesafe ya da yangin gecirmez duvarla ayriimis

a)

b)

c)

Suuf 1 (boliim 1.48 harig), 6.2 ve 7’ ait yiiklerin genel olarak liman alanina girisine
yalnizca dogrudan sevkiyat ve teslimat amaciyla [iman bagkanliginin izni verilmelidir.
Bu simflar, tabloya déhil edilmemistir. Ancak, beklenmedik kogullarda, bu yiiklerin
liman alaninda gegici olarak tutulmasinin zorunlu olmas: halinde, bu yiikler belirlenen
alanlarda tutulmalidir.

Ikincil tehlike tastyan tehlikeli ytikler igin, ikincil tehlikeye yonelik ayirma gerekliligi,
daha siki oldugunda uygulanmalidir. Birden fazla simifa ait tehlikeli yiik ihtiva eden yiik
tasima initeleri i¢in, en stki ayirma gerekliligi uygulanmalidir.

Toksik (zehirli) etiketleri ya da plakartlar tagiyan tehlikeli yiikler, yiyecek
malzemelerinden ve hayvan yemlerinden ayrilmalidir.

d) Aymrma gereklilikleri, yalmzca limamn depolama alanlarinda ve tagitlarda bulunan

€)

tehlikeli ytikler i¢in gecerlidir.

Ozel ambalajlar harig, biitiin tehlikeli yiikler, uygulanabildigi yerde, erisime izin vermek
amaciyla en az 1 m’ lik mesafeyle ayrilmahdur.

4.6 Ambar Depolamalarinda Tehlikeli Yiiklerin Ayristirma Mesafeleri ve Ayristirma
Terimleri

EL;.--__; AMBAR DEPOLAMASINDA TEHLIKELIi MADDELERIN

5 AYRISTIRMA MESAFELERI

| 42 Tom " 5.2

KOLAY T:.ITI.I AN J

MADDE YOKSA

3m

YiYECEK MADEEsi
YOKSA

amLfB . 6 .‘Iam._ﬁ_-_dl

OYU RENK SAYILAR = IMI':IAG SINIFLARI

K
(SINIF 1 V MADDELE BA D. AM R
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4.7 IMSBC Kod Yiikleri Tehlike Siniflar:

IMSBC kod yiikleri tehlike simflarina gére 3 gruba ayrilmigtir.

e A Grubu, taginabilir nem limitlerini asan bir nem igeriinde - sevk edildiginde
sivilagabilecek kargolardan olusur.
e B Grubu, bir gemide tehlikeli bir duruma yol agabilecek kimyasal tehlike igeren

kargolardan olusur.

e C Grubu, ne sivilasmaya tabi (A grubu) ne de kimyasal tehlikeler (grup B) olan yani
tehlikesi olarak adlandirilan maddelerden olugmaktadir.

Tesisimizde elleglenmesi muhtemel IMSBC Kod kapsamindaki yiiklerin tehlike simflandirma

tablosu sekildedir;

Materials hazardous only in bulk (MHB)

IMSBC Koda tabi,
elleclenen yiikler igin
Karakteristik
tablosundaki gruplar

AMONYUM NITRAT UN 2067 Grup B N/A
POTASYUM NITRAT UN 1486 | Grup B N/A
KUKURT UN 1350 Grup B N/A
?:AC-)KI-(;;AMONYUM FOSFAT Grup (B or G} CR

CR and /or SH
LINYIT Grup B g
PETROKOK Grup B SH
MISIR GLUTENI Grup (B or C) SH
PAMUK TOHUMU Grup (B or C) SH
KETEN TOHUMU Grup (B or C) SH
MISIR Grup (B or ©) SH
KUSPE Grup (B or C) SH
PIRINGC KEPEGI Grup (B or C) SH
TOHUM KUSPESI UN 1386 Grup B N/A
TOHUM KUSPESI UN 2217 Grup B N/A
SOYA FASULYESI Grup (B or C) SH
AYCICEGI TOHUMU Grup (B or C) SH
PELLETLER, HUBURAT Grup (B or C) SH
TOHUM KUSPELERI (Tohum Grup B SH

Kiispeleri ve islenmis yagh
sebzelerin diger kalintilari)
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Materials hazardous only in bulk (MHB)- Yalmizca Dékme Halde Tehlikeli Maddeler
Acqklamalar:

Dékme olarak tagindiklarinda, IMDG Kodunun siniflandirma sisteminin kapsadig
tehlikeler diginda kimyasal tehlikelere sahip malzemelerdir. Bu malzemeler dékme olarak
tagindiklarinda Gnemli bir risk olusturur ve 6zel nlemler gerektirir.

Bir malzeme, asagida tamimlanan kimyasal tehlikelerden (IMDG Kodunun
siniflandirma sisteminin kapsadigi tehlikeler harig) bir veya daha fazlasmna sahipse, MHB
olarak siniflandirilacaktir.

Bir malzeme, bilinen tehlikeli 6zelliklere sahip benzer kargolara benzetilerek veya
kaza kayitlarina gére MHB olarak da siniflandirilabilir,

Insan deneyiminin veya diger faktérlerin diger kimyasal tehlikelerin dikkate alinmasi
gerektigini gosterdigi durumlarda, MHB siniflandirmasina tek tip bir yaklagim olusturmak igin
kimyasal tehlikelerin yakindan tamimlanmas: amaglannus olsa da, bunlar her zaman dikkate
alinacaktir.

MHB olarak siniflandirilan kargolar i¢in her bir ayn cizelge icin Ozellikler tablosunun
"MHB" hiicresinde bir gdsterim referansi saglanacaktir. Bir malzeme asagida tamimlanan
kimyasal tehlikelerden bir veya daha fazlasina sahip oldugunda, her bir tehlike icin notasyon
referanst "MHB" hiicresine dahil edilecektir. Notasyon referanslarimin bir 6zeti asagidaki
tabloda sunulmaktadir.

Chemical Hazard — Kimyasal Tehlikeler Notational reference
Combustible solids — Yanic1 Katilar CB
Self-Heating Solids — Kendiliginden Isman Katilar SH

Solids That Evolve Flammable Gas When Wet - Islandigindan WF
Yanici Gaz Cikaran Katilar

Solids That Evolve Toxic Gas When Wet — Islandigindan Zehirli | WT
Gaz Cikaran Katilar

Toxic Solids — Zehirli Katilar X
.| Corrosive Solids — Asindiric1 Katilar CR
Other Hazards — Diger Tehlikeler OH
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Notational Reference lara ait detayli aciklamalar IMSBC kod kitab: Béliim-9 da yer almaktadr.

48 MAPROL Ek-1 ve IBC Kod Yiikleri Tehlike Simiflari

IBC Kod Béliim 17°de bulunan tablodaki tiriinler IBC kod kapsamindaki tehlikeli
yiiklerdir.

IBC Kod kapsamindaki yiiklerin tasinmasinda gorev alan tiim paydaslar yiikiin IBC
Kod Béliim 17 ve 18°de belirtilen iiriin adimi ve ozelliklerini kullamir ve yiikle ilgili belirtilen
tiim yiikiimliilitklere uyar. IBC Kod kapsamina giren ve Bolim 17 ve 18°de adlari verilen
yiiklere iliskin giincellemeler her yil arahk ayinda IMO tarafindan yayimlanan MEPC.2
sirkiilerleri ile takip edilir.

Asfalt tirtinleri hari¢ olmak iizere IBC Kod Béliim 17°de bulunan tablonun “zararlilar
(hazards)” bashikli “d” siitununda “emniyet (safety)-S” ibaresi bulunan zararli tehlikeli sivi
dokme yiikler, kiy1 tesislerinde supalan olarak elleglenemez. Bu yiikler, ancak boru hatlar
vasitastyla gemilerden tesiste bulunan tanklara tahliye edilerek ve bu tanklardan da kara
tankerlerine dolum yapilarak elleglenebilir. Kara tankerlerinden gemilere yiiklemelerde de aym
kural gegerlidir.

4.9 1GC Kod Yiikleri Tehlike Simiflar:

Tesisimizde IGC kod kapsaminda yalmzca sivilagtirilmis gaz formunda Amonyak UN
1005 elleglenmektedir.

Amonyak gemileri, {skelemize sogutularak sivilastinlmig -32°C sicaklikta amonyak
getirmektedirler.

IGC Kodunda dikkate alinan gazlarn tehlikeleri sunlan igerir: yangin, zehirlilik,
asindiricilik, tepkisellik, diisiik sicaklik ve basingtir.

Gemide ve tesis boru hattinda bulunan basing tahliye vanalarindan ¢ikislar, gemideki ve
cevreye olan tehlikeleri en aza indirecek sekilde diizenlenecektir.

Bu yiik yanici-patlayict 6zelligi olan, gaz halde iken solunum yollari, gz ve kulaklar
icin zararli, sivi halde iken ise tiim viicut igin yakici-pargalayict 6zelligi olan, kimyasal bir
maddedir. Bu maddenin, yukarida bahsedilen &zellikleri nedeni ile koruyucu malzeme ile techiz
edilmis ekip tarafindan bosaltilmasi gereklidir.
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5. KIYI TESISINDE ELLECLENEN TEHLIKELi YOKLERE iLiSKIN EL KiTABI

Tehlikeli yiik simif ve etiketlerinin, isaretlerinin, tehlikeli yiik ayrigtirma kurallarinin ilgili liman
personelince Ggrenilmesi ve taninmasi igin cepte taginabilecek dlgtilerde EK 10” da bir érnegi
verilen **Tehlikeli Madde El Kitab1’* hazirlanarak ilgililerin kullanima sunulmustur.

6.0PERASYONEL HUSUSLAR

6.1 Tehlikeli Madde Tasiyan Gemilerin Giindiiz ve Gece Emniyetli Sekilde Yanasmasi,
Baglanmasi, Yiikleme/Tahliye Yapmasi, Barmmasi veya Demirlemesine Yadnelik

Prosediirler:

* Tehlikeli Madde tastyan Gemiler, Liman Tiizigiinde de belirlendigi sekilde Pilot ve
Rdmorkarler ile iskelelere yanastirilacaktir.

* Kilavuz Kaptan manevra 6ncesi gemideki tehlikeli yiikler hakkinda bilgilendirilecektir.

*+ Kilavuz Kaptan, yanagmas: igin bildirimde bulunulmus olan gemiyi istenilen zamanda
yonetmeliklere uygun sayida rémorkér kullanarak giivenli bir sekilde istenilen iskeleye
yanagtinr. Kilavuz Kaptan yanagma islemleri sirasinda geminin yanasma hizi ve yanasma
acisint yonetmelik limitleri icerisinde tutar.

* Tehlikeli yiik bulunduran geminin pozisyonunda dikkate alinarak riskli durumlarda
geminin kaldirilmasim miiteakip yanasma planlanacaktir.

* Gemilerin baglamasi konusunda Gemi Kaptaninin uygulamasinin liman i¢in emniyetli
goriilmemesi durumunda geminin ilave halatlarla baglanmasi Gemi Kaptanindan
istenecektir,

* Elverigsiz hava kosullari, akinti ve rilzgar gibi kosullarin yiikleme/ tahliyeyi emniyetsiz
duruma getireceginin degerlendirildigi durumda faaliyetin durdurulmasi, hatta gemilerin
kaldirilarak demire alinmas gibi tedbirler alinacaktir.

* Tehlikeli Maddeler tasiyan gemiler icin demir yeri sahalar; Limanlar Yonetmeliginin
19.maddesinde belirtilen ** Tehlikeli maddeleri tagtyan gemiler icin miimkiinse ayr bir
demirleme sahast belirlenir ve burasi diger gemilerden neta edilir. Tehlikeli maddeleri
tagiyan gemi ve deniz araglari, Liman Bagkanliginin izni olmadan kendilerine tahsis edilen

saha digina ¢ikamaz, demirleyemez, iskele ve rihtima yanagsamaz.
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Tehlikeli Madde Tasiyan Gemiler -1 Nolu

36°49° 06 K

035°57° 00" D

36°47° 00 K

035°58’48° D

36°47° 00" K

036°01’ 12 D

36°51° 127 K

036°01° 12 D

36°51" 48" K

036°59" 127 K

Pilot istasyonu

36°52° 30" K

035° 5848 D

Tehlikeli Madde Tagimayan Gemiler -2 Nolu

36°49° 30" K

035°54* 42" D

36°49° 30" K

035°55° 177" D

Pilot istasyonu

36°48° 30" K | 035°54° 247 D
36°48° 30" K | 035°53° 507 D
36°51° 21K | 035°57° 187 D

Tehlikeli Yilk Tasimayan Gemiler — 3 Nolu

36°52° 187 K

035°59* 18" D

36°517427° K

036°01° 36" D

36°52° 48" K

036°02° 18" D

36°53' 30" K

036° 00" 06™" D

Pilot istasyonu

36°50° 18" K

036° 56" 24" D

Tehlikeli Yiik Tasimayan Gemiler — 4 Nolu

36°46° 00" K

035°52° 00" D

36°46’ 00" K

036° 5312 D

36°47° 36" K

035°54* 307 D

36°47° 36" K

035°537 24" D

Pilot istasyonu

36°47° 00" K

035°56° 00" D
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6.2 Tehlikeli Maddelerin Tahmil, Tahliye islemlerine Yénelik Mevsim Kosullarina
Gore Alinmasi Gerekli Ilave Tedbirlere iliskin Prosediirler

e Tehlikeli maddelerin tahmil / tahliyesinde mevsimsel kosullar dikkate alinmalidur. Asin
sicak, agir soguk, asirt yagish havalar ile gériis sartlarinin elverissizligi, simsek ve
elektrik yiikli havalarda yamier parlayici, patlayicr yiiklerin elleglenmesi bir siire
ertelenmeli veya durdurulmalidir.

* Elverigsiz kosullarda tahmil/ tahliyenin siirdiiriilmesi veya zorunlu hallerde yangin,
itfaiye, yangin séndiirme rémorkérleri, acil durum miidahale ekiplerinin olasi bir
istenmeyen duruma kisa siirede miidahale edebilecek kosullarda bekletilmesi
planlanmalidir.

* Benzer sartlarin stirekliligi halinde calisan personelin de tecriibeli personelden
secilmesi, asin yofun caligmalarda istirahat periyotlarmin stk planlanmast,
aydinlatmanin artirilmasi vb. énlemlerin alinmasi saglanmalidir.

6.3 Yamicr, Parlayier ve Patlayicr Maddelerin Kivileem Olusturan/ Olusturabilen
Islemlerden Uzak Tutulmasi ve Tehlikeli Yiik Ellecleme, istifleme ve Depolama
Sahalarinda Kivileem  Olusturan/Olusturabilen  Arac, Gere¢ veya Alet
Cahstinlmamas) Konusundaki prosediirler:

Tehlikeli yitk sahalarinda, tehlikeli yiiklerin elle¢lenmesinde ézellikle yaniel, parlayict ve
patlayict maddeler ile ¢alismalarda ;

e Atesli islerin ( kaynak, kesme vb. ) yapilmamasi, zorunlu durumlarda teknik emniyet
tedbirlerinin alinarak kontrollu ¢alistlmast,

e Ex proof ( kivilcim gikarmayan ) el aletlerinin kullanilmast,

e Tecriibeli personel ile ¢alisiimasi,

e Calisma 6ncesi ilgili birimlerin bilgilendirilmesi,

¢ Sahada gahgacak personele bilgilendirme yapilmast,

e Ozellikle kapali alan calismalarinda Zehirli, Bogucu gazlarin ve yeterli oksijen
bulundugu 6lgtimlerinin - yapilmas1 ve &lctim  cihazlanmn  kullamma  hazir
bulundurulmasi,

® Su perdesi, koruyucu seperasyon, mekanik havalandirma gibi koruyucu énlemlerin ve

ekipmanin kullanima hazir bulundurulmas:,
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e Bu tiir sicak calisma ( HOT WORK ) yapacak personelin mutlaka koruyucu kiyafet ve
ekipmani ve gerekli hallerde kapali devre teneffiis cihaz ile galismalarinin saglanmasi.

e Bu tiir caligmalarda olasi bir istenmeyen duruma kisa siirede miidahalede bulunacak acil
durum ekiplerinin gérevlendirilmeleri saglanmahdir.

e Ayrica “Tehlikeli Yiik Uygunluk Belgesi Diizenlenmesi Hakkindaki Yonerge” EK-
10°da belirtilen gerekliliklerin yerine getirilmesi saglanmalidir. Tesisimize ait *’SEC-
GM-PR-029 0 SICAK CALISMA PROSEDURU’” EK-18"da oldugu gibidir.

6.4 Gaz Olciimii ve Gazdan Armndirma s ve islemlerine iliskin Prosediirler

Liman tesisimizde fumigasyon ve gazdan arindirma ig ve islemleri yapilmamaktadir.

e Fiimige edilmis gemilerin, depolarin ya da yiik tasima tinitelerinin tiim kisimlarinin,
gazsiz oldugu tespit edilmeden, fiimigasyon uyari levhalan sékiilmeden ve sorumlu
personel giris izin belgesi diizenlenmeden, s6z konusu yerlere yetkisiz kigilerin
girmesine izin verilmemelidir.

e Fiimigasyon yapilan CTU veya dékme yiiklerin agilmast iglemi, ulusal veya yerel
diizenleyici kurumlar tarafindan diizenlenen uygun belgelere sahip kalifiye personel
tarafindan gergeklestirilmelidir

6.5 Tehlikeli Yiik Tahmil/Tahliye Eden Gemide Uyulacak Kurallar :

Iskele ve rthtima yanasmis gemiler, yangin, deniz kirliligi, can ve mal giivenligi
bakimindan gereken her tiirlii tedbiri almaya yiikiimlii olup, bu konularda Iskenderun Liman
Baskanlifi’na ve Toros Terminal Miidiirliigii'ne kargi sorumludur.

Gerek teknik elemanlarin gerek gemi personelinin kusur veya ihmali sonucunda liman
kirletildigi takdirde kirleten Iskenderun Liman Bagkanlg: tarafindan yonetmeliklere uygun

olarak cezalandinlir.

Geminin tekne ve giivertesinden denize karsi kati ve likit madde dokiilmesini 6nlemek

icin biitiin board ve giiverte delikleri kapatilacaktur.
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Liman siin i¢inde ve disinda denize pasakiil, moloz, safra, ¢ép ve emsali maddeler
Atilamaz. Balast, denizi kirletici mal ve benzeri maddeler basilamaz, dékiilemez, tank ve

sintine yikanamaz.

Hasarli, s1zdiran, nemden etkilenmis kusurlu ambalaj, sevkiyata kabul edilmemelidir.

Yanagmis durumda bulunan, tehlikeli yiik tasiyan gemilerin yiik giivertesi ve noktalan
ile tehlikeli yiiklerin kiy1 depolama yerlerinde sigara icmek, ates veya kivileim cikarabilecek
aletlerin kullanim yasaktir.

Bir liman alanmina girmeden &nce, iginde tehlikeli yiik bulunan gemilerin kaptanlari,

- Liman alaninda tehlikeli yiik taginan ya da elleglenen gemilere iliskin yasal gereklilikleri
dgrenmeli ve miirettebatinin da 8grenmesini saglamalidir

- Geminin, makinesinin, ekipmanlarinin ve aletlerinin durumunu gereken sekilde kontrol
etmelidir;

Miimkiin oldukga tehlikeli yiiklerde ve muhafazalarinda hasar ya da sizinti olup olmadigini
kontrol etmelidir

- Gemide, makinesinde, ekipmanlarinda ya da aletlerinde can, mal ya da cevre
glvenligini tehlikeye atabilecek bir eksiklik ya da kusur veya aym sekilde tehlike
yaratabilecek yiik hasari ya da sizintis1 veya muhafaza sistemi arizasi olmast durumunda
liman bagkanligin bilgilendirmelidir.

Tehlikeli yiikler gemi giivertesindeyse ya da gemi istiine veya i¢ine yiiklenmek lizereyse ya da
gemiden bosaltiliyorsa, her bir kisi ya da yiikleme ve bosaltmadan sorumlu kisiler,

a. Kaptan ya da gorevliler tarafindan verilen uyanlar ve tavsiyelere uygun hareket
edecekler,

b. Kaptanin uygun gordiigii yer diginda, gemide herhangi bir yerde sigara igmekten
kacginacaklar

c. Kaptanin uygun gérdiigii yer diginda, gemide herhangi bir yerde kivileim ¢ikacak
davraniglardan kacinilacak veya izin vermeyecek,

d. Kaptanin uygun gérdiigii yer diginda, kaynak yapilmayacak
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Gemi ve Kiy1 Arasinda Girig-Cikis :

Tehlikeli Mallarin Deniz Yoluyla Tasinmasi Hakkinda Yénetmeligin Liman Isletici Kurulug
“Gemi ve kiyr arasindaki girig-¢ikis sisteminin uygun ve emniyetli olmasini saglar’” hitkmil
geregince;
Liman nhtimlarina yanasan gemiler ile kiy1 tesisi arasinda gii¢lii bir iletisim mevcut
olup, gemi personelinin liman sahasimn risklerine maruz kalmadan digari cikig ve
girislerini temin etmek amaciyla; gemi personelinin rihtimlardan ana liman kapisina
intikalleri i¢in ring ulagim hizmeti verilmektedir.

a. Gemi personelinin liman sahasinda yliriimesi yasak olup, bu husus rihtimlarin belirli
yerlerine asilan tabelalar ile belirtilmistir. Liman personeli i¢in ayrilmis ve isaretlenmis

yaya yiirlime yollan mevcuttur.
b. Gemi rihtim gegisi i¢in geminin borda iskelesi kullanilacaktr.

c. Kiyi tesisine yanasmis gemilerin yeterli sekilde aydinlatilmasim teminen rihtimlarda
yeterli aydinlatma mevcuttur.

d. Liman genel vaziyet plani gerekli yerlere asilmustir. ,

e. Yabanci limanlara gidecek veya yabanci limanlardan gelecek gemilere girig ve ik,
Giimriik ve Giivenlik Makamlarinin iznine tabidir.

7. DOKUMANTASYON, KONTROL VE KAYIT

7.1 Tehlikeli Maddelerle ilgili Tiim Zorunlu Dokiiman, Bilgi ve Belgelerin Neler Oldugu,
Bunlarin Ilgilileri Tarafindan Temini ve Kontroliine iliskin Prosediirler

Kyt Tesisi Tarafindan Tehlikeli Maddeler Ile llgili Asagidaki Dokiimanlar Giincel Olarak
Bulundurulmaktadir.

o IMDG Kod’un giincel Cilt 1, Cilt 2 ve Ek yayinlar
o IMSBC Kod, BLU Kod ve BLU Manual yayinlar
o IBC Kod, IGC Kod, MARPOL Ek I ve Il ile ISGOTT yaynlari

K1y1 Tesisinin tesise gelen tehlikeli yiikleri giivenli bigimde ellegleyebilmesi ve uygun
énlemleri alabilmesi igin mutlaka &nceden gonderilen belgelere ihtiyag duyulmaktadir. Bu
belgeler sunlardir;
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Tehlikeli Yiik Bildirim Belgesi

Gonderici tarafindan hazirlanan nakliye dokiimanlari, nakliye yapilacak sevkiyatin
uygun sekilde ambalajlandigini, isaretlendigini, etiketlendigini ve sevkiyat igin uygun
kosullarda oldugunu belirten “Imzali bir Sertifika veya Tehlikeli yiik Bildirim Belgesini”
icerecektir.

Tehlikeli yiik tasiyan gemi ve deniz aract, liman idari sahasina girmeden en az yirmi
dort saat 6nce; liman sahasina girmesine kadarki seyir siiresi yirmi dort saatten az olan gemi
ve deniz araglari ise kiy tesisinden kalkisindan hemen sonra, yiiklerine iliskin detayh bilgilerin
yer aldig: bildirim belgesini ilgilileri vasitasiyla yazili olarak liman bagkanligina sunar.

Yiik ilgilisi, karayolu ve demiryoluyla gelen tehlikeli yiikler ile ilgili olarak kiy1 tesisine
girmeden en az 3 saat énce kiy1 tesisine bildirim yapmak zorundadur.

Bildirim  yiikiimliiligtine uyulmamas: veya yapilan bildirimlerin dogru bilgiler
icermemesi durumunda, bildirim veren hakkinda idari islem yapilabilecek ve varsa yanasma,
kalkma, ge¢is sirasim kaybedebilecektir.

Tehlikeli Yik Bildirim Belgesi tagiyiciya EDP (Elektronik Bilgi Islem) veya EDI
(Elektronik Bilgi Degisimi) teknikleri ile saglanabilir.

Gemide Gerekli Olan Belgeler

Tehlikeli maddeler ve deniz kirleticisi tasiyan her gemide, tehlikeli madde ve deniz
kirleticilerin isimleri ve yerleri ile ilgili &zel bir liste, manifesto veya ylikleme plam
bulunacaktir. Bu 6zel liste ve manifesto, IMSBC Kod’da istenen belgeler ve sertifikalara
dayanacaktir.

Sinif olarak belirlenen ve tiim tehlikeli maddeler ile deniz kirleticilerin
yerlerini gdsteren detayli bir yiik plani bu 6zel liste veya manifesto yerine
kullanilabilecektir.

Tehlikeli madde gonderileri igin; tagima sirasinda tehlikeli maddelerle ilgili her tiirlii kaza ve
olaya kars: yapilacak acil durum miidahalesinde kullamilmak iizere uygun bilgiler her an el
altinda olacaktir. Bu bilgiler —tehlikeli madde iceren paketlerden uzakta olacak ve bir olay
halinde bunlara hemen ulagilabilecektir. Acil durum miidahalesinde kullamlacak Bilgiler
agagidaki dokiimanlarda bulunacaktir.

» Ozel liste, manifesto veya tehlikeli madde deklarasyonu igerisinde,

* Emniyet veri sayfas1 gibi ayr1 bir belgenin igerisinde,
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» Tehlikeli Maddeleri igeren Kazalarda Kullamlmak igin Tibbi [k Yardim Kilavuzu
(MFAG) ve tasima belgesiyle baglantih olarak kullamlacak olan Tehlikeli Madde Tagiyan
gemiler igin Acil Durum Miidahale Yontemleri (EMS Rehberi)” gibi ayrt belgelerde

Gerekli Diger Belge ve Bilgiler

Belli bazi durumlarda, asagida belirtilen &zel sertifikalara veya dokiimanlara ihtiyag
duyulacaktir.

» Tehlikeli Maddeler Listesi'nde belli girdilerde istendidi {izere, bir hava ile aginma
sertifikasi

+ Maddeyi, materyali veya nesneyi; IMDG hiikiimlerinden hari¢ tutan bir sertifika
(mangal kémiirii, balik yemi, tohum kiispesi i¢in ayn girdilere bakiniz, gibi);

+ Yeni kendinden tepkimeli maddeler ve organik peroksitler veya halen tahsisli
kendinden tepkimeli maddeler ve organik peroksitlerin yeni formiilasyonlari igin, onayls
stniflandirma ve tasima kosullari hakkinda mense tilkesinin yetkili makami tarafindan yapilan

bit bildirim.

Multi Model Tehlikeli Yiik Formu

Cok Modlu Tehlikeli Maddeler Formu, Tehlikeli mallarin birden fazla modda
taginmasina iliskin kombine bir tehlikeli mal beyani ve konteyner ambalaj sertifikas
olarak kullanilabilecek olan bir formdur.

Cok Modlu Tehlikeli Maddeler Formu érnegi EK-18 de oldugu gibidir.

7.2 Tehlikeli Maddelerle ilgili Tiim Zorunlu Dokiiman, Bilgi ve Belgelerin Neler Oldugu,
Bunlarm ilgilileri Tarafindan Temini ve Kontroliine iliskin Prosediirler

Liman tesisi her an talep edildiginde liman tesisinde mevcut tiim tehlikeli yiiklerin sinif,
miktar, acil durum miidahale yontemleri ve yerlerini belirtir bir bilgiyi talep ettiginde ilgililere

sunmakla yiikiimludiir.

Limammuzda elleclenen tehlikeli yiiklerin kayitlar1 asagidaki bilgileri igerecek sekilde
operasyon boliimii tarafindan tutulacaktir.
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UN Numarast,

PSN ismi (Uygun Génderi Ismi),

Sinifi (Alt tehlikeleri ile birlikte),

Paketleme Grubu ( Siif 3,4.1,4.2,4.3,5.1,6.1, 8,9 b
Deniz Kirletici olup olmadigi,

Alici,

Gonderici,

Konteyner / Ambalaj , numarasi,

Miihiir numaras,

llave Bilgiler ( Tutusma derecesi, viskozite vb. bil giler ),
Liman Sahasinda nerede depolandig,

Limanda kalis siiresi,

VRN N R

7.3 Tesise Gelen Tehlikeli Maddelerin Uygun Sckilde Tanimlandigim, Tehlikeli Yiiklerin
Dogru Sevkiyat Adlarimin Kullamildigini, Sertifikalandirildigin,
Paketlendigi/Ambalajlandigini, Etiketlendigini ve Beyan Edildigini, Onayh ve
Kurallara Uygun Ambalaj, Kap veya Yiik Tasima Birimine Emniyetli Bir Bicimde
Yiiklendigini ve Tagindigim, Kontroliinii ve Kontrol Sonuclarim Belirten Raporlama
Prosediirleri

Terminal operasyon birimi, operasyon koordineli olarak limana kabul edilecek
tehlikeli yiiklerin gonderici tarafindan diizenlenen tehlikeli yiik evrak: iizerinden asagidaki
bilgilerin dogrulugunu kontrol ederler;

UN Numarasi,

PSN ismi (Uygun Génderi ismi),

Sifi (Smuf3,4.1,4.2,4.3, 5.1, 6.1, 8, 9,Alt tehlikeleri ile birlikte),
Paketleme Grubu(I, I1, III),

IMSBC Kod karakteristik grubu (A & B & C)

IBC Kod S/P grubu

Malzeme giivenlik bilgi formu (SDS) igerigini

Deniz Kirletici olup olmadigy,

llave Bilgiler ( Tutusma derecesi, viskozite vb. bilgiler )

N N N N R PR

Bu bilgiler Vardiya Amirleri, Bagkontrolétler, SEC birimi ve bilmesi gereken
personele terminaller/evraklar iizerinden iletilerek gelen tehlikeli yiikiin kontrolu saglanir.

Operasyondan gelen bilgiler ile yiikiin farkl: bilgiler tasimast durumunda Operasyon
derhal bilgilendirilerek Gondericiye Tehlikeli yiik / arag / konteyner ile ilgili bilgilerin
dogrulanmast, eksik hatali etiket markalarin diizeltilmesi talimati verilir.
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Bu bilgiler bilgisayar ortaminda veya dosya diizeninde sadece yetkili personelin
ulasabilecegi sekilde tutulur ve talep edildiginde gésterilir.

Liman tesisi tiim y1l boyunca ellegledigi tehlikeli yiiklerin sinif, miktar bilgilerini
glincel olarak tutar.

Tesisimizde tehlikeli yiiklerin ellegleme ve istifleme islerinde kullanilan her tiirlii arag, gereg
ve ekipmanlarin ilk iiretim sonrasi belirlenmis olan bakim, tutum islemleri yapilmakta ve yapilan
islemler kayit altina alinmaktadir.

Tesisimizde dnceden belirlenen bir periyot da makine ve ekipman parcalarimn diizenli
olarak, ekipmanlarin {izerindeki biitiin donanimlar gézden gegirilerek ve tespit edilen arizalar
ile ariza olusturmasi muhtemel olan parcalarin ve ayrica yasal muayene ve sartlara uygunluk
icin belirli siirelerde Ayhk/ 3 Aylik/ 6 Aylik/ 12 Aylik koruyucu bakimlarin yapildig: ve Infor
sisteminde kayitl olan bakimlarin yapilmasidir. Bu kayith bakimlar entegre yonetim sistemi
i¢cinde bulunan BKM-C-PR-002 ‘’Koruyucu Bakim Prosediirii’* ile takip edilmektedir.

7.4 Tehlikeli Madde Emniyet Bilgi Formunun (MSDS) Temini ve Bulundurulmasina
iliskin Prosediirler :

1 Ocak 2014 tarihi itibariyle Ulkemiz yasalarinca tiim tasima modlarinda (Karayolu,
Demiryolu, Havayolu ve Denizyolu ile ) tasinacak tehlikeli yiikler ile birlikte asagidaki bilgileri
iceren bir Tehlikeli Madde Emniyet Bilgi Formu (MSDS) bulundurulmasi zorunludur,

UN Numarast,

PSN ismi ( Uygun Gonderi Ismi,) ( Denizyolu tasimacihifi igin gereklidir )
Smufl, (Simf 3, 4.1,4.2,4.3,5.1, 6.1, 8 9 Alt tehlikeleri ile birlikte )
Paketleme Grubu (I, II, TIT)

Deniz Kirletici olup olmadigi,

Tiinel Kisitlama Kodu ( Karayolu tasimacilifi igin gereklidir. )

0 0 0 C 0O

Limana kabul edilecek tiim tehlikeli yiikler i¢in giivenlik bilgi formunun (MSDS)
tehlikeli madde ile bulundugunun kontrolii yapilmaktadir.

7.5 Tehlikeli Yiiklerin Kayit ve Istatistiklerinin Tutulmasi Prosediirleri:

Liman Tesisimizde elle¢lenen tehlikeli yiikler ile ilgili bilgileri igeren bir raporu 3
aylik dénemler halinde TMGD tarafindan Liman Bagkanliina rapor edilecektir.
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Limanimizda yillik elleglenen tehlikeli yiiklere iliskin kayitlardan istatistiki
degerlendirmeler isletme béliimii tarafindan yapilmaktadir.

Liman sahamizda depolanan tehlikeli madde aylik sayim ve kontrol raporlan isletme
boliimii tarafindan diizenlenerek yénetime sunulmaktadir. Kayit ve raporlar béliimler
tarafindan yillik periyotlar ile arsivlenmektedir.

Tehlikeli yiiklerin elleglendigi liman tesisi, gonderici ve tastyicilar, tehlikeli yiikler
tagima belgesinin bir kopyasimi ve IMDG Kod’da bahsedilen ek bilgileri en az 3 ay siireyle
elinde bulundurmak ve muhafaza etmek zorundadir.

7.6 Tehlikeli Madde Olaylarinin Bildirimi

Liman sahasinda tehlikeli yiik ile ilgili olan ve kisilerin, limandaki geminin ya da
gemilerin, limamin ya da herhangi bir miilkiin ya da cevrenin zarar gérmesine neden olabilecek
her tiirlii tehlikeli madde kaynakli olay1 Liman Baskanligina ekte yer alan ** Tehlikeli Madde
Olaylan Bildirim Formu®’en kisa siirede bildirmelidir,

Bu kapsamda;
Liman isletici kurulus,

a. Sorumluluk alaninda olusan tehlikeli ve zararl madde dékiilmesi veya yangin tehlikesi
ve olaylarini, herhangi bir sekilde tehlikeli yiiklerle ilgili bir risk olasiliinin ortaya
¢ikmasi durumunda derhal Liman Baskami ve acil durumla miicadele gorevlilerine
bildirecektir.

b. Tehlikeli yiik kazalarinmn istatistikleri tutulur, yiik kazalar1 liman isletme Is Saghg: ve
Giivenligi Alt ve Ust Kurullarinda gériisiiliir. Kazalarin kok nedeni aragtirilarak tekrar
etmemesi gerekli tedbirler alinr.

c. Tehlikeli yiik kaza istatistiklerini Bakanligin belirleyecegi periyodlarda Liman
Baskanligina bildirir.

Kurallara uygun olmayan, emniyetsiz veya kisilere veya gevreye risk olusturan
tehlikeli maddeler i¢in gerekli emniyet tedbirleri liman isletici kurulug tarafindan alinarak
Liman Bagkanligina bildirilir.
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7.7 Tehlikeli Yiik Istif Sahasinin Gézetimi ve Rutin Kontroller :

- Sizint1, ambalajda hasar, bozulma, 151 degisiklikleri ve benzeri konular igin tehlikeli yiik
istif sahas1 ve depolardaki tehlikeli yiiklere yonelik agagida belirtilen diizenli ve
habersiz kontroller yapihir.

- Iginde tehlikeli yiik bulunan sogutuculu konteynerler 2 saati gegmeyen araliklarla
kontrol edilerek, ayarlanan 1simn korundugundan emin olunmalidir.

Yangin, sizint1 veya diger problemlerin her tiir olas: kaynagim ortadan kaldirmak igin
istiflenen veya depolanan tehlikeli yiiklerde herhangi bir bozulma belirtisine karsi
hazirhkl olmak icin rutin kontroller yapilmalidir. Si1zint1 olan ambalaj sadece sorumlu
personel gézetiminde elleglenmelidir.

- Kendiliginden 1sinma 6zelligi tagiyan yiiklerde belirli periyotlarda 1s1 ve nem 6lglimil
yapilmahdir.

Bu yiik konteyneri, i¢indekileri muayene etmeye yetkili bir kisi tarafindan agilmasi
durumunda, ilgili kisinin, tehlikeli yiiklerin bulunmasindan kaynaklanan muhtemel
tehlikelerin farkinda oldugundan emin olmalidir.

- Tehlikeli yiik istif sahasinda aynstirma kurallarina uyulup uyulmadig: kontrol
edilmelidir.

Tehlikeli yiik istif sahas: siirekli 7/24 kamera ile giivenlik personelinin devriye turlar
ile gézetimi altindadir.

- Genel kural olarak, limanda gérevli herkes, tehlikeli maddelerden kaynakli kazalarin
olusmasim engellemek igin tedbirli olmaktan ve ellerinden geleni yapmaktan

sorumludur.

- Tehlikeli yiiklerin depolandig, elleglendigi alanlar ¢ok iyi aydinlatilacaktir.

7.8 Tehlikeli Yiik Tasima Uniteleri Kontrol Sonuglarinin Bildirimi:

IMO’nun MSC.1/Circ.1442 sayili sirkiileri ile Tehlikeli Mal ve Kombine Tagimacilik
Diizenleme Gn.Md.liigliniin 04.03.2013 tarih ve 80063613/115.01.1099 sayili yazilar
geregince; paketli tehlikeli yiiklerin elleglendigi liman tesislerince IMDG Koda tabi yiik igeren
Yiik Tasima Unitelerinin(CTUs) IMDG koda uygunluguna iligkin gerekli denetimler yapilarak
ticer aylik periyodun sonunda kiyi tesisinin bagh oldugu Liman Bagkanliklarina bildirilecektir.
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8. ACIL DURUMLAR, ACIL DURUMLARA HAZIRLIKLI OLMA VE
MUDAHELE

Kiy: tesisine gelen, elleglenen, depolanan, tahmil ve tahliye edilen tehlikeli yiikler
patlama, yangin, agindirma, zehirlenme, bulagict hastahk, radyasyon gibi kendine Ozgli
tehlike olustururlar. Bu nedenle Kiy: tesisinin karsilasacag acil durum gesitleri cok fazla
olmaktadir. Bu tehlikelerle basa ¢ikabilmek i¢in yerel acil durum ekipleri ile is birligi icinde
Acil Durum Eylem Plani gelistirme, yayinlama ve olusturulan plamin uygulanmasi son
derece énemlidir.

Tanmlar:

Kaza: Oliime, hastaliga, yaralanmaya, hasara veya diger kayiplara sebebiyet veren istenmeyen
olay.

Yangn: Kati, sivi veya gaz halindeki yamec: maddelerin 1s1 alarak kontrol disi yanmasidir.

Deprem: Fay {izerinde biriken bi¢im degistirme enerjisinin aniden bosalmasi sonucu meydana
gelen yer degistirme hareketleridir.

Sizinti — Dékiilme: Insan saghigina ve gevreye dogrudan veya dolayl bir sekilde zarar
verebilecek olan zararli maddelerin bir kaptan sizarak veya dokiilerek bosalmasidir.

Ilkyardim: Herhangi bir nedenle tehlikeli duruma girmis olan, hastalanan veya kazaya ugrayan
bir kigiye durumunun daha kétiiye gitmesini énlemek tizere olay yerinde yapilan tibbi olmayan
gegici miidahaledir.

Sabotaj: Isyerlerinin gecici bir siire igin faaliyet disi kalmasim saglamak amaci ile tahribine
yonelik saldirgan bir yikici faaliyet sekline denir.

Acil Miidahale Rehberi: Tehlikeli maddelerin karistigi acil durumlara nasil miidahale
edilecegi ile ilgili olarak IMDG Code ekinde yer alan EmS Guide referansh dokiiman.

Tibbi [lkyardim Rehberi: Tehlikeli maddelerin neden oldugu kazalarda meydana gelen saglik
sorunlarina yonelik olarak IMDG Code ekinde yer alan Medical First Aid Guide for Use in
Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG) referansh dokiiman.
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Kiyt tesisinde acil durum stratejisinin olusturulmasinda asagidaki hususlar dikkate
almacaktir.

Kazalarin Onlenmesi

Acil Durum Eylem Planinin Hazirlanmasi

Acil Durum Prosediirlerinin Uygulanmasi ve Tatbikat
Acil Durum Ekipmaninin Diizenli Olarak Kontrol Edilmesi
Acil Durum Meydana Geldiginde Planin Uygulanmasi

Tekrarlanmasini nlemek igin olay1 eksiksiz bir sekilde analiz ve rapor etmek

8.1 Cana, Mala ve/veya Cevreye Risk Olusturan/Olusturabilecek Tehlikeli Maddelere ve

Tehlikeli Maddelerin Kanstig Tehlikeli Durumlara Miidahale Prosediirleri :

tarafindan hazirlanan EK-7 Acil Durum ve Miidahale Planina Plani’na gore yapilacaktir.

Tesisimizde bulunan cana, mala ve/veya ¢evreye risk olusturan/ olusturabilecek
tehlikeli maddelere ve tehlikeli maddelerin kanigtigi tehlikeli durumlara miidahale tesisimiz

Liman tesisinde tehlikeli maddeler igeren kazalarda IMDG kodun ekinde yer alan
Tibbi {1k Yardim Kilavuzu (MFAG: Medical First Aid Guide)) kullamlacak olup, 6331 sayili
is Saglig ve Giivenligi Kanunu kapsaminda liman tesisindeki tiim olasi kaza/yaralanmalara
kars: gerekli tedbirler alinmistir.

8.2 Kiy1 Tesisinin Acil Durumlara Miidahale Etme Imkén, Kabiliyet Ve Kapasitesine
iliskin Bilgiler

NO

MALZEMENIN Cinsi

ADET

BULUNDUGU YER

SEYYAR KOPUK TOPU

TERMINAL 36 GUNEYI

SEYYAR KOPUK TOPU

AMONYAK SAHASI

SABIT KOPUK TOPU

ISKELE 2

SABIT KOPUK TOPU

TANK 34 -37 BATISI

DENIZ SUYU YANGIN POMPASI

ISKELE 3 GUNEYI

6 SPRING SISTEMI 5 1-5 GRUBL

7 SPRING SISTEMI 6 9-14 GRUBU
] SPRING SISTEMI 9 15-25 GRUBU
9 SPRING SISTEMI 2 26-27 GRURBU
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28-33 GRUBU

10 SPRING SISTEMI 6

1 SPRING SISTEMI 3 34-36 GRUBU

12 SPRING SISTEMI 3 37-39 GRUBU

13 SPRING SISTEMI 1 AMONYAK 201

14 HORTUM 2.57 8 PIKAP

15 HORTUM 2,57 5 ISG UNITESI

16 HORTLUM .57 8 PIKAP

17 HORTUM .57 6 ISG UNITESI

18 WAY GET 5 (PIKAP+5G UNITESI)

19 HORTUM SEYYAR KOPUK SISTEMI 2.5" 2 TERMINAL SAHA TUVALETI (KUZEY)
20 HORTUM SEYYAR KOPLUK SISTEMI 2.57 2 TERMINAL OFISI GUNEYI

21 NOZUL 25" I TERMINAL SAHA TUVALETI (KUZEY)

22 KOPUK YAPICI 1 TERMINAL SAHA TUVALETI(KUZEY)

23 KOPUK YAPICI | TERMINAL OFI51 GUNEY]

24 KOPUK YAPICI 2 ISG UNITESI

25 KOPUK YAPIC ] PIKAR

6 LANS 1 TERMINAL SAHA TUVALETI(KUZEY)

27 LANS 1 TERMINAL OFISI GUNEY]

8 LANS 4 I5G UNITESI

29 LANS I PIKAP

30 NOZUL 2.57 3 PIKAP

31 NOZUL 1,57 5 PIKAP

32 NOZUL 1,57 4 15G UNITES]

33 NOZUL 1 1 18G UNITESI

34 MAKARALI HORTUMLAR 17 3 ISKELE |

35 MAKARALI HORTMLAR 1™ 8 TERMINAL 34-39 CEVRESI

36 MAKARALI HORTUMLAR | | TERMINAL 9-14 CEVRESI

37 MAKARALI HORTUMLAR 1™ 2 TERMINAL 15-23 CEVRESI

38 MAKARALI HORTUMLAR 1" I TERMINAL 26-27 CEVRESI

19 MAKARALI HORTUMLAR 17 1 TERMINAL 28-33 CEVRES]

40 MAKARALI HORTMLAR | 2 TERMINAL OFIS GUNEYI

41 MAKARALI HORTMLAR 1" 1 MALZEME AMBARI ONU
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TOROS
A

a1 MAKARALI HORTUM 1 1 ISKELE 6
43 TEKERLI MAKARALI HORTUMLAR 1 I SOSYAL TESISLER (OZEL MISAFIRHANE)
44 TEKERLI MAKARALI HORTUMLAR 1,57 34 BOY AV | S0SYAL TESISLER (KULUP DOGUSU)
45 | TEKERLIMAKARALIHORTUMLAR | 3" [ ISG UNITESTONI
46 MAKARALT HORTUMLAR 17 1 KONTROL PERONU
47 MAKARALI HORTUMLAR 17+1,5" 2 TERMINAL D1-05 CEVRESI
48 MAKARALI HORTUMLAR 15" I TERMINAL 01-05 CEVRESI
49 KOPUK VARILI 200 LT TANK 34 BATISI
30 KOPUK VARILI 400 LT 01-05 KUZEY DOGU
51 KOPUK VARILI 200 LT ISKELE |
52 KOPUK VARILI 400 LT T.36 GUNEYI
53 KOPUK VARILI 1800 LT TK 25 KUZEYI
54 KOPUK VARILI 400 LT TK 01-05 DOGUSU
55 KOPUK VARILI 1600 LT TK 25 KUZEY] YENI KOPUE
56 KOPOK VARILI 400 LT TERMINAL SAHA TUVALETI (KUZEY)
57 KOPUK VARILI 400 LT TERMINAL OFI5I GUNEYI
58 KOPUK VARILI 200 LT TERMINAL OFISI GUNEYI
59 NOZUL 2 ARAZOZ
a0 HORTUM (KETIEN) 2.5" 743 ARAZOZ
61 HORTUM (KETEN) .57 3 ARAZOZ
62 ACIL MUDAHALE HORTUMU 1+ S5melre ARAZOZ
63 KOPUK 500 LT ARAZOZ
64 KOPUK YAPICI 1 ARAZOZ
65 KOPUK LANSI 1 ARAZOZ
66 SEYYAR MERDIVEN 9m ARAZOZ
67 SABIT KOPUK SISTEMI (500 LT) 1 ISKELE 1
68 SABIT KOPUK SISTEMI (4000 LT) i TANK 01-05 BATISI
69 SABIT KOPUK SISTEMI (1000 LT) 1 TANK 28-33 GUNEY]
70 SABIT KOPUK SISTEMI (3000 LT) 1 TANK 25 KUZEY!
7 SABIT KOPUK SISTEMI (2000 LT) 1 TANK 26-27 BATISI
72 SABIT KOPUK SISTEMI (3000 LT) 3 TANK 34 BATISI
73 DRAGER X-AM 3000 GAZ OLCUM CIHAZI | I5G UNITESI




TOROS
A

74 NRAGER X-AM 3000 GAZ OLCM CIHAZI I ISKELEI
75 DRAGER X-AM 3000 GAZ OLCUM CIHAZI 1 TERMINAL
76 DRAGER X-AM 3000 GAZ OLCUM CIHAZI ] TERMINAL
77 HONEYWELL COKLU GAZ OLCUM CIHAZI 1 [5G UNITESI
78 HONEYWELL AMONYAK GAZ OLCUM CIHAZI 1 I$G UNITESI
79 HONEYWELL AMONYAK GAZ OLCUM CIHAZI 1 [5G UNITESI
80 TEMIZ HAVA TUPU (Cihaz Komple) | |15G UNITESI
81 TEMIZ HAVA TUPU (Cihaz Koinple) I ARAZOZ.
81 TEMIZ HAVA TUPU (Cihaz Komple) 1 ISKELEL
83 TEMIZ HAVA TUPL (Cihaz Komple) 1 AMONYAK UNITESI
84 KIMYASAL KORUYUCU ELBISE ] AMONYAK UNITEST
83 KIMYASAL KORUYUCL ELBISE 1 ISKELEI
86 YANGIN ELBISESI 4 15G UNITESI
87 YANGIN ELBISES] 2 ARAZOZ

saglanmaktadir.

Tesisimizde tehlikeli madde ellegleme isleri ile gorevli personeller gerekli tiim
egitimleri alnug tecriibeli personellerdir. Sizinti ve dokiilmeye kars: giivenlik bilgi formuna ve
uluslararas: sézlesme kodlarina gore hareket edilmektedir. Sizinti veya dékiilme sebebiyle deniz
kirlenme 5312 sayili kanuna gére Deniz kirliligine karsi anlasma yapilmis olan firma ile iletisim

8.3 Tehlikeli Maddelerin Karistigi Kazalara Yonelik Yapilacak ilk Miidahaleye iliskin

Diizenlemeler
Liman tesisimizde tehlikeli maddelerin olusturabilecegi kazalar:

Yangin

Amonyak Gazi Sizintisi
Dogal Afetler

Denizde Gemi Yangini
Sivi Uriinlerin Yayilmast
Sabotaj

Patlama

Olarak Acil Durum ve Miidahale Planinda belirtilmistir.

Tesiste elleglenen yiikler ile ilgili yasanabilecek acil bir durumda (yangin, sizinti,
dokiintii, yayilma, denizde gatisma, hasta kurtarma, elektrik kesintisi) yapilacak uygulamalari
anlatan bir dokiimandir. IMDG Code EmS Guide baz alinarak hazirlanan rehberin nasil
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kullanilacag: ile ilgili tiim bilgiler Acil Durum Plami Béliim.1 Acil Durum Prosediiril igerisinde

bulunmaktadir.

Tesiste elleglenen tehlikeli yiiklerden kaynaklanabilecek acil durumlar igin miidahale
gerekliliklerinin yer aldigi IMDG Code EmS Guide boliimleri agagida verilmigtir. IMSBC code
kapsanindaki yiikler iginde hangi béliimlere bakilacag belirtilmistir.

EmS Guide EmS Guide
: ” Yangin Durumu Sizinti-
TEHLIKELI YUKLER UN NO B Lo o
Durumu
KONDENSAT UN 1268 F-E S-E
FUEL OIL UN 3082 F-A S-F
JET A-1 (KEROSEN) UN 1863 F-E S-E
KURSUNSUZ BENZIN UN 1203 F-E S-E
HAM PETROL UN 1267 F-E S-E
BITUMEN UN 3257 F-A S-P
MOTORIN UN 1202 F-E S-E
FOSFORIK ASIT UN 1805 F-A S-B
FORMIK ASIT UN 1779 F-E 5-C
VINIL ASETAT MONOMER ( VAM ) UN 1301 F-E S-D
STIREN MONOMER UN 2055 F-E S-D
ASETIK ASIT UN 2789 F-E S.C
NAOH (KOSTIK) UN 1824 F-A S-B
2-ETIL HEKZANOL (2EH) UN 2282 F-E s-D
ETIL ASETAT UN 1173 F-E S-D
SULFURIK ASIT UN 1830 F-A S-B
BUTIL AKRILAT UN 2348 F-E S-D
METANOL UN 1230 F-E S-D
iZOPROPIL ALKOL UN 1219 F-E $-D
| ETANOL UN 1170 F-E 8-D
METIL METAAKRILAT UN 1247 F-E S-D
PARAKSILEN UN 1307 F-E $-D
DOWANOL PM UN 3092 F-E S-D
METILENKLORIT (DIKLOROMETAN) UN 1593 F-A S-A
AMONYAK UN 1005 F-C 5-U
POTASYUM NITRAT UN 1486 F-A 5-Q
AMONYUM NiTRAT UN 2067 F-H 5-0
KUKURT UN 1350 F-A 5S-G
TOHUM KUSPESI UN 1386 F-A S-J
TOHUM KUSPESI UN 2217 F-A §-J
IMSBC Kod Kapsamindaki Tehlikeli
Yiikler
IMSBC Kod EK-1'e géire
AMONYUM NITRAT UN 2067 Grup B yangina mdahale et
IMSBC Kod EK-1'e gdre
POTASYUM NITRAT UN 1486 Grup B yangina mdahale et
KUKURT UN 1350 Grup B el
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y 9

IMSBC Kod EK-1'e gore

MONOAMONYUM FOSFAT (M.A.P) Grup (B or C) yangina midahale et

’ 4 IMSBC Kod EK-1'e g&
LINYIT Grup B yangmaumUdaha?egatm
IMSBC Kod EK-1'e gtire

PETROKOK Grup B yangina midahale et

] IMSBC Kod EK-1'a g&
MISIR GLUTEN]I Grup (Bar G yangina mUdaha!egetre
IMSBC Kod EK-1'2 géire

PAMUK TOHUMU GrupR or yangina mﬂdaha?agal
IMSBC Kod EK-1'e gére

KETEN TOHUMU R |
Grup (BorC) IMSBC Kod EK-1'a gére

MISIR yangina mildahale et

IMSBC Kod EK-1'e g&
KUSPE Grep (Bort) ),'-slngnnal:'rnl'.'mfah.alzaglsnrE

IMSBC Kod EK-1'e g
PIRING KEPEGI Grap (B or ) yangina mﬁdaha.laegelm
. G B IMSBC Kod EK-1'e gére

TOHUM KUSPESi UN 1386 e yangina mildahale et
s _ Grup B IMSBC Kod EK-1'e gtre

TOHUM KUSPESI UN 2217 yangina mudahale et
IMSBC Kod EK-1'e géire

SOYA FASULYESI Grip(BorQ) | N e
Grup (Bor ©) IMSBC Kod EK-1'e gtire

AYCICEGI TOHUMU

yangina mildahale et

PELLETLER, HUBUBAT

Grup (B or C)

IMSBC Kod EK-1'e gére
yangina midahale et

TOHUM KUSPELERI (Tohum Kiispeleri
ve islenmis yagl sebzelerin diger kalintilary)

Grup B

IMSBC Kod EK-1'e gére
yangina miidahale et
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TOROS
A
MFAG Miidahale ve Teshis Tablolar::
r MFAG Bu flavuzun Kullarirmi
|_ Acil Durum Eylemi |
P 9
. L(n:nu:dunln klrﬂkl?Ir ntmnglnrdon) : -
urtarnmasi gerekiyor mu - & '
E—— ) EVET L et | |
HAVIRl B e
p— e — e — — |._ —— - i =
: Nefes alma durdu mu? | : EVEF——* Tablo 2 ve 3' e gidin I
—_— b = —
umnv e ———

4 - {1 #
[ Kazazede bilincini kaybetmig mi? J — —EVET—-I Tablo 4'e gidin |

Eﬂmyaul madde teneffiis mi odildi?}‘_—_ '-Tablo 9'a gidin
-HA\'iR‘“ o e -1
[ Kimyasal madde yutuldu mu? r i ——EVEY—"I Tablo "’I' a gidin 1
HAYIR T R il
[ Sudeavarmt [ EVER———]  Tabotsegdn
HAYIR J
Teghisle devamedin {
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Bu kelavuzun kullamm

Teshis

Kimyasal taniniyor mu?

(Gr, UN No, (iriin atiket,
ylUklema evrakiari lla)

e e

Radyoaktif maddeler (Tablo 20)
m

Saducas birkag madds igin zal tadaviye
gerak vard)r, (ayrica bknz, ek 15)

Kalslyum okslt, kalslyum hidroksit [Tablo 7)

Fosfor, bayaz veya san (Tablo 8)

Kumarin tliravi pastisitier

HidrotlRarlk asl, hidrojen flQorlr, filorktler (Tablo 18)
Organofosfor ve karbamat bdcek ilaci (Tablo 17)

Siyaniir (Tablo 18)
Matano| va atilan glica| (Tabjo 18)

Kazazedenin meveut durumu nedir?

Solunum hizli, hafif, zor, dizenslz veya derin

=¥ Tablo 3veok3

Kazazedade Skelrellk, hirity, ses kisiklifi veya siddatll solunum ekaiklig! :

— Teblo9veek®

“Nabiz yavag, zayif vaya hizli :

=3 Tablo 11 ve ek 11

5u toplamas), yanik veya bélgasal donma mevaut:

- Tnbil;alve ekB

Kazazeda komada :

—3 Table 4 ve ok 4

Kazazede g'ddelle titrlyor (ndbat, kriz):

—» Tablo5veek5

hﬁazaz-ad-e huzunu:,' haget;arlll. klflm

PAZREDAG KRINYOF |

—3 Tablo 10 ve ek 10

Kazazedznin daha 8nea yakalandig
hastaliklar nelerdir?
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MFAG Tablolari ézel durumlar i¢in ilave bilgiler icermekte olup tablolara iliskin bilgiler:

e Tablo 1 : Kurtarma

e Tablo 2 : Kardiyopulmoner Resiisitasyon (CPR)

e Tablo 3 : Oksijen Uygulanmasi ve Kontrollii Ventilasyon
e Tablo 4 : Bilincin Kimyasal-indiiklenmis Diizensizligi
e Tablo 5 : Kimyasal-Indiiklenmis Havale

e Tablo 6 : Toksik Zihin Bulaniklig1

e Tablo 7 : Géziin Kimyasallara Maruz Kalmasi

e Tablo 8 : Cildin Kimyasallara Maruz Kalmasi

e Tablo 9 : Kimyasallarin Solunmasi

e Tablo 10: Kimyasallarin Agizdan Alinmasi

e Tablo I1: Sok

e Tablo 12: Akut Bébrek Yetmezligi

e Tablo 13: Agri Giderimi

s Tablo 14: Kimyasal-Indiiklenmis Kanama

e Tablo 15: Kimyasal-Indiiklenmis Sarilik

s Tablo 16: Hidrofluorik Asit ve Hidrojen Fluorit

e Tablo 17: Organofosfat ve Karbamat Bécek Ilac

e Tablo 18: Siyaniir

e Tablo 19: Metanol ve Etilen Glikol

e Tablo 20: Radyoaktif Maddeler

Ekler, ilaglar ve Maruz kalinabilecek kimyasallar hakkinda detayh bilgi vermektedir.

e Ek 1 :Kurtarma

e Ek 2 : Kardiyopulmoner Resiisitasyon (CPR)

e Ek 3 : Oksijen Uygulanmasi ve Knntrollii Ventilasyon
e Ek 4 : Bilincin Kimyasal-inditklenmis Diizensizligi
e Ek 5 : Kimyasal-Indiiklenmis Havale

e Ek 6 : Toksik Zihin Bulanikligi

e Ek 7 : Giziin Kimyasallara Maruz Kalmas:

o FEk 8 : Cildin Kimyasallara Maruz Kalmas

e Ek 9 : Kimyasallarin Solunmasi

e Ek 10: Kimyasallarin Agizdan Alinmasi

e Ek11:Sok

e Ek 12: Akut Bébrek Yetmezligi

e Ek 13: Agn Giderimi

s Ek 14: Tlag Listesi ve Ekipman

e Ek 15: Maddelerin Listesi
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Tesiste Bulunan Ilk Yardim Malzemelerinin Yerleri ve Igerikleri

7/24 galisma prensibi ile hizmet vermektedir.

Liman Tesisimizde tehlikeli maddelerden kaynaklanan acil durumlar veya kazalar soz
konusu oldugunda miidahale i¢in kullanilacak ilk yardim malzemeleri ofisler ve rihtimlarda
bulunmaktadir. Tesisimizde tam tesekkiillii revir hizmeti ve acil durum miidahale ambulans: da

Ilk yardim ambulansinin envanteri soyledir;

1 Anga sedye 1 Adet
2 Kombinasyon sedye 1 Adet
3 Oksijen tipii ve prizi 1 Adet
4 Vakum aspiratsrd 1 Adet
5 Asgari 6 Depisik Parcal Sisme Atel Seti 1 Adet
& Boyunluk sati 1 Adet
7 Resusitator 1 Adet
8 Laringoskop seti 1 Adet
5 Sabit tansiyon seti (Steteskoplu) 1 Adet
10 Portatif tansiyon seti (Steteskoplu) 1 Adat
11 Diagnostik set 1 Adet
12 Sirt tahtasi 1 Adet
13 Cenaze torbasi 2 Adst
14 Cut-down seti 1 Adet
15 Temel tibbi maizeme cantasi 1 Adet
16 | Oksijen maskesi ve nazal kateterler (3 farkli boyutta) 1 Adet
17 Aspirasyon kateterleri {3 farkh boyutta) 1 Adet
18 Muhtelif boyda foley sonda ve idrar totbasi (3 fakh boyutta) 1 Adet
19 Muhtelif Slgiide enjektar 10 Adet
20 Serum seti ve kelebek setile intraketler 5 Adet
21 Serum askisi 2 Adet
22 Personel gbrev kiyafeti (yansiticili) 2 Adet

8.4 Acil Durumlarda Tesis I¢i ve Tesisi Dis1 Yapilmas: Gereken Bildirimler.

gerektiginde Isletme Terminal Miidiirii ve Uretim Miidiirii tarafindan haberlesme saglamr.

Kidemli amirin emrine gére sadece acil durumla miicadelede gorev alacak
personellerin igeriye girmesini saglamak, amme ve basin igleri amiri gibi hareket edip sadece
Genel Miidiir Yardimcisi- ISLETME tarafindan yaymlanmasina izin verilen bilgileri ilgililere
duyurmak gibi gérevleri yiiriitmek iizere agafida belirtilen personeller gorev alacaklardir.
Ayrica resmi kurumlar ile ilgili yapilacak sozli ve yazili goriigmelerde teknik detay
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hususlar :

Acil Durumlarda Yapilmast Gereken Bildirimlere Iliskin Akis Semast ve Yaptlmast gereken

Tehlikeli Yiik Iceren Bir Kazanin Ger¢cekten Olmast Halinde Izlenecek Bildirim Prosediirii;

Kazay: fark eden kisi, olay: derhal Terminal Miidiiriine durumu bildirir.
Terminal Miidiirii gevredeki tiim operasyonlan durdurur.

Terminal Miidiirii bildirimini/ihbarini kontrol etmek, durumu degerlendirmek ve
gerekli bilgiyi rapor etmek (ya da teyit etmek) tizere derhal olay mahalline gider.

Herhangi birinin yaralanip, yaralanmadigi ya da bu kisilere madde bulagip
bulasmadigi, Gemideki, rihtimdaki vb. kesin olay yeri, aracin konteyner
numaras! veya yiik partisini tanimlayici bagka bilgi, Ambalaj veya konteyner
iizerindeki IMDG sinifi ve diger detaylar (6rnegin UN Numarasi), Sizint1 veya
dokiilme varsa tamimlanmasi; miktar, renk, yapi, koku, duman vb. gibi durumlar
ivedi olarak ilgili kisi tarafindan tespit edilir.

Terminal Miidiirii, tehlikeli madde ile ilgili bildirileri kontrol ederek, hangi
tehlikeli yiiklerin bulundugunu ve yiikiin ne tiir tehlike igerdigini bulur.

Yerel acil servis ekiplerinin ¢agrilmasi durumunda, kullanima hazir bir
bilgisayar ¢iktisi (veya fotokopisi).

Olay1 Terminal Miidiirti Tesis Genel Miidiir Yardimcisina bildirir.

Terminal Miidiirii olaymn ciddi oldugunu rapor etmesi halinde, Tesis Genel
Miidiir Yardimcisindan gelen talimatla herkesi alanin disina ¢ikartir ve alam
emniyet altina alir.

Acil Durum planlart kapsaminca sahada giivenlik tedbirleri alinir.

Liman Isletme Acil Durum ve Miidahale Planim uygulamaya alinarak; Acil
durum yangin, ambulans, ilk yardim, giivenlik ve diger sistemler artik harekete

gegirilir.

Limanm kendi acil durum ekiplerinin kazaya miidahalesi gerekiyorsa, bunu
kendilerini riske atmadan yapmak i¢in, en yakindaki alandan koruyucu giysi ve
acil durum araclan verilir.
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Kazaya, liman igletme ekip(ler)i tarafindan kaza yerinde miidahale edilebilir
veya tehlike nedeniyle, ekiplerin, miimkiin olan en hizh sekilde yiik ve/veya
yaralilar: kaza yerinden giivenli bir alana tasimalari gerekebilir.

Kaza ciddiyse, Terminal Miidiirii, Tesis Genel Midir Yardimeisi ile
kararlagtirilan sistemi kullanarak ve agik detaylar1 vererek yerel acil servis
ekiplerini ¢agirir,

o Acil durum,

o Bir kilavuzun ekipleri kargilayacagi raporlama noktast,

o Bulunan tehlikeli IMDG simif{lari),

o Bulunan tehlikeli madde(ler) zaman kaybedilmeden tespit edilir.

Acil servis ekipleri kararlastirilan noktaya geldiklerinde, kendilerine IMDG
verilerinin bir ¢iktis1 veya fotokopisi verilir ve kendilerine kaza yerine kadar
eslik edilir.

Ardindan, acil durum servisleri kazayla ilgilenir ve alami giivenli hale getirir.

Bu arada Terminal Miidirii gorevlendirdigi kisiler aracilifiyla sevkiyater veya
diger sorumlularla temasa gegerek, onlara kazayi bildirerek, hasarli yiikiin islem
gormesi ve uzaklastirilmasi konularinda damsir.

Limanda ayrica bagimsiz tavsiyeler vermek igin uzman bir is giivenligi uzmani
da damigman olarak kullamlmaktadir, ilgili is giivenligi uzman ile de temasa
gecilmeli ve kaza yerine gitmesi istenmelidir.

Kaza yerinde ilkyardim olmamas: veya yetersiz olmas: halinde, yarali kisi ya da
kigiler, en yakin tip merkezi veya bélgedeki hastaneye sevk edilmelidir.

Bunu yapmak giivenli oldugunda, derhal hasarli arag ve ambalaj ve/veya
konteyner uzaklagtirilmak {izere giivenli bir alana taginir.

(Liman sahasi disina) Sizinti durumunda olay yeri uygun sekilde, emici
maddeler, kimyasal kdpiikler veya su kullanarak temizlenir ve agilir.

Yangin durumunda yangin iyice séndiiriiliip olay yeri neta edilir.

Olay yeri, bastan sona incelendikten ve giivenligi oldugu agiklandiktan sonra,
Tesis Genel Miidiir Yardimcisi operasyonlara tekrar baglama talimatint
verebilir.
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8.5 Kazalarin Raporlanma Prosediirleri.

Tesisimizde tehlikeli yiiklerle ilgili olarak meydana gelen kaza/olaylar 6ncelikle VHF

telsiz sistemi veya diger iletisim araglar kullamilarak olaydan itibaren en ge¢ 3 saat iginde
Liman Baskanligina bildirilecektir. Bu bildirimi miiteakip kaza/olay iliskin kanaatleri igeren
yazili bir raporda en ge¢ 24 saat igeresinde liman bagkanligina gonderilecektir. Tehlikeli Madde
Olaylari Bildirim Formu EK-16 verilmistir.

8.6 Resmi Makamlarla Koordinasyon, Destek ve I Birligi Yéntemi.

Resmi makamlarla koordinasyon, destek ve is birligi yontemi Acil Durum Eylem

Planinda oldugu gibidir.

8.7 Gemi ve Deniz Araclarimmn Acil Durumlarda Kiyir Tesisinden Cikarilmasina Yinelik

Acil Tahliye Plani.

Limammiza yanagmis olan gemiler, gemi veya sahil kaynakli yangin baglamas: durumunda
bagl bulunduklari iskeleden agilmak zorundadir.

Gemilerin iskeleden agilmasi i¢in, gemi gross tonilatasina uygun gekme giicli ve sayida
romorkér, Liman’da yanastirma ayirma hizmetleri veren (Ankas plotaj) Uzmar ve Arpag
rémorkér A.S. tarafindan saglanacaktr.

Geminin Iskeleden ayrilmasim zorunlu kilacak durum, terminal miidiirii ile gemi kaptan
tarafindan birlikte kararlastirilacaktir. Ancak, geminin limana ve limandaki diger gemilere
de zarar vermesini onlemek amaci ile tesis yetkilileri, gemi kaptaninin olurunu aramaksizin
Ceyhan Bolge Liman Baskanlifi'nin onay: ile gemiyi iskeleden ayirabilecektir.

Tesis yetkilileri, acil durumla ilgili Ceyhan Bélge Liman Bagkanlii’ni da bilgilendirecek,
Liman Baskanlig: talimatlar1 dogrultusunda alinmasi gereken ek énlemleri de alacaktir.

Geminin zorunlu ayrilmasi kararinin verilmesinin hemen ardindan, liman miidiirii
tarafindan Ankas A.S. VHF telsiz kanalindan bilgilendirerek acil durumun agiklamas
yapilacak.

Ankas A.S. geminin acil ayrilmast igin gereken ¢nlemleri zaman yitirmeden alarak,

geminin iskeleden ayrilmas: igin gereken ¢ekme giicii sayida yangin donanimh rémorkarii
kilavuz kaptan ile birlikte Liman’a gonderecektir.
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e Geminin bagh bulundugu iskeleden ayrilmas: sirasinda gereken baglama halatlarinm
babalardan bogaltilmas: islemi (Ankas plotaj) Uzmar ve Arpas rémorkér A.S tarafindan
yapilacaktir.

* DBaglama halatlarini babalardan ¢ézme igin gemiye yaklasmas: gereken elemanlarin
gerektiginde su sisi yaratilarak yangindan korunmas: saglanacaktir.

e Iskeleden agiga alinan gemiye digaridan miidahalenin gerekli oldugu durumlarda gemi
kaptani ve Ankas A.S$. yetkililerinin karsilikl anlasmasi ile rémorkétler tarafindan gerekli

yardim yapilacaktir.
*  Yangin disinda yasanabilecek acil durumlarda da yukarida belirtilen islemler yapilacaktr.

e 23.11.2021 tarihinde Uzmar Uzmanlar Denizcilik Ticaret ve Sanayi Ltd.$ti. ‘den taahhiit
alinmusgtir

8.8 Hasarh Tehlikeli Yiikler ile Tehlikeli Yiiklerin Bulastigi Atiklarin Elleclenmesi Ve
Bertarafina Yinelik Prosediirler

Tesisimizde elleglenecek her bir tehlikeli yiik icin “Malzeme Emniyet Bilgi Formu
(MSDS)™ na gore hasarl tehlikeli yiikler ile tehlikeli yiklerin bulagtigi atiklarin elleclenmesi
ve bertarafina yonelik olarak bu formlarda verilen talimatlara uyulacaktir.

8.9 Acil Durum Talimleri ve Bunlarin Kayitlari

Talimler

¢ Talim Uygulamalari; Tesis biinyesinde acil durumlara hazirhikl olmak amacltyla acil
durum organizasyonunda yer alan personel cesitli  talimler ile gérevlerine
hazirlanmahdir. Talimler gerektiginde uzman kuruluslar destegi alinarak yapilmalidir.
Acil Durum planlarinin yeterliligini test etmek ve gercek durumlara karst hazirlikli
olmak maksadiyla yapilacak talimlerin, tesiste meydana gelebilecek en kitii senaryolara
gore gergeklestirilmesi ve uygulanmasi planlanacaktir.

e Talim Senaryolari; Tatbikat planlamalarinda limanin karsilasabilecepi tek bir olay
veya olaylarin kombinasyonu seklinde en kétii senaryo Ongoriiliir. Hazirlanan
senaryolar dogrultusunda en hizli ve etkili sekilde tatbikatlarin uygulanmasi saglanir.
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Limant Liman Tesisi Biinyesinde Yapilacak Acil Durum Talimleri;

e Liman yillik egitim planlari igerisinde belirtilmelidir.

e Lokal veya genel miidahale seklinde planlanabilir,

e Giivenlik, dékiilme vb. tatbikat senaryolari i¢inde

e Talimler haberli veya habersiz yapilabilir.

e Talimler ¢esitli acil durum senaryolarina dayanir,

e Talimler fiili olarak yapilabilecekleri gibi, masa basi, seminer
e Her talim icin farkli saat, giin, mevsim ve olay senaryolari

Yapilan Bazi Talimler Soyledir;

o Jskele 6 tarafinda bulunan stiren monomer hatthmn kér tarafinda flans baglantist
contadan tiriin kagurmistir. Kacak oncesi bélgeyi temizleyen operator ve kontoliinii
saglayan ISG birimi bolgede atesli ise onay vermistir. Bir siire sonra kagak bijyiimiis ve
atesli igin oldugu bélgeye ulasnus akabinde yangin ¢ikmis ve flang baglantilarimn
oldugu bilgeyi sarmusiw. Operator hem telsizle hem de 5335 nolu acil durum telefonunu
kullanarak haber verir.

o 36°50'400" Kuzey 035° 53' 861" Dogu Koordinatlarinda Malta bayrakli M/V ACHAT
(9519286 - Cagri Adi :9HA3568) Yanasma Manevras: esnasinda iskeleye ¢arpmistir.
Carpma nedeniyle Diesel-Oil Double Bottom tanki hasar gérmiis 30 M3 D/O denize
dékiilmiigtiir.

o TK-201 tankindan 100/72 (NPK) evaporatériine giden boru hattindan salinan
amonyagin ortamda birikmesi sonucu toksik bulut senaryo edilmistir.

Egitimler:

Liman tesisimizde tehlikeli yiik ellegleme operasyonunda bulunan tiim personel idare
tarafindan belirtilen gerekli egitimi almaktadir .Yetkili kurulus ve egitmenler tarafindan
caliganlara IMDG Kod, IMSBC Kod ve IBC kod géreve yonelik egitimler verilerek calisanlar
sertifikalandirilmaktadir. Bu egitimlerin kayitlan insan kaynaklar1 departmam tarafindan
saklanmaktadir.

Bu egitimlerde, ilgili tehlikeli yiiklerin genel tehlikelerini ve yasal gereksinimleri
tanima saglamak icin tasarlanmahdir. Bu egitim, tehlikeli kargolarin tiplerinin ve simiflarinin
tamimlanmasini, etiketleme, isaretleme, paketleme, ayirma ve gereksinimlere uygunluk; amag
tamm ve nakliye dokiimanlarinmn igerigi, ve mevecut acil durum miidahale belgelerine dair
tammlarn icermelidir.
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8.10 Yangindan Korunma Sistemlerine iliskin Bilgiler

Isletmemizde kullanlan genel anons sistemi fabrikanin her yerinde yangin, sel deprem
gibi acil durumlari haber vermek amaciyla kullamimaktadir. Sistem fabrika telsiz frekansina
baglidir ve telsizlerle de genel anons sistemini sahada calisirmak miimkiindiir. Tesiste olasi bir
yangin durumu yasanmasi sirasinda ana nizamiye giivenlik gorevlisi haber verenin ismini ve
olay zamanini not eder. Birinci kademe yangmn personelini harekete gecirir. Acil durum siren
sistemini 60 sn siire ile dalgal ses verecek sekilde calar. Bunun yani sira her giin 6glen 12.30°da
genel anons sistemi test sireni ile test edilerek ariza olan bélgeler ve hoparlérler SEC Sefligine
bildirilir.

Pompalar

Fabrika Kazan Dairesi, ham su tanki yaninda 2 adet elektrikli ve 1 adet dizel motoru olmak
tizere 3 adet yangin pompasi mevcuttur,

1 nolu Yangin pompasi (elektrikli): 170 m3/h
2 nolu yangin pompast (elektrikli) : 400 m3/h
3 nolu yangin pompast (dizel): 400 m*/h-Motor: Clarke: Pompa: Sterling

Fabrika sahasinda ise:

Deniz suyu yangin pompasi (elektrikli): 300 m*/h
Sirkiilasyon pompast (elektrikli): 450 m%h-22 nolu rezerv su tankindan kazan
dairesinde bulunan 3 adet yangin pompasinin emis hatlarina su verilmesi i¢in kullanilir.,

Terminal Kazan Dairesinde:
2 adet yangim pompasi (elektrikli):150 m3/h

Su Toplart

Petrol tank ve dolum bosaltim esnasinda, yanginlarinda kullanilmak tizere hizli ve seri
bir sekilde devreye alinabilen 3 adet seyyar, 4 adet sabit su ve kopiik toplarimiz meveuttur.
2,5"lik hortum baglanabilen, kopiik yapici baglantis: ve iizerindeki kollu tertibat vasitasiyla
360° dénebilir durumdadir. Kontrolleri SEC Miidiirliigii tarafindan yapilmaktadir.

Kdpiik Sistemleri

Isletmedeki kopiik sistemleri kolay ve hizli sekilde miidahale amaciyla tank
sahalarinin her birine yerlestirilmislerdir. Genellikle sivi yanginlarinda kullanilan ve tanklarin
etrafindaki sistemler vasitasiyla direk enjekte edilebilen kopiik %3’lik floroprotein icerikli
kopiiktiir. Kullamlan képiik sistemleri sadece vanalarin kontrolii altindadir. Kolaylikla devreye
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alinabilir, temizlenebilir, test edilebilir ve bakimi yapilabilir. Devreye alma, test ve temizlik
isleri SEC Miidirltigiiniin kontroliindedir.

Trafo Yangin Algdama Sistemleri

isletme trafolarinda herhangi bir yangin durumunda devreye giren bu sistemler duman
algilama prensibine gére cahigmaktadir. Her sistem detekttrden gelen bilgiyi degerlendirerek
isletme santral hatti iizerinden 555 nolu yangin telefonunu arar. Ihbari alan ana nizamiye
giivenlik gorevlisi hemen yangin ekiplerine haber vererek olay yerine intikali saglar. Dig tinite
ise sesli ve gorsel ikazda bulunur.

Iskele Yanici, Parlayict ve Amonyak Gaz Algilama Sistemi

iskelelerde sivi yakit veya amonyak elleglemeleri yapildigi esnada olusabilecek bir
yangin, parlama ve patlama riskine kargin énlem olarak 1s1kli ve sesli gaz algilama cihazi
yerlestirilmistir. Sesli ve ikl alarm iiniteleri de ofis bolgelerine ve operasyon alanlarina
yerlestirilmistir.

Yiizer Tavanli Tanklar Yangin Algilama Sistemi

Terminal Miidiirliigti, S1vi Terminal Unitesinin yogun olarak kullandig: Tank 25 ve
Tan 34-39 grubu yiizer tavanh tanklarin en tepe noktasinda bulunan salter (switch) sistemi
fabrika ana algilama sistemlerinden birisidir. Bu sistem, tankin seviyesi ve 1s1s1 ile alakali genel
bilgileri 2 adet kontrol {initesine bildirir. Biri siv1 terminal {initesi digeri de Ana nizamiye
giivenlik binasindadir. Sistem {i¢ sekilde alarm vermeye baslar. ilki seviye tespitidir. Bahsi
gegen tanklarin herhangi birine alinan {iriin emniyet seviyesini gegerse sistem alarm vererek
tankta olmasi gerekenden fazla tiriin oldugunu operatdre bildirir. Ikincisi ariza durumudur.

Tanklarin herhangi bir tanesine ulasan kablolarin geri bildirim yapmamasi (loop)
sonucu sistem arizayi tespit eder ve ilgili tankin alarmim caligtirir. Sonuncusu ise yangin
durumudur. Tanklarin herhangi birinde yangin ¢ikmasi durumunda 1siy1 ileten iletkenlerden biri
switch sistemini ¢alistirarak alarm vermeye baglar. Bu alarmi duyan sivi terminal operatoril ve
giivenlik gérevlisi yangin ihbar1 yapar

Sistem Odalari Yangin Algilama Sistemi

Kurumsal ofis zemin katinda dogu ve bati tarafta olmak tizere iki ayr sistem odasi
mevcuttur. Bu odalarda FM200 gazli séndiirme sistemine bagh olan detektorler, sesli ve 151kl
ikaz sistemleri bulunmaktadir. Calisma prensibine gére ilk detektér dumani algiladiginda sesli
ikaz verecek, ikinci detektér de duman algiladiinda ise 151kl ve sesli ikaz vererek FM200
sondiirme sistemi devreye girecektir. Sistem digaridan miidahale olmaksizin séndiiriicii gaz ile

alandaki yangim bogarak stndiirecektir.
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Yangin Hatlart ve Hidrantlar

Isletme icerisindeki kuyular, tanklar ve pompalar vasitasiyla tedarik edilen suyun
ulagsmas igin yerlestirilmis hidrantlar ve yangin hatlar vardir. Bu hatlar fabrika kazan dairesi
ve terminal kazan dairesi olmaz iizere iki koldan fabrikanm her yerine dagilir. Iskeleler dahil
olmak iizere her yerde hortum baglantis: yapmaya yarayan Hidrantlar genel olarak &zellikleri
aynidir. Bu Hidrantlar 2,57lik hortum baglantisi ile techiz edilebilirler

Isletmedeki yangin hatlari genel olarak fabrika ve terminal kazan daireleri ile
beslenmektedir. Ek olarak ise fabrika yangin hatlarini siirekli 6 bar basingta tutmak igin
otomatik hidrofor sistemi kullanilmaktadir. Olas: bir yangin durumunda ise yangin pompalart
devreye girerek hatti 10 bar basinca kadar yiikseltebilmektedirler. Kazan operatérleri fabrika
yangin = sirenini duyduklarinda hemen yangin pompalarim  ¢alistirarak  bu  islemi
gergeklestirirler. Yangin hatlarina disaridan destek de yapilabilmektedir. Temiz su kaynaklar
bitmesi ve yanginin uzun stirmesi olasiligiyla iskele-3 tarafinda romorkor botlarindan ve deniz
suyu yangin pompasi tarafindan fabrika yangin hatlarina baglant: yapilarak kesintisiz su destegi
verilebilmektedir.

e 4”lik yangin hatt1 513 m

e (7lik yangin hatti 1887 m

e 87lik yangin hatt1 5369 m

e 10”lik yangin hatti 666 m

* 1270ik yangin hatti 700 m olmak tizere toplamda 9135 m yangin hatti bulunmaktadir.

Romorkérlerdeki tiim yangin séndiirme sistemlerinin bakimindan, derhal ¢alisir vaziyette
tutulmasindan ve bir yangin aninda, yangia miidahale edecek rémorksr ve bot adamlarimn
egitilmesinden rémorkér firmasi sorumludur,

Su Tanklart

Kuyusu pompasindan, isletmeye su transferi 8”lik hatla yapilir. Bu hat ile Isletme ve
Terminal kazan daireleri ham su tanklarima su pompaj1 yapilir. isletme sahasinda hali hazirda
3610 m® ve denizden su alma yapilar bulunmaktadr,

Su Tanklan Hacim, m?

Fabrika 1.160+300+1500

Terminal 500+150

Kuyusu 500
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Gezici (Mobil) Yangin Ekipmanlart

isletmede ISG Unitesinin kullanimina tahsis edilmis olan éncii yangin aract meveuttur.
Bu araci kullanan iSG personeli giin iginde belirli periyotlarda saha turlari atar. Olas: acil
durumlarda ani miidahale amaciyla aracin acik kasasi acil durum ekipmanlan ile
donatilmislardir. Bu ekipmanlar;

§ adet 20 m 2_3"1ik hortum
8 adet 20 m 1.53"1ik hortum
1 adet 12 kg CO:z Yangin
Séndurtcu

1 adet 50 kg KKT Yangin
SéndGrici

2 adet 12 kg KKT Yangin
Sendirici

2 adet 6 kg KKT Yangin
Sandurict

1 adet képiik vapici

1 adet képiik lanst

1 adet sedve

4 adet 20 ]t kopiik bidonu
(toplam 80 ]t)

3 adet yavgst

3 adet 2,57lik nozul

5 adet 1,571k pozul

2 adet tam viiz maskes1
1 adet 11k vardim cantasi
1 adet can simidi

1 adet can veleg:

1 adet kiirek

Ekipmanlarin bakim ve gahsir durumda tutulmasindan ISG Unitesi sorumludur, Olast
bir acil durumda olay yerine en huzh sekilde intikal etmek ve duruma giivenli gekilde miidahale
etmek 1SG Unitesinin gorevidir.

Isletmede, tehlike yaratabilecek sekilde civarda, terminal sahasinda veya tank
sahalarinda olusabilecek bir yangin durumunda ani miidahale edebilmek adina 1 adet Mercedes
marka 1999 model itfaiye techizatiyla donatilmis arozéz bulunmaktadir. Olasi acil durumlarda
ani miidahale amaciyla arag acil durum ekipmanlari ile donatilmiglardir. Bu ekipmanlar;

10 adet 20m 2,371k hortum

6 adet 20m 1,571k hortum

1 adet 53m 17lik viiksek basing
hortumu

300 ]t képuk haznesi

6 ton su haznesi

1 adet viiksek basing monitdri

1 adet képiik vapici

1 adet képtk lanst

1 adet 9m sevyar merdiven

2 adet itfaive elbisest

2 adet temiz hava tiipi

1 adet vanik seti

1 adet kiirek

1 adet balta

1 adet kazma

2 adet kanca

2 adet CO: Yangin Sondiirtict|
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Yangin Elbiseleri

ISG Unitesi personellerinin olas bir yangin durumunda kulland g1 yangin elbiseleri orijinal
itfaiye elbisesi olup bastan itibaren 1s1, gaz ve yangin durumlarina karsi tam koruma saglamasi
amactyla tedarik edilmistir. Bu elbiseler yangma dayanikli malzemeden yapilmig olup 1s1k
olmayan ortamlarda dahi gériinebilirligi arttinci enstriimanlarla donatilmislardir. Yangin
clbiselerine temiz hava tiipii de entegre edilerek giivenli miidahale saglanabilmektedir.

Koruyucu baglik fosforlu dis yiizeye sahiptir. Isigin az oldugu veya hi¢ olmadi@ ortamlarda
yesil renkte parlayarak gorevliyi karanlikta belli eder. Yiiziin 6n tarafina inen seffaf yiiz siperi
aleve olabildigince yaklagmayi saglar. Sizintilara karsi tam yiiz kar maskesi ve ense bolgesini
koyucu folyo ile tam giivenlik saglamaktadir.

Yangin elbisesi ikili iist ve alt takimdan olusmakta ve birbirinden bagimsiz
kullamlmamaktadir. EN 469 standard: ve 89/686/EEC sayili direktife gore dizayn edilmislerdir,
Istya dayanikli malzemeden tiretilmig kalin kumas kullanilmistir.

Yangin botu ayaktan dize kadar uzanan, kompozit burunlu, aleve dayanikli, sert tabanl ve
¢izme seklindedir.

Egitim Araclar

Isletmede bagh bulunulan yénetmelikler ve yonetim sistemleri cercevesinde belirli
araliklarla ISG Unitesi personeli veya diger inite personelleri ile yangin egitimleri
diizenlenmektedir. Bu egitimler sirasinda yangin séndiiriiciilerin zellikleri ile hangi yangm
tipine nasil miidahale edilecegi anlatilmaktadir. Ayrica yeni personellere de olayin isleyisi ve
ekipmanlar tanitilmaktadir. Egitimlerin yam sira SEC Sefligi'ne bagh bulunan 2 adet araéz ve
hasta tagima ambulans: ile de tatbikatlar yapilmaktadir.

8.11 Yangindan Korunma Sistemlerinin Onayi, Denetimi, Testi, Bakim1 ve Kullanima
Hazir Halde Bulundurulmasina iliskin Prosediirler

Tesisimizde yangin donamimu, tesis tipi, yanasacak gemi ve deniz aracinm &zellikleri
ile sayisi, elleglenecek ve depolanacak tehlikeli yitk cinsi ve miktari, tesisin kapasitesi ve
Ozellikleri gbz oniine alinarak o6ngoriilen standartlarda ekipman se¢imi yapilarak Tiirk
Mithendis ve Mimarlar Odalari Birligi (TMMOB) odalarina kayitli bir makine miihendisi
tarafindan onaylanmis yangin plam hazirlanir ve onaylatilir.

Yangin donamimlari standartlara uygun olarak her yil test ediilir ve TURKAK
tarafindan yanginla miicadeleye iliskin ‘*Muayene Kurulugu™ olarak akredite edilmis olan
kuruluslar tarafindan belgelendirilir.

80




Tesiste yerlesik ve mobil halde olan yangin ekipmanlar mevcut yerel yénetmeliklere ve
tesisteki bélgesel tehlikelere gore sahaya konumlandirilmistir. Kullanilan ekipmanlarin SEC
Sefligi, Kontrol Sefligi ve Yardimei Tesisler Sefligi tarafindan periyodik kontrolleri yapilmakta
ve mekanik aksam ve diger pargalarin bakimlan yaptinlmaktadir.

8.12 Yangindan Korunma Sistemlerinin Calismadigi Durumlarda Alinmasi Gereken
Onlemler

Liman tesisimizde yangindan korunma sistemleri g¢alismadigi durumda &ncelikle
komsu tesisin olanaklarindan yararlanma olanaklar arastirilir bilahare bélgemizdeki yerel
itfaiye haberdar edilir. Anlagsmali olan Rémorkér firmalarindan destek istenilir Bélgenin tiim
imkanlari kullanilarak olaya miidahale edilir.

8.13  Diger Risk Kontrol Ekipmanlan

Diger risk kontrol ekipmanlari acil durum ve miidahale planinda belirtilmistir.

Tehlikeli Yiik Stiflarmun Riskleri ve Alinacak Ilave Tedbirler

SINIF 1 PATLAYICILAR
Temel Riskler:

e Yiikiin diismesi

*  Yangin

e Yiikiin patlamasi

e Elleclemede devrilip dékiilme ya da ¢arpma
ALINMASI GEREKEN TEDBIRLER

» Liman sahasinda yangin ihtimaline karsi gerekli uyar levhalar konulmali ve yangin
sondiirme sistemleri yerlegtirilmelidir.

* Yangin bulunan ortamlarda bu tip madde varsa yangin miidahale iglemi bir koruyucu
perde arkasindan yapilmalidir.

*  Yangm stndiirmede bol su kullanilmasi tavsiye edilmektedir.
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Sizintt temizliginde kivileim olusumuna neden olmayacak ekipman ve koruyucu
malzeme kullanmilmalidir.

Patlayicr atiklar diger atiklardan ayn bir alanda depolanmalidir. En kisa siirede bertaraf
edilmek tizere limandan uzaklastirilmalidir.

SINIF 2 GAZLAR

Temel Riskler:

-Patlama

-Bogulma (Solunumda yeterli oksijen alamayarak)

-Yaniklar

-Zehirlenme

ALINMASI GEREKEN TEDBIRLER

Yangn ihtimaline karg1 gerekli uyari levhalari konulmali ve yangin séndiirme sistemleri
yerlestirilmelidir.

Yanan yanici gaz konteynerinin digina bol su tutularak sogutmaya calisiimalidir.
Yanicr gaz bulunan kaplar su ile sogutulduktan sonra da patlama riskine sahiptir.

Bu nedenle sogutulan kutu ve kaplar patlama riskine kars: gerekli koruma alanlarina
alinmalidir.

Zehirli gaz bulunduran sizintihi yiiklere kesinlikle yaklasilmamali, uzmanlara haber
verilerek gevre giivenligi alinmalidir.

Gaz yanginlari i¢in séndiirme maddeleri: KKT, CO2 ve Halon. Zehirli Gazlarin tehdidi
altindaki yerlere, solunum cihazsiz girilmemelidir.

Atik haline gelen gazlar agik alanda depolandiklar igin bertaraf igin bir y&ntem
uygulanmasi olanakh degildir.

Ancak kapal yerde depolanmasi zorunlu ise depolama sahasina havalandirma sistemi
kurulmalidir.
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SINIF 3 YANICI SIVILAR
Temel riskler:

Yangin ya da patlama
Iritasyon (Tahris)
Yaniklar

Zehirlenme

Sinif 3 -Parlama noktas1 61 C’nin altinda olan alev alabilen sivilar, hassasiyeti azaltilmig sivi
patlayicilar da igerir.

ALINMASI GEREKEN TEDBIRLER

+ Kolay alev alabilen ve parlayici- yameci sivilardir. (Orn. Benzin, mazot, gazyagi)

« Herhangi bir sizinti durumunda kapali ortamda boZucu gaz ¢ikigt olabilecegi ihtimali
g6z Oniine alinarak miidahaleden énce ortanmun bir siire havalandirilmas: beklenmelidir.
Yanmast durumunda su kullanilmamali, kuru toz ya da kopiitk yangin séndiiriiciiler
kullamilmalidir.

+ Sondiirme Maddeleri: Kopiik, KKT ( Kuru Kimyevi Toz),CO2 ve Halon.

» Bu tip maddelerin bulundugu konteynerlardan sizintt olmasi durumunda uygun emici
kitler kullanilarak temizlenmeli ve elde edilen atik sivilar uygun yéntemler kullanilarak
bertaraf edilmelidir. Sizinti bulunan konteyner sizinti havuzu igerine alinmalidir.

SINIF 4 KATI YANICILAR
Temel Riskler:

Patlama

Yaniklar

Zehirlenme

ALINMASI GEREKEN TEDBIRLER

«  Kirmizi - Beyaz ¢izgili etiketi olan yiikler yandigi durumda bol su ile miidahale
edilmelidir.

»  Her tiirlii yangin sténdiirme cihazi bu yiikler {izerinde etkilidir.
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*  Yansi kirmuzi yanisi beyaz etiketi olan yiiklere karbondioksitli yangin séndiiriiciiler
kullamlmamali, kuru toz yangin séndiriiciiler tercih edilmelidir. Alliminyum,
magnezyum gibi hafif metallerin yanginlarinda ¢ok yiiksek 1s1 olustugundan kesinlikle
su kullanilmamalidir.

* Mavi etiketi olan yiiklere ise su kesinlikle kullanilmamalidir.

* Su ile temas ettiginde bu yiikler yanici gazlarin olusmasina ve alevin daha da
giiclenmesine neden olmaktadir. Bu nedenle Kuru tozlu yangin sondiiriiciiler
kullanilmalidir.

* Tehlikeli atiklar, tehlikeli atik depolama konteynerlarinda depolanmali ve bertaraf
edilmek tizere prosediiriine uygun sekilde Bertaraf Tesislerine gonderilmelidir.

SINIF 5 OKSITLEYICI MADDELER VE ORGANIK PEROKSITLER
Temel Riskler:

- Patlama

- Yangin

- Yangin baglatma

- Yaniklar

- Zehirlenme

- Bozulabilir (dekompozisyon)

ALINMASI GEREKEN TEDBIRLER

*  Kendileri yanici olmamakla beraber, oksijen olusturarak veya baska sekilde diger
maddelerin yanmasina yol agan maddelerdir.

* Kendiliginden patlayarak parcalanma, ok hizli yanma, darbe veya siirtiinmeye karsi
duyarh, gbze zarar veren maddeler de bu kapsamdadir.(Orn. Hidrojen peroksit,
Kalsiyum karbonat, Amonyum nitrat kromik asit)

* Bu tip malzemelerin yanmas: durumunda bol su ya da kuru toz iceren yangin
sondiirtictiler ile miidahale edilmelidir.

* Hava ile temasm Onlemek i¢in herhangi bir malzeme kullamilmasi, oksitleyici
malzemelerin yangininda, yanginin biiytimesine sebep olacagindan kullanilmamalidir.
Cilt ile temasinda kagimlmalidir.

84




*  Sizint1 bulunan konteyner sizinti havuzuna alinmalidir. Zemine sizan kimyasal malzeme
kimyasal emici kitler kullanilarak temizlenmelidir.

+  Temizlikte kullanilan emici kitler ve temizlenen malzeme artiklan tehlikeli atik
depolama alaninda depolanmalidir.

SINIF 6 ZEHIRLI (TOKSIK) VE BULASICI MADDELER

Smif 6.1

Temel Riskler:

- Buharlarin ya da gazlarin solunmasi, sindirim yoluyla alinmasi ve cilde temas
- Akut ve kronik zehirlenme

- Kaplardan sizmada kontroliin gii¢ olmas:

- Toksik bulut yayilmasi ve uzak alanlarin etkilenmesi

- Solunum teghizat: kullanma gerekliligi
St 6.2

Temel Riskler:

- Hastalik

- Enfeksiyon

- Salgin ve bulagici hastaliklar

Kategori A: (Yiiksek enfeksiyon riskil!)
Kategori B: (Algak enfeksiyon riski!)
ALINMASI GEREKEN TEDBIRLER

*  Yutulmasi, solunmasi durumunda zehirleyici ya da hastahk yapici Gzellige sahip
yiiklerdir.

«  ( Om. Metil bromit, arsenik, Metil alkol, tibbi atiklar)

» Herhangi bir sizinti durumunda zehirli gaz ¢ikisi olacagindan kesinlikle miidahale
edilmemeli, ortamdan uzaklagilarak yetkililere haber verilmelidir.

+  Sizinti bulunan konteynera kesinlikle miidahale edilmemelidir. Bu konuda yetkili ve

egitim almg kisilerden destek alinmalidir.
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SINIF 7 RADYOAKTIF MADDELER

Temel Riskler:

-Insan duyulariyla tﬁspit edilemez

-Yangin durumunda paketleri ya da konteynerlerin sogutulmas: gerekir

ALINMASI GEREKEN TEDBIRLER

* lyonize iginlar yayan radyoaktif malzemeler. Radyosyona bagh hastaliklara sebep
olurlar.

*  (Orn. Radyoterapi isleminde kullanilan aktif gama kaynaklari; Kobalt Co-60, Po-210)

* Radyoaktif maddeler, temas edilmesi halinde veya yaklagilmasi halinde kanserojen ve
oliimciil olan maddelerdir.

*  Kesinlikle uzak durulmalidir. Miidahale gereken durumlarda Alan derhal bosaltilarak
* Cekmece Niikleer Arastirma ve Egitim Merkezi ((NAEM) e bagvurulmalidir.

* Bertarafi i¢in Cekmece Nikleer Aragtirma ve Egitim Merkezi (CNAEM) e
bagvurulmahdir.

SINIF 8 ASINDIRICI MADDELER

Temel Riskler:

- Hasarin gergeklesmesi i¢in temas gereklidir

- Metallerle reaksiyona girerek yanic1 ve/veya patlayici gazlar meydana gelir
- Temasla gézlere, solunum yoluyla solunum sistemine zarar verir.

-Bu tip maddelerin buhari solundugunda ya da g6z ile temasinda tehlikeli oldugundan gézliik,
maske, koruyucu elbise, asit koruyucu eldiven ile yaklastlmalidir.

-Asit ve baz dzelliginde agindirici, metaller ile temasinda gaz gikisi yapan, maddelerdir.

(Orn. Hidroklorik Asit (Tuz Ruhu), Siilfirik Asid, Nitrik Asit (Kezzap), Sodyum Hidroksit
(Kostik), Potasyum Hidroksit, Sodyum Hipoklorit (camagir suyu), Akiiler

ALINMASI GEREKEN TEDBIRLER

* Bu tip maddelerin buhari solundugunda ya da géz ile temasinda tehlikeli oldugundan
gozliik, maske, koruyucu elbise, asit koruyucu eldiven ile yaklasiimalidir,
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SINIF 9 CESITLI MADDELER VE YUKLER

Simif 9 muhtelif tehlikeli madde ve esya grubudur. Tehlikeli olduklarina karar verilen ama diger
siniflardaki tanimlara uymayan yiikleri icerir. Bu kesinlikle, bu maddelerin diger simiftakilerden
daha az tehlikeli olduklari anlamina gelmez. Digerlerine gosterilen dikkat ve 6zene benzer
sekilde iglem gosterilmelidir.

9. iS SAGLIGI VE GUVENLIGI
9.1 is Sagh@ ve Giivenligi Tedbirleri
e Yasal mevzuata, sirket prosediirlerine ve talimatlara uygun olarak ¢aligilmahdir.
e [se baslamadan 6nce mutlaka gerekli is izinleri alinmalidir.

e Isyerinde yiirirliikte olan SEC kurallari ve duyurulan caliganlarin okuyabilecegi sekilde
duyuru panolarina asilir. Tiim caliganlar bu kurallan ve duyurulari okuyarak hareket eder.
e Boliim ve birim yoneticileri tarafindan ilan edilmis ya da dogrudan bildirilmis yazili veya
sozlii kurallara uyulmalidir.

e SEC ile ilgili giivenlik tedbirleri, talimat ve bildiriler takip edilmelidir. e Cahsanlarin
yapilan i ile ilgili talimatlara yonelik daha iyi bir yontem Gnerisi varsa, durum &nce amir
ile paylasilmalidir.

e Caligma alanlar; diizenli, temiz ve tehlikesiz durumda olmalidir. Ihtiyag duyulmayan
malzemeler, calisilan yerlerde bulundurulmamalidir. Yerlere asla atik atilmamalidir.
Calisma neticesinde olusan atiklar, isin tamamlanmasina miiteakip ilgili atik sahasina
gonderilmelidir.

o Her isin nasil yapilacagi ¢nceden iyice tetkik edilmeli ve giivenli defil ise ige
baslanmahdir.

e Gorevi ve sorumlulugu olmayan islere miidahale etmemelidir.
e Belirlenmis sigara igme alanlarinin diginda kesinlikle sigara i¢ilmemelidir.
e Tiim saglik ve giivenlik levha ve isaretlerine mutlaka uymahdir

Kisisel koruyucu donammlarin (is elbisesi, baret, is ayakkabisi, eldiven, maske, kulaklik
vb.) giyilmesi zorunludur.

e Bol, yirtik ve sarkan giysilerin giyilmesi yasaktir. Ceplerden, boyundan, koldan, belden
disariya kesinlikle hi¢bir sey sarkmamalidir.
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* Yiiksek riskli ve tehlikeli igler tek basina yapiimamali, gézlemci bulunmali ya da diger
ilave dnlemler alinmalidir.

e Is konusunda ilgili amir ve miidiirlere yanilticr, yanhsg bilgi verilmemelidir,

» Olayin biiytikliigiine bakilmadan tiim yaralanmalara sebep olabilecek kaza, olay, ramak
kala veya riskli durumlar mutlaka amirlere ve Isyeri SEC Birimi’ne bildirilmeli ve kayt
altina alinmalidir.

* Yaralanmalar ve ilk yardim gerektiren olaylar amirlere, Isyeri SEC Birimi’ne ve Isyeri
Hekimi’ne derhal bildirilmeli ve kayit altina alinmalidir. Isyerinde yaralanan herhangi bir
kigi, yarasi ne kadar hafif olursa olsun isyeri revirine gitmeli ve durumu amirine
bildirmelidir.

» Igyerleri’nde dolasirken, kaygan yerlerde, hareketli ve déner kisimlarda is yaparken, bir
yere takilmamak veya kaymamak igin son derece dikkat edilmelidir. Yagh ve kaygan yerler
temizlenmeli veya ilgililere bildirilmelidir. Bu alanlarda gerekli emniyet tedbirleri
alinmadan ise baslanmamalidir.

e Isyeri sahasinda yaya yollarimin kullanilmasi esastir. Sahalarda sadece uygun gecislerin
bulundugu yerlerde yiiriinmeli ve merdivenlerden ¢ikilmalidir. Borularn arasindan veya
lizerinden gegilmemelidir. Bulunulan yere nazaran yiiksek yerlerden asagiya
atlanmamalidir.

* Boslukta askida duran cisimlerin altinda durulmamali ve ylirlinmemelidir.
e Gerilmis teller ve halatlar iizerinden atlanmamalidir.

e Tesis icerisinde araglar i¢in en fazla hiz simir 20 km/saat’tir. Aksi uyari levhas: ile
belirtilmedigi siirece bu hiz sinirina uyulmalidir. Tesis igerisinde araglarin kacis yoniinde
park edilmesi gerekmektedir.

® Tesis igerisinde yetkili veya gérevli olunmadiginda girilemeyecek &zel alanlar veya
girilmesinin gegici ya da daimi yasak oldugu bélgeler vardir. Bu bélgelerde; ikaz levhalari,
isaretler, cizgiler veya emniyet seridi bulunacaktir. Bu bolgelere asla girilmemelidir. Bu
alanlardaki uyari levhalan ya da emniyet seridine zarar verilmemeli, verilmis ise hemen
ilgili amire haber verilmelidir.

e Tesise alkollii igki, uyusturucu madde getirmek veya bu maddelerin tesiri altinda olarak
gelmek yasaktir
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o Issaghi giivenligi uzmanlari tesiste bulunan ve galiganlar: bekleyen tiim riskleri saha
icerisinde olusturulmus bir ekiple tespit eder ve bunlarla ilgili dnlem gelistirmeye
calisarak bu riskleri en aza indirir. Yaptig1 bu ¢aligmanin neticesinde eksik olan egitim
vb durumlar: tespit eder ve bunlan gidermek igin ¢aligmalara baglar.

e Risk analizi kapsaminda bulmus oldugu eksiklikleri ve saha raporlarinda tespit ettikleri
eksiklikleri her ay diizenlenen ISG kurullarinda diger kurul iiyeleriyle goriigerek
diizeltmeleri karar baglar ve bunlar yaymnlar.

9.2 Kisisel Koruyucu Kiyafetler Hakkinda Bilgiler ile Bunlarin Kullamlmasina Yonelik
Prosediirler

Kisisel Koruyucu Donanim: Calisani, yiriitilen isten kaynaklanan, saghk ve giivenligi
etkileyen bir veya birden fazla riske karsi koruyan, ¢aligan tarafindan giyilen, takilan veya
tutulan, bu amaca uygun olarak tasarimi yapilmig tiim alet, arag, gere¢ ve cihazlar, kisiyi bir
veya birden fazla riske karsi korumak amaciyla iiretici tarafindan bir biitiin haline getirilmig
cihaz, alet veya malzemeden olusmus donanimi, belirli bir faaliyette bulunmak i¢in korunma
amaci olmaksizin tasian veya giyilen donanimla birlikte kullamilan, aynlabilir veya ayrilamaz
nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzemeyi, kisisel koruyucu donanimin rahat ve islevsel
bir sekilde calismasi igin gerekli olan ve sadece bu tiir donamimlarla kullamilan degistirilebilir

parcalarim ifade eder.

Mevcut riskleri yok etmek ya da azaltmak i¢in 6ncelikli olarak miimkiinse tehlikeleri
yerinde azaltmak ve toplu koruma tedbirlerini tercih etmek suretiyle, SEC Risk Degerlendirme
Prosediiriinde belirtilen tehlikeler ortadan kaldimlmahdir. Ancak kontrol veya bertarafi
miimkiin olmayan biitiin tanimlanmig riskler ile ilgili olarak KKD kullanimi gereklidir. Bu
riskler ile ilgili olarak, ¢aliganlar1 koruyacak KKD segilirken Kisisel Koruyucu Donanimlarin
Isyerlerinde Kullanilmas: Hakkinda Yénetmelik ekinde verilmis olan tabloya paralel olacak
sekilde 6zel bir risk degerlendirmesi yapilr.

Bu risk degerlendirmesi kapsaminda, KKD onerileri ile ilgili olarak, kullanilan
kimyasal maddeler ile ilgili Giivenlik Bilgi Formlan (GBF) gézden gegirilir. Is kosullari veya
gorevler depistigi zaman, var olan tehlike/risk degerlendirmeleri gézden gegirilir. Igverenlerin,
caliganlara uygun ve yeterli KKD’yi temin etmesi zorunludur. KKD’lerin uygunluguna var olan
sertifikalarimin CE, TSE ve Avrupa Normlar gibi ulusal ve uluslararasi standartlara
uygunluklar1 kontrol edilerek karar verilir. KKD segimi agafidaki unsurlara dayandirlir.
Kisisel Koruyucu Donanimlarla ilgili detayh ttim bilgi Toros Tarim entegre yonetim sistemi
icinde SEC-GM-PR-028 Kigisel Koruyucu Donanim (KKD) Prosediiriin de yer almaktadir.
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KISISEL KORUYUCU DONANIMLARINDA
EN STANDARTLARI

KAFA KORUYUCUNLARINDA
EN STANDARTLARD

X397 Barer

N 243 Yongn (Savunme) Barel
EM 812 Bariyarl Kep

KULAK KORUYUCULARINDA
N STANDARTLAR]
BN 352 - 1 Kulaklikdar
EN 352 - 2 Kulak fikaglon
£M 352 + 3 Kulaklikli boreiles
- " =

GOZ KORUYUCULARINDA
EN STANDARTLARI

EN 188 Genel srallibler)

EN 147 Dphik tost metodion

EN | &8 Forkli optik 1631 metoglan
EN 169 Kaynuk Filtrelon

EX 170 Ulbovialo Filtrslen

Exd 171 infaret Filirelerd

EM 175 Kaynab siparteri bajliklar,
EM J07 208 Loar Filtrleri

EN 379 Elekimak keynnk bayliklon

EL KORUYUCULARINDA
EM STAMBARTLARI
EH 374 Kimyosal madde ve mikro
wrganizma cldivarilen
EN 374 - 7 Kimywol moddayp
direnti (3 Kedama)
ER 374 - 3 Kimyowal madday Igne olma
direnti (& Kedema)
EM 381 - | Calik agu eldwenigr
EM J88 Antivtotik mekenik iy aldivanian
EN 207 Sicgh iy ve i eldiverieri
[N 420 Ganal omogl aldivaniar
LM 42 lyoniie winlara Rodymiyona barg
widranies
EN 511 Sogub iy eldiventeri
£M 659 Yongin mucedele oldeonisn
ERGB%0I Elokink rmblerine karp aldivenler
EN 60903 Pormakisie o2el amazh sldivenler

ine gima

SOLUNUM 5ISTEMI| KORUYUCULARINDA
EN STANDARTLARI
ERd 136 Tom yuz moksluri
EN 137 Solunum tip ve sirtliklon
EX 129 Tamin hove bagleniall moskelar
EN 140 Yonm yus maskelen
EN 14387 Cus buber filirelan
EN 143 Lerrecih {partibul} filiralesi
EN 12941 Kendindsen hava beslemall baylk maskater
EM 122 Belun guisktirmeyon makeler
—N 44 Temiz havo baslomali beylklar
£M 770 Kempresarden tamir heve beolamel [ AT
EM 407 Kagy moikalen
EN 405 Balum geraltirmeyen gaz-bubar maskater
[Filtraler] degitinimayen moskeler)

EMNIVET KEMERLERINDE
EN STANDARTLARI
Erd 241 Yohsakton givenli mdiron ustemisr/aporatiar
EF 333 | Digmeyi onleyanifrenleme vitem:
[Dikey hal grerinds)
EM 351 2 Dugmeyl dnloynn/franlema witem:
(Esngk cluthk har Grennds)
EN 354 Emniyet halatlan (tanyard)
EN 355 Yokseklen anl duymen onleyics onteyei yok (enis)i
absacharian va emniet helotlon
EM 358 Bal fipi emawyet kemari vo emneydt kalas
EF 380 Yiksakden an tuymey dnleyic, gen sermab
ve inertia (otalutl) tigl mekarolor, oparetiar ve Ergld

GOVDE KORUTUCULARINDA
EN STANDARTLARI
EN 340 Genel i} elbiselen
EN 343 Yagmurivk
£M 273 Ergimiy matele Woruma wgloyen slbivelar
£X 412 Keailmoye korp onluk
EN 464 S Gea Kimyosol hefupeuly oibiseler
EN 470 Onliklann genel srellikizr
BN 447 S kimpenallarg kory Kenspucis givller
EN T80 Gmyoncl bonpuu elbise
BN 471 Rablektl {forfoths] harth sibineler
M 449 EN 531 i wo alovden kerupucu dononmiss

kalunlu halgtiar ' Eré BED Mekingivrden (delinmaters, kovlmalers, vis |
N 381 Poeoylt Uipl emanyet kamer Kerums wodloyon aibleter
EN 382 Emnpet kencou EN 1073 | Budycaktif Kirklige kary slhisaler

€N 3863 Diymeyl durduran tvemiar

AYAK KORUYUCULARINDA
EN STANDARTLADI
EN 203 Govenlik ayakiabo 200 jull
EN 20346 Givonlik eyakhebos 100 ulf
EN 20347 Siventih eyabhebo minimal iak
EN 381 B Galik brgo tokubler
EN 381 9 Colik oegid toshuiler
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9.3 Kapah Mahale Giris Izin ve Tedbirleri Prosediirii

Kapalt Alan: Boyutlar nedeniyle giris ¢ikisi sinirli olan, insan saghgimna zararli tehlikeli
atmosferi disari atmaya yetecek kapasitede bir havalandirma sistemi bulunmayan ve/veya
oksijen konsantrasyonun yetersiz veya normalden fazla oldugu ya da olabilecegi ¢alisma
alanlari i¢in kullamilan genel bir tanimdir. Bir kapali alanin, yapi olarak tamamen kapali olmasi
gerckmemekte olup, asagidaki 6zelliklerden herhangi birine sahip bir alan da kapal1 alan olarak
nitelendirilebilir

e Calisamin kafa ve omuzlarinin kapali bir hacme girisinin gerekli oldugu ya da girisinin
ongoriilebilir oldugu durumlar,

e [cerisinde siirekli ¢alisan bulunmasi icin tasarlanmamis olan yapilar,
» Simirh veya kasith giris/gikis: olan alanlar,

s Birey i¢in tehlikeli kosullar i¢eren en az yari kapali alanlar (6rn, hareketli parcalar, elektrik
vb.)

e Tehlikeli atmosfer igeren veya icerme potansiyeli bulunan alanlar (6rn, toz, sivi, buhar, gaz
veya vakum)

» Gireni icerisine ¢ekebilecek nitelikte kati veya sivi bir materyal iceren veya igerme
potansiyeli olan alanlar Orn: depolama tanklari, kapali kanallar, yer alti kanallari, kanalizasyon,
tankerler, proses tanklari / kaplari, kazanlar, ¢ikisin zor oldugu sadece bir girigi bulunan 1.5
metreden derin acgik kanallar, tiinel, boru hatlari vb. kapali alan sayilmaktadir.

Tiim sahalarda; kapah alanlara giris tamiminda belirtilen kapsamlardaki biitlin ¢alismalarda
uygulanmas: gereken prensipler agaida verilmekitedir.
1. Kapali alanlara girislerde; Emin Giris fzni Formu ve Is Izin Formu (iiF) mutlaka
doldurulmalidir
2. Emin Giris Izni gegerlilik siiresi 1 (bir) giindiir. Kapali alanlara giris formu vardiya
degisimlerinde giincellenmelidir.
3. Biitiin kapali alanlara giris ¢alismalari igin izin alinmasi zorunludur.
4. Giris 6ncesi ve sonrasi; potansiyel tehlikelerin belirlenebilmesi igin biitiin ¢alisma alam
kontrol edilmelidir.
5. Giris yapilacak kapali alanin hazirlanmas: gerekmektedir.
6. Kapali alanin atmosferinin dl¢timiiniin ve analizinin yapilmas: gerekmektedir.
7. Kapali alanin bu prosediirde belirtildigi sekilde siniflandirilmas: gerekmektedir.
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10.

11.
12.

13.

Kapal alana giivenli sekilde girisin yapilmasi i¢in gerekli kosullar saglanmalidir.
Kapali alanda yapilan ¢alisma sirasinda; ¢alisma alamindaki potansiyel tehlikeler
belirlenmelidir.

Kapali alanda yapilan calisma sirasinda; galisma alaniin disindaki potansiyel
tehlikelerin etkileri belirlenmelidir.

Calismayi yapacak personel gerekli KKD’lerini kullanmalidir.

Kapali alanda gergeklestirilecek caligmalarda yeterli diizeyde aydinlatma saglanir.
Kapali alanda sadece pilli, akiilii veya 24 volt gerilim ile galisan seyyar lambalar
kullanilir.

Kapali alanlarda gézlemci olmadan cahgilmas: yasaktir, Gozlemci acil durum
ekipmanimn kullanimi konusunda yetkin ve acil durum prosediiriinii baglatmaya hazir
olmahdir. Gozlemei hi¢bir durumda kapali alana girmemelidir. Gozlemcinin gérev ve

sorumluluklari su sekildedir.

# Acil durumda haberlesme igin tertibath olmak.

YO

A Gl

YoV

Y

14.

15:

Kapal alanin iginde galisanlarla siirekli gérsel ve/veya isitsel irtibat halinde olmak.
Emin Girig Izni tizerinde kapali alan igerisine giris yapan calisanlarin isim bilgilerinin
kaydini tutmak.

Giris siiresince alinmasi gereken &nlemleri bilmek.

Acil durum igin gerekli giivenlik ekipmani bulundurmak.

Giris noktasinda [IF ve Emin Girig Izinlerinden birer kopya bulundurmak.

Kapali alanda galigma devam ettigi surece kapal alan giris yerinden ayrilmamak.

Acil durumda tesisin itfaiye servisine haber vermek ve itfaiye gelene kadar yerinde kalip
gerekli destedi saglamak.

Kapali alanin diginda olan bir acil durum aninda; kapah alanda calisanlarin disari
¢tkmalarin saglamak ve girilmez levhasi koyarak bélgeden ayrilmak.

Kapali alanlara girig galigmalarinda gérevlendirilen personel konu hakkinda gerekli

egitimleri almis olmahdir.

Kapali alanlarda, ¢alisma yapilan kapal alan igerisindeki atmosferi etkileyebilecek bir
is yapilmasi durumunda (Orn. kaynak, kesme, solvent boya, tehlikeli kimyasal
kullanimi gerektiren isler vb.) siirekli gaz olgiim cihazlart kullanilir. Kapal alan
caligmalarinda kullanilacak siirekli gaz &lgiim cihazlar, ¢alisma yapilacak alanda

bulunan potansiyel tehlikeli gazlar ile uyumlu ve herhangi bir limit asiminda sesli ve
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gorsel alarm verir 6zellikte olmahidir. Taginabilir gaz Glglim cihazlarn kapali alan

calismasi siiresince kullanilmak tizere SEC Miidiirliigtinden temin edilir.

Kapali Alan Tamimlanmasi ve Siniflandirilmasi

Tesis sahasinda bulunan tiim kapali alanlar tanimli ve kayit altinda olmalidir. Kapali
alanlar, SEC Miidiirliigii tarafindan SEC-GM-LT-017 Kapali Alan Listesi ile kayit altinda
tutulur ve gerektiginde ilgili bilgileri giincellenir. Saha igerisindeki tim kapali alan ¢aligma
potansiyeli bulunan alanlar ¢alisanlar tarafindan izinsiz veya yetkisiz erisimi 6nlemek i¢in
gerekli fiziksel tedbirlerin yaminda uyan igaretleri ile de igaretlenir. Tesislerde yer alan kapali
alanlar asagidaki sekilde simiflandinihir,

a) AZ TEHLIKELI SINIF: Tehlikeli gaz ve dumandan izole edilmis, atmosfer testinin
yapihp nefes almaya uygun oldugunun tespiti yapilmus, tehlikeli gaz olusturacak madde
olmadiindan emin olunmus ve giris siiresince herhangi bir solunum ekipmanina gerek
olmadan cahsabilecek kapal alanlara girig sinifi; Az Tehlikeli Simftir. Az Tehlikeli Simfi

girigte, siirekli solunum ekipmani kullanimina gerek yoktur.

b) TEHLIKELI SINIF: Tehlikeli Simfi Giris, Az Tehlikeli Simif girisi i¢in belirlenen
gerekliliklerin tam olarak saglanamadigi durumlar i¢in gecerlidir. Tehlikeli Simf giriste de
ortam atmosferi ¢alisan igin siirekli tehlikeli degildir. Fakat Tehlikeli Simf giriglerinde; kapali
alanda ¢alisacak biitlin personel solunum ekipmani kullanmali, bunun igin gerekli egitimi almis
olmahdir.

¢) COK TEHLIKELI SINIF: Girilecek olan kapali alanin atmosferinin ¢aligan saghg
icin siirekli tehlike icerdigi giris tiiril; “Cok Tehlikeli Simifi Girig™tir. Bu sinif girisin uzmanlik
gerektiren bir ¢calisma oldugu unutulmamalidir.

Asagidaki gereklilikler Cok Tehlikeli Sinifi giriglerde mutlaka saglanmalidir;
- Béliim Midiiri ve SEC Miidiirii tarafindan yazih onay alinmalidir.

- Bélim Midiirl ve SEC Miiddirii glivenli galisma metodu ve alinmas: gereken énlemleri
onaylamalidir.

- Tehlikeli Simifi Giriste belirtilen diger tiim gereklilikler saglanmalidir.
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Kapalh Alanlara Giris

Kapah alanlarda ¢aligmaya baglamadan ¢alisma yapilacak bélge ve kapali alan girigi
gerekli uyan isaretleri ile donatilmalidir. Kapali alanlara giris hazirlig1 sirasinda giris noktasina
kirmizi girilmez yazisi konulmalidir. Giris igin biitiin sartlar yerine getirildikten sonra yesil
girilir yazisi konulmahdir,

Kapali alanlara girerken; olusabilecek tehlikelerin analizleri yapilmali, alinmasi
gereken dnlemler alinmali ve koruyucu ekipmanlarin kullanim saglanmalidir. Kapali alanlara
girig i¢in gerekli izinler (Sicak Caligma Izni, Emin Giris izni vb.) kesinlikle alinmaly, [s izin
formu (iiF) mutlaka doldurulmaldir. Kapah alanlara giris iznindeki biitiin maddelerin
tamamlanmasi, isin yapilacag: saha sorumlusunun, giren ekibin sorumlusunun ve SEC
Miidiirligiiniin yetki verdigi gérevlinin onaylamasindan sonra kapali alanlara girilebilir. Emin
Girig Izni, tek vardiya igin verilir, vardiya degisimlerinde glincellenir. Emin girig izni sadece
kapal alana girig yapilacak kisi i¢in verilir.

Acil durumlarda gerekli ilk miidahaleyi gozlemci yapacaktir. Bu yiizden yaninda
kurtarma halati, emniyet kemeri, oksijen tiipii, yangin séndiirme tiipii, telsiz bulunmah ve
giristen Once denenmeli ve kontrol edilmelidir. En az bir kisinin de duyulabilir uzakhkta
bulunmas: gerekebilir. Gerekirse Arama Kurtarma Ekibine hemen haber verilmelidir.

Kapali alan i¢inde gegecek zamanin belirlenmesi igin, kapali alan girisi yapilmadan
once yapilan planda bu siireye karar verilmeli ve bu siireye uyulmalidir. Igerideki kisinin planda
belirlenen araliklarda disart ¢ikip dinlenmesi, kapali alan icerisindeki sartlar1 digarida
bekleyenlere anlatmali, gerekirse iceride gececek zamanda da revizyon yapimahdir.

Kapali alan ile disarisi arasinda haberlesmenin saglanmasi gereklidir. Acil durumlar
i¢in mutlaka bir hazir kurtarma ekibinin kapali alan giris ve caligmasindan haberli olmasi
gereklidir,
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10. DIGER HUSUSLAR

10.1 Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi’nin Gegerliligi

Tesisin sahip oldugu **Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi®™ 21.01.2026 tarihine kadar

gegerlidir.

10.2 Tehlikeli Madde Giivenlik Danismani I¢in Tanimlanmis Gérevler

Tehlike maddelerin tasinmasi hususundaki gerekliliklere uygunlugunu izler.

Tehlikeli maddelerin tasinmasi hususunda kiy1 tesisine oneriler sunar.

Tesise gelen tehlikeli maddelerin uygun sekilde tamimlandiginin, tehlikeli yiiklerin
dogru sevkiyat adlarinin kullamldigimin, sertifikalandirildiginin, paketlendiginin,
etiketlendiginin ve beyan edildiginin, onayh ve kurallara uygun ambalaj, kap veya yiik
tasima birimine emniyetli bir bigimde yiiklendiginin ve tasindiginin kontrolii ve kontrol
sonuglarinin raporlanma prosediirleri.

Elleclenen ve gegici depolanan tehlikeli yiiklere iligkin tahmil/tahliye prosediirii,
Mevzuatta yapilan degisikliklerde dahil olmak iizere kiy: tesisi ¢aliganlarinin uygun
egitim alip almadiklan ve bu egitim kayitlarinin tutulup tutulmadig,

Kazalar, olaylar, yada ciddi ihlallerin tekrar olugmasina kars: gerekli 6nlemlerin neler
oldugunun belirlenmesi ve yapilan uygulamann degerlendirmesi,

Alt yiiklenicilerin veya 3. Taraflarin segiminde ve tehlikeli maddelerin taginmas: ile
ilgili kurallarin ne lciide dikkate alindigi,

Tehlikeli maddelerin tasinmasi, elleglenmesi, depolanmas:i ve tahmil/tahliyesinde
calisanlarin operasyonel prosediirler ve talimatlar hakkinda detayli bilgiye sahip olup
olmadiklarinin tespiti.

Tehlikeli maddelerin taginmast, elleclenmesi, depolanmasi ve tahmil/tahliyesi
esnasindaki risklere karst hazirlikli olmak i¢in alinan dnlemlerin uygunlugu

Tehlikeli maddeler ile ilgili tiim zorunlu dokiiman , bilgi ve belgelerin neler olduguna
iliskin prosediirler.

Tehlikeli madde tasiyan gemilerin giindiiz ve gece emniyetli sekilde kiyi tesisine
yanagmasi, baglanmast, yiikleme/tahliye yapmasi, barinmasi veya demirlemesine

yonelik prosediirler.
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*  Tehlikeli maddelerin tahmil, tahliye ve limbo iglemlerine yénelik mevsim kosullarina
gore alinmas: gerekli ilave tedbirlere iliskin prosediirler.

*  Fumigasyon, gaz 6l¢limii ve gazdan arindirma is ve islemlerine yénelik prosediirler.
Tehlikeli maddelerin kayit ve istatistiklerinin tutulmas: prosediirleri,

* Kiy! tesisinin acil durumlara miidahale etme imkan, kabiliyet ve kapasitesine iliskin
hususlarin dogrulugu,

* Tehlikeli maddelerin karistigi kazalara yonelik yapilacak ilk miidahalelere yonelik
diizenlemelerin uygunlugu,

* Hasarli tehlikeli yiiklerle, tehlikeli yiiklerin bulastig1 atiklari elleclenmesi ve bertarafina

yonelik prosediirler,

10.3 Kara Yolu ile Kiy1 Tesisine Gelecek/Kiyr Tesisinden Ayrilacak Tehlikeli
Maddeleri Tasiyanlara Yonelik Hususlar(Tehlikeli Madde Tasiyan Karayolu
Tagitlarmin  Liman Veya Kiyr Tesisi Sahasina/Sahasindan Giriste/Cikista
Bulundurmalari Gereken Belgeler, Bu Tasitlarin Bulundurmak Zorunda
Olduklar1 Ekipman Ve Techizatlar; Liman Sahasindaki Hiz Limitleri Vb.
Hususlar)

10.3.1 Tasinmasi Gereken Belgeler:

» Tagima Belgesi

* Tehlikeli Madde Tasimacilign Siiriicii Egitim Sertifikasi (SRC-5),

* Aragta gérevli her personel igin resimli kimlik belgesi (niifus ciizdan, siiriicii belgesi veya
pasaport),

* Tagimact tarafindan siirlictiye verilmek iizere hazirlanan yazih talimat,

* Birden fazla modla taginan tehlikeli yiikler i¢in Cok Modlu Tehlikeli Mal Tasima Formu,

» Tasitlar i¢in gecerli ADR uygunluk belgesi

* Tehlikeli yiiklerin taginmasinda ilgili/yetkili mercilerden alinmis tasima izin belgesinin
fotokopisi,

* Tehlikeli madde tagimacihifi yapan tasitlara ait Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atik Zorunlu

Mali Sorumluluk Sigortas: poligesi
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10.3.2 Tasitlarin Bulundurmak Zorunda Olduklari Ekipman ve Techizatlar:

» Portatif yangin séndiiriictiler,
« Her arac icin tekerlegin ¢ap1 ve maksimum kiitlesine uygun biiyiikliikte en az bir takoz,
» 2 Adet dikilebilir uyari igareti
* G6z durulama sivist

» [kaz yelegi

« Portatif aydinlatma aparat

» Bir ¢ift koruyucu eldiven

» Goz koruyucu gozliikler

» Acil durum maskesi

» Kiirek

* Drenej miihiirii

» Toplama kabi

10.3.3 Liman Sahasindaki Hiz Limitleri :
Tesisimiz tarafindan belirlenen ve trafik ikaz levhalarinda hiz limitlerine uyulacaktir.

Tesisimizde hiz limiti 20 km olup ikaz levhalariyla belirlenmisgtir.

10.4 Deniz Yolu ile Kiyr Tesisine Gelecek/Kiyr Tesisinden Ayrilacak Tehlikeli
Maddeleri Tasiyanlara Yénelik Hususlar (Tehlikeli Yiik Tasiyan Gemilerin Ve
Deniz Araclarinin Liman Veya Kiyi Tesisinde Gosterecegi Giindiiz/Gece Isaretleri,
Gemilerde Soguk Ve Sicak Calisma Usulleri Vb. Hususlar)

10.4.1 Tehlikeli Yiik Tagiyan Gemilerin ve Deniz Araglarinin Liman veya Kiy: Tesisinde
Gisterecegi Giindiiz/Gece Isaretleri:

Kiy: tesisine gelen ve tehlikeli yiik tagiyan gemi, glindiiz uluslararas: isaret kodu
“B”(Burak Sancag1) gece ise 2 Sabit Kirmizi Fener bulunduracaktir.
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10.4.2 Kiy1 Tesisinde Bulunan ve Tehlikeli Yiik Tasiyan Gemilerde Soguk ve Sicak
Calisma Usiilleri

K1y tesisinde bulunan ve tehlikeli yiik tagiyan gemiler yapacag soguk ve sicak
¢aligmalar i¢in Liman Bagkanhgmndan gerekli izni alacak ve kiy1 tesisi ilgililerini
bilgilendirecektir

Kiyr tesisinde bulunan ve tehlikeli yiik tagiyan gemilerde yapilacak sicak calisma
esaslari tesisimize ait “*SEC-GM-PR-029 0 SICAK CALISMA PROSEDURU** EK-18'da
oldugu gibidir.

Limanlar Yénetmeliginin 22.maddesinde belirtilen “’Liman baskanhiindan izin
alinmadikea liman sahalarinda bulunan gemi ve deniz araglari; onarim, raspa ve boya, kaynak
ve diger sicak galisma denize filika ve/veya bot indirme islemi ya da diger bakim islerini
yapamaz. Bu igleri yaptiracak gemi ve deniz araglar kiy1 tesisinde iseler kiy1 tesisi isletmesi ile
koordine saglamak zorundadir.”” hitkmil geregince:

Tehlikeli madde tagtyan gemiler de dahil limandaki gemilerde yukarida belirtilen isler
Liman Bagkanlifinin iznine tabidir. Liman isletme ile gerekli koordinasyon yapilmadikca
gemide bu neviden ¢alismalar yapilamaz.

Sicak Islerin Yapilmasiyla Ilgili Asgari Emniyet Gereksinimleri

a. Gemi giivertesinde veya rihimda sicak isleme baslamadan 6nce. sicak islemi
gergeklegtirecek sirket gorevlisi veya gemi acentast liman baskanhgindan s6z konusu
sieak igleminin gergeklestirilebilecegine dair yazl izin almis olmalidur.

b. Liman bagkanhiginin istedigi emniyet tedbirlerinin yani sira, sicak ise baslamadan énce,
gemi ve / veya rihtim sorumlusuyla birlikte sicak isi gergeklestirecek sirket gdrevlisi,
gemi ve / veya rihtimda gerekli ilave her tiirlii emniyet tedbirini almalidir,

Bu tedbirler asagidakileri kapsar:

- Alanlarin yanici ve / veya patlayicr ortamlardan arinmig oldugunu ve uygun oldugu yerde,
oksijen bakimindan yetersiz olmadigim dogrulamak amaciyla akredite test kuruluslarn
tarafindan uygulanan testler de dahil olmak iizere, yerel alan ve bitisikteki alanlarin
incelenmesi;

- Tehlikeli yiiklerin ve diger yanict maddelerin ve nesnelerin galisma alanlari ve bitisikteki
alanlardan uzaklastiriimas.

- Yanict yapi unsurlarimin (6rn; kirisler, ahsap bolmeler, zeminler, kapilar, duvar ve tavan
kaplamalari) kazara tutugmalara kars: etkili bir sekilde korunmas:
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- Alev, kivileim ve sicak pargaciklarin ¢alisma alanlarindan bitisikteki alanlara veya diger
alanlara yayilmasini 6nlemek amaciyla, agik boru, boru gegisleri, valf, derz, bogluk, ve
acik pargalarin, sizdirmazlifinin saglanmasi

- Calisma alanina ve ayrica tiim ¢aligma alani giriglerine sicak is yetki bilgisi ve emniyet
onlemlerinin yazili oldugu bir levha asilmalidir. Yetki bilgisi ve emniyet tedbirleri,
kolaylikla goriilebilmeli ve sicak is siirecine katilan herkes tarafindan agikga

anlagilabilmelidir

Sicak is gergeklestirilirken agagidaki hususlara dikkat edilmelidir:
. Durumlarin degismedigini dogrulamak amaciyla kontroller yapilmahdir

- Sicak is esnasinda aninda kullamlmak {izere, en az bir yangin séndiiriicli veya diger
uygun yangin sondiirme ekipmanlan  kolaylikla ulasilabilecek bir yerde hazir
bulundurulmalidir.

- Sicak is esnasinda, sicak is tamamlandiktan sonra ve sdz konusu igin tamamlanmasinin
ardindan yeterince zaman gectiginde, sicak isin yapildigi alana ve 1s1 transferi sebebiyle
tehlikenin ortaya ¢ikabilecegi bitisikteki alanlara yangin detektorii yerlestirilmelidir.

10.5 Kiy1 Tesisi Tarafindan Eklenecek ilave Hususlar.

Bu rehber, 14 Kasim 2021 tarih 231659 sayili Resmi Gazete® de yayimlanan Tehlikeli
Yiiklerin Deniz Yoluyla Taginmast ve Yiikleme Emniyeti Hakkinda Yonetmeligi® nin 7.
maddesine ve Ulastirma ve Altyapt Bakanlig’ min 20 Nisan 2022 tarih ve E-63137251-
010.07.01-281879 sayili Uygulama Talimatina uygun olarak hazirlanmstir.
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Bu Rehberde Bulunmayanlar Haller :

Bu Rehberde hiikiim bulunmayan hallerde, Denizyoluyla Tasinan Tehlikeli Yiiklere iliskin
Uluslararasi Kodu (IMDG Kod), IMSBC Kod, IBC Kod ve diger ilgili mevzuat hiikiimleri

uygulanir.
Rehberin Giincelleme ve Dagitim :

Bu rehberin bir kopyasi Ceyhan Bélge Liman Bagkanliginda, diger kopyasi ise Ceyhan
Isletmesi Liman Tesisi Terminal Miidiirliiglinde bulunacaktir. Rehberin, ilgili tim liman
¢aliganlarina, tesis kullanicilarina, yiik ilgililerine, kamu otoritelerine dagitim ve duyurusu
Terminal Miidiirliiii tarafindan saglanacaktir.

Degisen mevzuat ve sartlara gore isbu rehberde degisiklikler Terminal Miidiirltizii tarafindan
yapilacaktir,

Ilgili tiim tesis personeli, yiik ilgilileri ve kamu otoriteleri ve tesis kullanicilarinin isbu rehbere
erisimleri Ceyhan Isletmesi Liman Tesisi web sitesinden saglanacaktir.

Onay ve Yiiriitme :

Bu rehberin onay Makami Ceyhan Bélge Liman Bagkanligidir. Isbu rehber, Ceyhan Bolge
Liman Baskanhg tarafindan onaylandiktan sonra yiiriirliige girecektir. Bu rehberin
ytirlitmesinden Ceyhan Bélge Liman Bagkanhi ve Ceyhan isletmesi Liman Tesisi Terminal
Miidiirliigii gorevli ve sorumludur.

OLUR
woilscf202

Liman Baskam
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EKLER:

EK-1: Ceyhan Liman Tesisi Genel Vaziyet Plani
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TOROS

EK-2: Ceyhan Liman Tesisi Genel Gériinilg Fotografi

I
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EK-3: Acil Temas Noktalan ve Iletisim Bilgileri

KURUM ADI GOREV | TELEFON
YANGIN IHBAR 110

ACIL SERVIS 112

SAHIL GUVENLIK IHBAR 158

JANDARMA 156

EMNIYET 155

TRAFIK POLISI 154

ORMAN YANGIN IHBAR 177

[SKENDERUN Liman Basgkanlig 03266141192
CEYHAN BOLGE Liman Baskanhgi Santral Tel: 0 322 639 21 39

Faks: 0326 639 21 40

BOTAS Petrol Isletmeleri Ceyhan Santral 0322 6392465
BOTAS Sahil Giivenlik Komutanlig: Santral 0.322.613 58 59
TAYSEB Yumurtalik Serbest Bdlge Santral 0322 63420 80
Miidiirliigii

TAYSEB Yumurtalik Serbest Bélge Glimriik | Santral 03226342127
Miidiirliigi

Ceyhan Devlet Hastanesi Santral 03226131362
Ceyhan Ozel Cinar Hastanesi Santral | 03226113030
Ceyhan Kaymakamlik Santral 03226139090
Ceyhan Belediye Baskanligt Santral 03226134020
Ceyhan llge Emniyet Midiirliigii Santral 03226131006
Ceyhan Ilge Jandarma Komutanlig Santral 03226131108
Giimrilk Muhafaza Santral 0322 634 22 22
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Ana Arama Kurtarma ve Koordinasyon Santral 031223191 05-23247 83

Merkezi (Ankara)

Ulastirma Haberlesme ve Denizcilik (Mersin) | Santral 032434158 11-3415876

Adana Valiligi Santral 032245927 43-22 88-13 99

Adana Emniyet Miidiirliigii Santral 03224353195

Adana Cevre ve Sehircilik Il Miidiirlugii Santral 032223514 06

Adana 11 Afet ve Acil Durum Miidiirliigii Santral 0322 227 28 54-55

Adana Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Santral 032239436 74-75

Birlik Miidiirltigil

Adana 11 Saglik Miidiirliigii Santral 032234403 03

Adana Gida, Tarim ve Hayvancilik {1 Santral 032234416 16-344 17 17-344 18 18
Miidiirlagii

Adana Meteoroloji 6. Bélge Miidiirligi Santral | 0322321 13 98 |
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EK-4: Tehlikeli Yiiklerin Elle¢lendigi Alanlarin Genel Vaziyet Plani
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EK-5: Tehlikeli Yiiklerin Elleglendigi Alanlarm Yangin Plam
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EK-7: Acil Durum Plam

KVKK Kapsaminda Sirkete Ozel Web Ortaminda Yayinlanmaktadir,
kontrollii kopya olarak bulunudurlmaktadir.

Tesisimiz ofislerinde

108




£

EK-8: Acil Durum Toplanma Yerleri Plam
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EK-9: Acil Durum Yénetim Semasi
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EK-10: Tehlikeli Maddeler El Kitab

Bu rehber, tehlikeli yiik simf ve etiketlerinin, isaretlerinin, tehlikeli ytik ellegleme kurallarimin
ilgili liman personelince 6grenilmesi ve taninmasi igin hazirlanmigtir.

Terminalimizin sahip oldugu Tehlikeli Yiik Uygunluk Belgesi kapsaminda, tesisimizde
elleclenmesine izin verilen yiik gruplarn sunlardir;

1. MARPOL EK-1 ve IBC Kod Kapsamindaki Tehlikeli Sivi Dékme Yikler (Petrol ve
Petrol Uriinleri - Kimyasal ve Benzeri Haldeki Tehlikeli Dokme Yiikler)

IGC Kod Kapsamindaki Sivilagtirilmis Gaz Yiikler

IMDG Kod Kapsamindaki Paketli Tehlikeli Yiikler

IMSBC Kod Kapsamindaki Tehlikeli Kati Dékme Yiikler

Asfalt ve Bitiim Yiikleri

hos

Bu 4 farkli gruba ait tehlikeli yiiklerin elleglenmesi operasyonlari agagida yer alan uluslararas
sozlesmeler ¢atist altinda yapilmaktadir.

e Uluslararas: Denizcilik Tehlikeli Maddeler Kodu (IMDG Code).

e Doékme Halde Tehlikeli Kimyasal Madde Tastyan Gemilerin Inga ve Donanmu Igin
Uluslararasi Kod (IBC Code)

e Uluslararas: Denizeilik Kati Dékme Yiikler Kodu (IMSBC Code)

e Tehlikeli Sivilastirilmis Gaz Tagiyan Gemilerin Inga ve Donanimu i¢in Uluslararast Kod
(IGC Code)

e ISGOTT

¢ MARPOL

Belirtilen uluslararasi sézlesmelerin yan sira, terminal tarafindan tehlikeli yiiklerin emniyetli
elleglenmelerine yonelik asagida belirtilen prosediirler hazirlanmustir.

TR-C-PR-017-MARPOL EK-1 VE IBC KOD - Sivi Dékme Tehlikeli Yiiklerin Emniyetli
Elleglenmesi Operasyonu Proseddirii

TR-C-PR-018-IGC KOD - Swvilastirilmis Gaz Halinde Dékme Tehlikeli Yiiklerin Emniyeth
Elleglenmesi Operasyonu Prosediirii

TR-C-PR-019-IMDG KOD — Paketli Tehlikeli Yiiklerin Emniyetli Elleglenmesi Operasyonu
Prosediirii

TR-C-PR-020-IMSBC KOD — Kati D8kme Tehlikeli Yiiklerin Emniyetli Elleglenmesi
Operasyonu Prosediirii

TR-C-PR-021-Asfalt/Bitiim Yiiklerinin Emniyetli Elle¢lenmesi Operasyonu Prosediirii
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MARPOL Ek-1 Tehlikeli Sivi Dékme Yiikler (Petrol ve Petrol Uriinleri) Ozellikleri

» Kondensat ( UN 1268 )

Tehlike Etiketi

Yarmo Sivi
Maddeler

e Simf3 ( Yanicr Sivilar ) kategorisindedir.

e Kolay alevlenir. Cevre sicaklifinda hava ile patlayici karigim olusturur.

* Yanma sonucu zehirli gazlar olusturur.

* Kara tankeri operasyonlarinda gérevli personeller uygun KKD'leri kullanmalidir.

e Tesiste 1 ve 2 nolu rihtimlarda elleglenmektedir.

» [Kara tankeri operasyonlarinda tankerden tanka tahliye islemi yapilmaktadir.

e Uguculugu yiiksek oldugundan terminalde yalnizea yiizer tavanh tanklarda
depolanmaktadir.

» Fuel-0il (UN 3082)

Tehlike Etiketi

Nr.g
4[" ; N
E E

Farkl tehlikeleri olan maddeler
* Sumf9 ( Farkl Tehlikelileri Olan Maddeler ) kategorisindedir.
o llave risk olarak *’Deniz Kirleticiler *’ kategorisindedir.
e Terminalde yaklagik 45-50'c sicakliginda elleglenmektedir.
e Normal depolama ve ellegleme operasyonlarinda tehlikeli reaksiyonlar meydana gelmez.
¢ Tesiste 1 ve 2 nolu rihtimlarda elleglenmektedir.
» Kara tankeri operasyonlarinda tankerden tanka tahliye islemi yapilmaktadir,
* Kara tankeri operasyonlarinda gérevli personeller uygun KKD’leri kullanmalidir.
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# Kerosen (Jet A-1) (UN 1863)

Tehlike Etiketi

Nr. 3

Yanicr S
Maddeler

Sinif 3 ( Yanic1 Sivilar ) kategorisindedir.

Kolay alevlenir. Cevre sicaklifinda hava ile patlayici karigim olugturur.

Yanma sonucu zehirli gazlar olusturur,

Kara tankeri operasyonlarinda goérevli personeller uygun KKD’leri kullanmahdir.

Tesiste 1 ve 2 nolu rihtimlarda elleclenmektedir.

Buhari havadan agir oldugundan kanalizasyon sebekesine sizarak uzaktaki tutusturma
kaynaklarina ulasabilir

Kara tankeri operasyonlarinda tanklardan tankerlere yiikleme yapilmaktadir.

Sahil tanklarinda ki hidrokarbon buhar konsantrasyonu %1’den fazla, oksijen
konsantrasyonu %20’den az ise oksijen maskesiz girilmemelidir.

Statik elektrigin birikmemesi igin pompa vs. gibi ekipmanlar topraklanmalidir,

» Motorin (UN 1202)

Tehlike Etiketi

Yamc Swvi
Maddeler

Siuf 3 ( Yanici Sivilar ) kategorisindedir.

Yanma sonucu zehirli gazlar olusturur.

Kara tankeri operasyonlarinda gérevli personeller uygun KKD’leri kullanmahdir.

Tesiste 1 ve 2 nolu nhtimlarda elleglenmektedir.

Buhar havadan agir oldugundan kanalizasyon sebekesine sizarak uzaktaki tutusturma
kaynaklarina ulasabilir

Kara tankeri operasyonlarinda tanklardan tankerlere yiikleme yapilmaktadur.

Sahil tanklarinda ki hidrokarbon buhar konsantrasyonu %I1°den fazla, oksijen

konsantrasyonu %20’den az ise oksijen maskesiz girilmemelidir.
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Statik elektrigin birikmemesi i¢in pompa vs. gibi ekipmanlar topraklanmalidir.
Karayolu tanker gizleri ve benzeri biyiikliikte tank dolumlarinda tanki doldurduktan
sonra kapak veya menholleri agmadan 6nce 2 dakika bekleyin.

» Benzin (UN 1203)

Tehlike Etiketi

Yanic S
Maddeler

Smuf 3 ( Yanicr Sivilar ) kategorisindedir.

Kolay alevlenir. Cevre sicakhginda hava ile patlayici karisim olusturur.

Yanma sonucu zehirli gazlar olusturur.

Tehlikeli yanma tiriinleri sunlari icerebilir: Havadaki kati ve siv1 partikiillerle gazin (duman)
kompleks bir karigimi, karbon monoksit, tanimlanmamis organik ve inorganik bilesikler.
Buhart havadan agirdir, zemin boyunca yayilir ve uzak bir noktada alev almasi miimkiindiir.
Su {izerinde yiizer ve yeniden alev alabilir

Kara tankeri operasyonlarinda gérevli personeller uygun KKD’leri kullanmalidir.

Tesiste 1 ve 2 nolu rihtimlarda elleglenmektedir.

Kara tankeri operasyonlarinda tanklardan tankerlere yiikleme yaptlmaktadir.

Agik ortamda benzin kagag belirlenirse, tutusma ve kivileim yaratabilecek her tiirlii nesneyi
uzak tutun, kagak civarma motorlu arag girisini yasaklayin.

Karayolu tanker gozleri ve benzeri biiyiikliikte tank dolumlarinda tanki doldurduktan sonra
kapak veya menholleri agmadan énce 2 dakika bekleyin.

* Hampetrol (UN 1267)

Tehlike Etiketi

Yame Sivi
Maddeler

Smuf 3 ( Yanicr Sivilar ) kategorisindedir.
Kolay alevlenir. Cevre sicaklifinda hava ile patlayici karisim olusturur.

Kara tankeri operasyonlarinda gorevli personeller uygun KKD’leri kullanmalidir.
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e Tesiste 1 ve 2 nolu rihtimlarda elleglenmektedir.
e Kara tankeri operasyonlarinda tankerden tanka tahliye islemi yapilmaktadir.
e Zehirli zellikteki HzS gazlari salinimi olustur.

e Bitiimen (UN3257)

Tehlike Etiketi

Nr. g

4"".;
. 9 :

Farkli tehlikeleri olan maddeler

e Simf 9 ( Farkh Tehlikelileri Olan Maddeler ) kategorisindedir.

e llave risk olarak ‘’Deniz Kirleticiler ** kategorisindedir.

e Terminalde yaklasik 140-150°c sicaklifinda elleglenmektedir.

e Normal depolama ve ellegleme operasyonlarinda tehlikeli reaksiyonlar meydana
gelmez.

IBC Kod Tehlikeli Sivi Dékme Yiikler (Kimyasal ve Benzeri Tehlikeli Déikme Yiikler)
Ozellikleri

> Fosforik Asit( UN 1805)

Tehlike Etiketi
Nr. 8
gy
agindinc

e Simif 8 ( Asindiricilar ) kategorisindedir.
e Yanici degildir. Metallerle temas halinde hidrojen olusabilir. Yangin durumunda tehlikeli

yanici gazlar veya buharlar olugturabilir.
s Tesiste 1,2,6 ve 7 nolu rihtimlarda elleglenmektedir.
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» Formik Asit (UN 1179)

e Py

ilave tehlikeleri:

Yanicr S

Maddeler
asindinig

e Simf 8 ( Agindiricilar ) kategorisindedir.

e Tesiste 6 Nolu rihtimda elleclenmektedir.

e Buharlarni hava ile 69°C’nin iistiinde patlayici buhar/hava karisimi olusturabilir.
Metallerle temas ettiginde tutugabilir hidrojen gazi ¢ikarabilir.

* Bu madde 1sindiginda veya giiglii asitlerle (siilfiirik asit) temasinda zehirli karbon
monoksit gazi ortaya cikar.

* Yangmn aninda miidahalede su spreyi, alkole dayanaikh képiik, kuru kimyevi toz veya
CO; kullanilir.

» Vinil Asetat Monomer VAM (UN 1301)

Tehlike Etiketi

Yanici Sivi
Maddeler

e Simf 3 ( Yamc: Sivilar ) kategorisindedir.

* Kolay alevienir. Cevre sicakliginda hava ile patlayici karigim olusturur.

* Tesiste yalnizca 6 Nolu rihtimda, boru hatt ile elleglenmektedir.

® Buhar havadan agir oldugundan zeminde birikim yaptifindan, tutugma riski yiiksektir.

* Malzemenin dékiildugi alanlarda temizlik yapilirken, riizgan mutlak suretle arkaniza
aliniz.

® Yangm aninda miidahalede su spreyi, alkole dayanikl képiikler, kuru kimyevi toz veya
COs kullanthr
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# Stiren Monomer (UN 2055)

Yanmici Sivi
Maddeler

e Simuf 3 ( Yamer Sivilar ) kategorisindedir

e Tesiste yalnizca 6 Nolu rihtimda, boru hatti ile elleglenmektedir.

e Buhar havadan agirdir. Buharlar, zemin tizerinde hareket edebilir ve uzaktaki tutusturucu

kaynaklara ulasarak parlayici yangin tehlikesine yol agabilir.

Parlama noktasinin altindaki sicakhiklarda bile alevlenebilen buharlar bulunabilir.

Yutma veya kusma sirasinda cigerlerin igine aspirasyon éliimle sonuglanabilecek kimyasal

kikenli akciger iltihabina neden olabilir.

Giiglii asitlerle yangin ve patlamaya neden olabilecek sekilde reaksiyona girer.

e Yangin aninda miidahalede su spreyi, alkole dayanikli képiikler, kuru kimyevi toz veya
CO3 kullanilir.

» Asetik Asit (UN 2789)

e e e B

Tehlike Etiketi

ilave tehlikeleri:

Nr. 3

Nr.8 =
; . -q X
i Yanici S
asinding Maddeler

e Sinif 8 ( Asindincilar ) kategorisindedir.

e Tesiste 6 Nolu rihtimda elleglenmektedir.

e 39°C nin iistlinde patlayici buhar/hava karigimi olusabilir.

e Buharlarinin solunmasi akciger 6demine neden olur.

e Yanmasi sonuncunda zehirli karbon monoksit gazi ortaya ¢ikar.

e Yangin aninda miidahalede su spreyi, alkole dayanikl képiikler, kuru kimyevi toz veya
COz kullanilir,
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» Kostik Soda (UN1824)

Tehlike Etiketi

asindirici

Smif 8 ( Asindinicilar ) kategorisindedir.

Tesiste 6 Nolu rihtimda elleglenmektedir.

Yanici defildir. Nem veya su ile temasinda yeterli 1s1 ¢ikararak yanici maddeleri
tutugturabilir.

Bu madde gii¢lii bir bazdur, asitlerle ¢ok giddetli reaksiyona girer ve koroziftir, havanin
nemi ile ginko, aliiminyum, kalay ve kursun gibi metallerle suyla parlayici/patlayici gaz
olusturur.

Bu madde gozleri, cildi tahris ve solunum sistemini siddetli tahrig eder. Yutuldugunda
agindiricl etkisi olusur. Aerosollerinin solunmasi akciger 6demine neden olur.

Yangin aninda miidahalede su spreyi, képiik, kuru kimyevi toz veya CO; kullamlir.

2-Etil Hekzanol (UN2282)

Tehlike Etiketi

Yame S
Maddeler

Siuf 3 ( Yanic1 Sivilar ) kategorisindedir.

Tesiste yalmizca 6 Nolu rihtimda, boru hatti ile elle¢lenmektedir.

41°C nin istiinde patlayici buhar/hava karisimi olusabilir.

Buharlar havadan daha agirdir ve zeminde yayilabilir. Buharlar havayla karistiginda
patlayic1 karigimlar meydana getirebilir.

Yanma sonucunda karbonmonoksit ve karbondioksit gazlari ortaya cikarir.

Yangin aninda miidahalede alkole dayamkl képiikler, kuru kimyevi toz veya COz
kullanilir. Su jetlerinin kullanilmasi tavsiye edilmez.
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> Etil Asetat (UN1173)

Tehlike Etiketi.

Yanicit S
Maddeler

e Sinif 3 ( Yamci Sivilar ) kategorisindedir.

e Tesiste yalnizca 6 Nolu rihtimda, boru hatti ile elleglenmektedir

e Yiiksek derecede parlayici bir maddedir.

e |sinma siddetli yanma ve patlamaya neden olabilir. Giiglii oksitleyicilerle, bazlarla ve
asitlerle reaksiyona girer. Aliiminyuma ve plastiklere tesir eder.

o Etanol gibi olduk¢a yanici gazlar agiga ¢ikabilir.

e Soluma yoluyla, yiiksek konsantrasyona maruziyeti sonucu solunum yollarimi tahris
edebilir. Burun mukozasindaki membranlan tahris edebilir.

e Yangin aminda miidahalede alkole dayanikli kopiikler, kuru kimyevi toz veya CO;
kullamlir. Su jetlerinin kullanilmasi tavsiye edilmez

> Siilfiirik Asit (UN1830)

Tehlike Etiketi

asindinc

e Smif 8 ( Asindiricilar ) kategorisindedir.

» Tesiste yalmzea 6 Nolu rihtimda, boru hatt ile elleglenmektedir.

e Bu madde giiglii oksitleyicidir, yanici ve indirgen maddelerle giiclii reaksiyona girer. Bu
madde giiglii asittir, bazlarla reaksiyona girer ve hemen hemen tiim metalleri
parlayici/patlayici gaz ¢ikararak asindirir.

¢ Bu madde giiclii asindinicidir. Goz, cilt ve solunum sistemine zarar verir. Yutulursa tahris
eder. Maddenin aerosollerinin solunmasi akciger 6demine neden olur.

e 20°C deki buharlagsmasi ihmal edilebilecek derecede azdir. Fakat sprey halindeyken
havadaki partikiilleri zararl1 konsantrasyona ¢ok ¢abuk ulasir.

e Yangin aninda miidahalede su spreyi, kopiik, kuru kimyevi toz veya CO: kullanilir.
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» Biitil Akrilat (UN2348)

Tehlike Etiketi

Yanicit 5w
Maddeler

Smif 3 ( Yanict Stvilar ) kategorisindedir.

Tesiste yalnizea 6 Nolu rihtimda, boru hatti ile elleclenmektedir.

36°C nin tistlinde patlayici buhar/hava karisimi olusabilir.

Yangin sirasinda, duman orijinal madde ve ayrica tanimlanmamus zehirli ve/veya tahris
edici bilesimler ihtiva edebilir.

Agir1 buhar konsantrasyonlarinin olusmas: miimkiindiir ve bir kez maruz kalma tehlikeli
olabilir. Solunum yollarinda tahrise neden olabilir.

Yangin aninda miidahalede kuru kum, kuru kimyevi toz veya alkole dayamkl kopiik
kullanilir.

Metanol (UN1230)

Tehlike Etiketi lilave tehlikeleri

Yaric S
Maddeler

zehirli

Smif 3 ( Yaniet Sivilar ) kategorisindedir.
[lave tehlike olarak zehirlilik gosterir.
Tesiste yalnizca 6 Nolu rihtimda, boru hatt1 ile elleclenmektedir

Buharlar1 havadan daha agirdir. Atmosfer sicakhigindaki hava ile patlayict karisimlar
olugturur,

Yanma sonucunda karbonmonoksit ve karbondioksit gazlari ortaya cikarir.
Yangin aninda miidahalede su spreyi, alkole dayanikli képiikler, kuru kimyevi toz veya
CO; kullamlir. Basingh su jetlerinin kullanilmasi tavsiye edilmez.
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ilave tehlikeleri

Nr. 6.1
G
Yamci Sivi HE
zehirl
Maddeler i

Sinif 3 ( Yanier Sivilar ) kategorisindedir.

[lave tehlike olarak zehirlilik gésterir.

Tesiste yalnizca 6 Nolu rihtimda, boru hatti ile elleglenmektedir.

Isitilan veya ateste kalan bu madde patlayarak polimerize olabilir. Bozunmaya kadar
1sitildigr zaman buruk bir duman ve gazlar yayar.

Kolayca 1s1, kiviletm veya alev ile ateslenir. Buharlari hava ile kanstirildiginda
patlayabilir.

Buhar veya gaz alev almadan sonra bir mesafeden yayilabilirler. Isitildii zaman,
buharlar, hava ile patlayict kanigimlar olugturabilir. Cogu buharlan havadan agirdir.
Zemine yayilir ve kapali alanlarda (kanalizasyon, bodrum, tanklar)birikir.

Metallerle temasi sonucu yanicr hidrojen gazi ortaya gikarir.

Yangin aninda miidahalede su spreyi, alkole dayanikli képiikler, kuru kimyevi toz veya
CO; kullanilir.

» Etanol (UN1170)

‘Tehlike Etiketi

Mr. 3

Yarc St
Maddeler

Siif 3 ( Yanicr Sivilar ) kategorisindedir.

Tesiste yalnizca 6 Nolu rihtimda, boru hatti ile elleglenmektedir

Kolayca 1s1, kivileim veya alev ile ateslenir. Buharlari hava ile kanstimldiginda
patlayabilir.

Uguculugu oldukea yiiksektir.

Yangin durumunda tehlikeli yanici gazlar veya buharlar gelisebilir.
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e Yangin aninda miidahalede su spreyi, alkole dayanikli kopiikler, kuru kimyevi toz veya
CO:> kullamlir. Basingli su jetlerinin kullanilmasi tavsiye edilmez.

» Metil Metaakrilat (UN1247)

Tehlike Etiketi

Yanici Sivi
Maddeler

e Simf 3 ( Yanici Sivilar ) kategorisindedir.

e Tesiste yalnizea 6 Nolu rihtimda, boru hatt ile elle¢lenmektedir

e Yiiksek oranda yanici gaz ve buhar olusturabilir.

e Uriiniin ellegleme sicakliginin 25°C iizerinde olmamas gerekir

e Urliniin buharlar1 havadan daha agirdir ve yerde, ¢ukurlarda ve kanallarda ve yiiksek
konsantrasyonlarda birikebilmektedir.

e Yangin aninda miidahalede su spreyi, alkole dayamkh képiikler, kuru kimyevi toz veya
COz kullanihir, Basingli su jetlerinin kullanilmasi tavsiye edilmez

» Paraksilen (UN1307)

Tehlike Etiketi

Yanici S
Maddeler

e Simif 3 ( Yanic1 Sivilar ) kategorisindedir.
* Yangin esnasinda séndiirmek igin, képiik, kuru kimyasal veya karbondioksit (CO2)

stndiirme cihazlarin kullanm.
e Kolayca 1s1, kivileim veya alev ile ateglenir. Buharlari hava ile kanstirildiginda

patlayabilir.
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e Buhar veya gaz alev almadan sonra bir mesafeden yayilabilirler. Isitildif1 zaman,
buharlar, hava ile patlayic1 karigimlar olusturabilir. Cogu buharlan havadan agirdir.
Zemine yayihr ve kapali alanlarda (kanalizasyon, bodrum, tanklar)birikir.

¥ Metilen Klorit (Diklorometan) (UN1593)
Tehlike Etiketi
MNr. 6.1 ‘
S

6

zehirli

e Simuf 6.1 ( Zehirli Maddeler) kategorisindedir.
¢ Tozunu/dumanini/gazini/sisini/buharini/spreyini solumaktan kaginin.
» Solundugunda zarar giren kisiyi temiz havaya gikartin ve kolay bicimde nefes almasi igin

Merkezinin 114 Nolu Telefonunu veya doktoru/hekimi arayin.

e Gozile temas halinde derhal siirekli olarak akan su ile 15 dakika siireyle durulaymn. Tibbi
personele danigin. Uygun acil durum goz yikama dusu yakinlarda bulunmahdir.

e Yangn sirasinda, duman orijinal madde ve ayrica tanimlanmanm gzehirli ve/veya tahris
edici bilesimler ihtiva edebilir. Tehlikeli yangin yan triinleri sunlar olabilir: Hidrojen
kloriir. Karbon monoksit. Karbon dioksit.

» Dowanol PM (UN 3092)

Tehlike Etiketi

Yame Sna
Maddeler

e Simuf 3 ( Yanic1 Sivilar ) kategorisindedir.

e Uzun siireli veya uzun siireli kullamimlarda bu malzemeye kimyasal olarak dayamikh
eldivenler kullanilmalidir.

e Yangin sirasinda dumani toksik ve/veya tahris edici olabilen gazlar igerebilir. Karbon
monoksit ve karbon dioksit agiga ¢ikarabilir.
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e Uriintin buharlari havadan daha agirdir ve yerde, gukurlarda ve kanallarda ve yiiksek
konsantrasyonlarda birikebilmektedir.

* Yangin aninda mildahalede su spreyi, alkole dayanikli képiikler, kuru kimyevi toz veya
CO; kullanulir. Basingli su jetlerinin kullamiimas: tavsiye edilmez.

» Ham Aycicek Yag

e (Goz i¢in koruyucu gozliik takilmalidir.

® Deri ve viicut korumasi i¢in; énliik, eldiven giyilmelidir.

¢ Gozle temasi halinde 15 dakika boyunca bol su veya g0z yikama soliisyonu ile yikayin.
Tahrig devam ederse tibbi yardim aliniz.

* Operasyondan énce mutlaka MSDS’i okuyunuz.

» Etilen Glikoller (MEG- DEG )

* Yangn sirasinda; su spreyi, alkole dayamkli kopiik, kuru kimyasal veya karbondioksit
kullaninmz.

e Dakiildugiinde kaygan zemini aninda temizleyip, kazalart dnleyiniz.

o Cilt ve g6z temasim ve buharlarla solunumu énlemek igin koruyucu ekipman kullaniniz.

e Goze kagtrysa hemen bol mikitarda su ile tamamen yikayimz ve bir doktora danisiniz.

* Operasyon 6ncesinde mutlaka MSDS’i okuyunuz.

> LAB

e (obz i¢in koruyucu gozliik takilmalidir,

e Deri ve viicut korumasi igin; 6nliik, eldiven giyilmelidir.

* Gozle temasi halinde 15 dakika boyunca bol su veya g6z yikama soliisyonu ile yikayin.
Tahrig devam ederse tibbi yardim aliniz.

* Yangmn sirasinda; su spreyi, alkole dayamkli képiik, kuru kimyasal veya karbondioksit
kullaninz.

e Operasyondan énce mutlaka MSDS’i okuyunuz.
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IMSBC Kod Tehlikeli Kati Dikme Yiikler Ozellikleri

» Potasyum Nitrat (UN 1486)

Tehlike Etiketi

Nr.5a1 .

=51

Yakic maddeler

Islandiinda oksitlenir bir triindiir. Yanici maddeler igeren Kkarigimlar ile kolayca
tutusturulur ve siddetli sekilde yanabilir.

Hidroskopik bir tirtin olup, 1slandiginda keklesir.

s Gida malzemelerinden ayri olarak istiflenmesi gereklidir.

e Bu yiikiin miimkiin oldugunca kuru tutulmas: gerekmektedir. Bu yiik, yagis sirasinda
elleglenmemelidir. Bu yiikiin tasinmasi esnasinda, bu yiikiin yiiklendigi veya yiiklenecegi
ambarlarda ¢alisma yapilmayan tiim kapaklar kapatilmalidir.

Uriin ile yanict maddelerin temasinin engellenmesi i¢in gerekli tiim tedbirler alinmalidir.
Olas1 bir yangin durumunda, yangina su ile miidahale edilmelidir. Kullanilacak suyun
sprey formunda olmas: énemlidir.

» Amonyum Nitrat (UN 2067)

Tehlike Etiketi

Nr.51

. ‘gt.‘

Yakico maddeler

e Yanici 6zellik gosterir. Bu maddeyi tasiyan gemilerde olusabilecek yanginlar, séz madde
ile kontamine olarak patlama riski yaratirlar

o Yiiksek 1s1ya maruz kaldiklarinda dekompoze olarak, giivertede ve ambarlarda zehirli ve
yanici gaz agiga ¢ikarrlar.

e Tozuma durumunda cildi tahris edici 6zellik gosterir.
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Yanict maddelerden (6zellikle sivilardan), kloratlardan, bromatlardan, kloritlerden,
hipokloritlerden, permanganatlardan, lifli malzemelerden ( pamuk vb. ) ve metal
tozlarindan komple ayri béliimlerde istiflenmelidir.

Herhangi bir tankin ya da 50 C ve daha fazlasina 1sitilmug ¢ift kath yakit tankinin yaninda
istiflenmemelidir.

Bu ytikiin miimkiin oldugunca kuru tutulmasi gerekmektedir. Bu yiik, yagis sirasinda
elleglenmemelidir. Bu yiikiin tasinmasi esnasinda, bu yiikiin yiiklendigi veya yiiklenecegi
ambarlarda ¢alisma yapilmayan tiim kapaklar kapatilmalidir.

Yikiin sicakligi 40 ° C'nin dstiinde oldugu durumlarda, bu yiik icin yiikleme kabul
edilebilir degildir.

Yangin durumunda azami havalandirma saglayacak ve acil durumlarda suyun uygulanmasi
thtimaline karsi geminin ambar kapaklarini agma olasihgl ve bunun sonucunda yiikiin
akigkanlasmasinin  gemi  stabilitesinde olusturabilecegi riskler g6z 6niinde
bulundurulacaktir.

Akaryakit ikmaline kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu yiikiin yer aldigi ambarlarin
yakininda, motor dairesi harig, yakit pompajina izin verilmeyecektir.

Yiikiin tozuna maruz kalabilecek kisiler koruyucu gozliik veya benzeri toza kars: koruyucu
gozlik